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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 47/16-GP
projektant: Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 47/16-E
projektant: DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.

MAPA 3

STROJARSKI PROJEKT
izraden po Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Resetar Branko, dipl.ing.stroj., Slatina;
t.d. 105/16 -ST

projektant: Branko ReSetar, dipl.ing.stroj.

MAPA 4

PRORACUN USTEDA ENERGIJE
RESETAR d.o.o0.,Cvjetna I,broj 3 Slatina;
t.d. 106/16 - UE

projektant: Branko ReSetar, dipl.ing.stroj.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA

kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

GRADEVINA:  OSNOVNA SKOLA VOCIN ~-ENERGETSKA OBNOVA

LOKACIJA:  TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

Z.0.P. 47/16

Te se imenuje :
1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:
2. PROJEKTANT ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA:
3. PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA:

4. PROJEKTANT ELABORATA USTEDA ENERGIJE:

Il Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.

BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.

BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.

temeljne zahtjeve za

gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je uskladena sa odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inZenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o

gradnii, te je odluCeno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.

Direktor :

Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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Branko ReSetar dipl.ing.stro;.
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva
Slatina, Cvjetna I/3

Temeljem ¢lanaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

Ovlasteni inZenjer : Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400
Broj projekta:  105/16-ST

Investitor :  Osnovna $kola Vocin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin , OIB: 48802201353
Gradevina : Osnovna $kola — energetska obnova

Lokacija:  Vocin, Trg Gospe Vocinske 2
Ovaj projekt uskladen je sa:

Zakon o prostornom uredenju i gradniji (NN BR 76/2007, 90/11)
Ovaj projekt je uskladen s ¢lankom 14. Zakona o zastiti od poZara (NN RH broj 114/03).

Ovaj projekt je uskladen s ¢lankom 93. Zakona o zastiti na radu (NN RH broj 59/96).

U Slatini, listopad 2016.g.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.str.
ovlasteni inzenjer strojarstva
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1.1.0. PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora potrebno je izraditi projekt rekonstrukcije postojece kotlovnice na loz ulje ugradnjom zidnih plinskih
generatora topline koji bi se snabdjevali ukapljenim naftnim plinom (UNP) iz dva spremnika plina volumena 2000 kg odnosno
5 m3. Projektom je potrebno rijeSiti smjeStaj spremnika i pripadajuce opreme sa plinskom instalacijom do kotlovnice odnosno
plinskih troila i do Skolske kuhinje za potrebe pripreme tople hrane. Za potrebe potrone tople vode a u cilju utede energije i
smanjenja emisije CO2 treba predvidjeti ugradnju solarnih spremnika sa solarnim kolektorima. U cilju ustede energije u
Skolskoj sportskoj dvorani predvidjeti ventilaciju sa rekuperacijom. U objektu Skole predvidjeti zamjenu postojecih radijatorskih

ventila plinskim ventilima s termostatskim glavama.

Prilikom projektiranja potrebno je se pridrZavati vaZecih zakona, pravilnika i tehnickih propisa.

ZA INVESTITORA:

ZA PROJEKTANTA:
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OPIS POSTOJECEG STANJA
OPCENITO

Osnovna $kola Vocin smjestena je na adresi Trg Gospe Voéinske 2, u samom centru mjesta. Skola je bruto gradevinske
povrSine 2.283,04 m2, a izgradena 1968. godine. Katastarska Cestica ukupne povrsine 8.124 m2 na kojoj je izgradena Skola,
u cijelosti je u posjedu Skole.

KOTLOVNICA NA LOZ ULJE

Grijanje po objektu izvedeno je toplovodnom cijevnom mreZom i radijatorima, iz uljnih kotlova u kotlovnici. Topla
voda kao ogrjevni medij dobiva se iz kotlovnice u sklopu 8kole. Za proizvodniju topline instaliran je niskotemperaturni plinski
kotao nazivnog toplinskog kapaciteta 405 kW, proizvodaga VIESSMANN, model VITTOPLEX 100. Na kotlu je ugraden tla¢ni
plamenik proizvoda¢a WEISHAUPT model WL40ZA. Radom plamenika i sustava grijanja upravlja ugradena automatika
proizvodaca VIESSMANN, model VITOTRONIC. Sustav je dvocijevni zatvoreni sistem centralnog grijanja sa prisinom
cirkulacijom pomocu cirkulacionih pumpi u polaznim vodovima.

Postojeci sustav je odreden na osnovu grijanja 60/50 °C, vanjske projektne temperature -18°C te toplinskih gubitaka prostora
i zgrade prema vazecim propisima u trenutku projektiranja iste.

OPREMA KOTLOVNICE

Za proizvodniju tople vode instaliran je niskotemperaturni plinski kotao nazivnog toplinskog kapaciteta 405 kW,
proizvodaca VIESSMANN, model VITTOPLEX 100. Na kotlu je ugraden tlaéni plamenik proizvodac¢a WEISHAUPT model
WL40ZA. Radom plamenika i sustava grijanja upravlja ugradena automatika proizvodaca VIESSMANN, model VITOTRONIC.
Sustav je dvocijevni zatvoreni sistem centralnog grijanja sa prisiinom cirkulacijom pomocu cirkulacionih pumpi u polaznim
vodovima.

Regulacija je automatska, sa VITOTRONIC regulacionim sistemom, proizvodaca VIESSMANN. Modul
VITOTRONIC 200 zaduzen je za digitalnu regulaciju kruga kotla vodenu vanjskim vremenskim prilikama za jedan krug
grijanja, a modul VITOTRONIC 300 zaduzen je za regulaciju mijeSanja i upravljanja sa druga dva kruga grijanja. Regulacija
temperature polaznog voda grijanja je u ovisnosti 0 vanjskoj temperaturi uz postivanje temperature povratnog voda radi
zastite kotlova. Temperatura polaznog voda ni u kom slu¢aju nije manja od 60 °C, a raste prema potrebi ovisno o vanjskoj
temperaturi. Kao gorivo koristi se ekstra lako lozivo ulje (LU EL), a skladisti se u jednom spremniku: volumena 25 m3. Gorivo
se od spremnika do kotlova u kotlovnici transportira cjevovodom pomoéu pumpe za cirkulaciju goriva.

Stupanj djelovanja kotla iznosi 92% kod nazivnog ucina kotla. Stupanj djelovanja kotla dobivena je iz omjera
nazivne snage kotla te koliCine topline dovedene gorivom 405/438=92,46%. Korisnost cijevne mreZe odabrana je ovisno o
duljini razvoda cijevi i kvaliteti izolacije. Korisnost sustava regulacije je odabrana ovisno o tome da i je ruéna ili automatska.

U kotlovnici su izvedena tri kruga grijanja i to:
Krug grijanja dvorane
Krug grijanja Skole
Krug grijanja potrodne tople vode
INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za grijanje u objektu se nalazi slozeni sustav centralnog grijanja, sa instalacijom toplovodnog sistema grijanja 60/50°C i

kotlom na loZ ulje. Sustav grijanja sastoji se od: kotla, radijatora, cijevnog razvoda.

OGRIJEVNA TIJELA
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Za pokrivanje transmisijskih i ventilacijskih gubitaka unutarnje topline prostorija u Skolskoj zgradi, instalirano je 93 aluminijska
radijatora. Radijatori su postavljeni ispod prozorskih parapeta i na slobodne zidove. Radijatori nemaju regulacijske

termostatske ventile pomoc¢u kojih se regulira temperatura. Ukupni instalirani toplinski u¢inak radijatora je 171,83 kW.

CIJEVNI RAZVOD
Cijevna mreZa je u Skolskom objektu razvedena vodoravno, podstropno u prizemlju, sa vertikalnim prikljuécima na ogrjevna

tijela. Sustav za razvod medija za grijanje je dvocijevni. Cijevna mreZa izvedena je iz crnih beSavnih cijevi.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE
Za pripremu sanitarne tople vode koristi se stojeéi spremnik volumena 500 litara, proizvoda¢a VIESSMANN, tip VITOCELL
100. Voda u spremniku grije se kotlovskom vodom u sezoni grijanja, a elektriénim grijaéem snage 6kW u vremenu kad ne radi

kotao za grijanje.

INSTALACIJA VENTILACIJE SPORTSKE DVORANE

Ventilacija Skolske sportske dvorane rieSena je prisiino ugradnjom dva aksijalina ventilaora na sjevernom
progelju zgrade. Ventilatori su kapaciteta 3000 m3/h.

ULAZNI PODACI
Projektni uvjeti

Osnovni podaci ( vanjski projektni parametri za Slatinu ) za dimenzioniranje termotehnickih instalacija su slijedeéi:

Zima Ljeto
Vanjska projekina temperatura °C -18 +33
Relativna viaznost % 86 42
Stupanj dani SD 2.801 /
Broj dana grijanja / hladenja 190 120

Unutrasniji projektni parametri ( unutrasnje temperature ) u grijanim prostorima:

Oznaka prostora Temperatura
Sportska dvorana min. 18°C
Pripadajuci radni prostori dvorane 20°C
Pripadaju¢i pomoéni prostori dvorane 15°C
Ekonomski prostori ( spremista, ostave ) 15°C
Tehnicki prostori 15°C
Komunikacije ( hodnici, stepenista ) 18°C
Sanitarni prostori ( garderobe / tuevi / svlaionice ) 22°C
Sanitarni prostori (WC) 18°C

Proraun transmisijskih gubitaka topline prostorija koje se griju vrSiti prema DIN 4701 EN 12831/2004: Sistemi
grijanja u gradevinama — postupak proratuna normiranoga toplinskog opterecenja ( EN 12831/2003 ), na osnovu vanjskih i
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unutradnjin projektnih parametara, te koeficijenata prolaza topline gradevinskih konstrukcija i vrsta ostaklienja prema
podacima iz arh-gradevinskog projekta.

Unutradniji projektni parametri ( broj izmjena, odnosno koli¢ine zraka ) u mehanicki ventiliranim prostorima:

Oznaka prostora Koli¢ina svjezeg zraka ili broj
izmjena svjezeg zraka

Sportska dvorana * 20 m3/h po osobi ( min. 1iz/h)

Pripadajuci radni prostori dvorane 1,5iz/h

Pripadaju¢i pomoéni prostori dvorane min. 1,5 iz/h

Ekonomski prostori ( spremi$ta, ostave ) min. 1,5 iz/h

Tehnicki prostori min. 1,0 iz/h

Sanitarni prostori ( garderobe / tuSevi / svlaCionice ) 156-2izh

Unutrasnii projektni parametri ( kriteriji razine buke — DIN 4109 / VDI 2058 ):

Razina buke
Oznaka prostora NR kriterijske dB(A)
krivulje
Sportska dvorana 45 35
OBUJAM RADOVA

Izrada projektne dokumentacije termotehnickih instalacija uklju€ivo troSkovnici svih projektiranih instalacija, u digitalnoj formi (
Auto Cad, Word, Excell ), SI mjernom sustavu.

Pri izradi projektne dokumentacije postivati zakone, norme i propise vazeée u RH, pojedine medunarodne DIN norme
i ostala pravila struke za projektiranje pojedine vrste instalacija.

Termotehnickim instalaciiama obuhvaéena je klimatizacija ( grijanje ) dvorane i prate¢ih sadrzaja, kako je predloZeno u
slijedecem tekstu:

PROJEKTANT

Branko ReSetar dipl.ing.stroj.
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1.2.1. INSTALACIJA UNP-a
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Uvod
OPCENITO

Plinska instalacija se sastoji od dva vanjska spremnika UNP-a volumena 2x4,8 m® s isparivacko- redukcijskom stanicom.
Razvod plinske mreZe predviden je do plinskih troSila. UNP je visokokalori¢no gorivo, nije otrovan, a sigurnost uporabe je na
vrlo visokom stupnju. S jedne strane, zakonski propisi reguliraju uvjete za postavljanje i ugradnju instalacija, a s druge strane
proizvodaci na trzidte isporucuju troSila s povecanim iskoriStenjem energije i automatikom za siguran i pouzdan rad. Najmanja
udaljenost spremnika od svih otvora stambenih ili drugih objekata visokogradnje, javnih puteva, granica susjednih zemljidta,
skladiSta zapaljivog materijala i otvora kanalizacije bez vodenog zapora dat je u tabelarnom prikazu.

UKAPLJENI NAFTNI PLIN

Svojstva ukapljenog naftnog plina UNP (propan-butan)

Komercijalni propan-butan plin je smjesa bez boje, okusa i mirisa, teZi oko 2 puta od zraka (pada na tlo), a za uporabu je
odoriziran (osjetno obojen ) da bi se njegova prisutnost u zraku mogla primjetiti. Nije otrovan, ali kod prevelike koncentracije
dolazi do gu$enja zbog smanjene koli¢ine kisika. Kod atmosferskog tlaka i normalne temperature propan-butan je u plinovitom
stanju, no zbog lak$eg koristenja ukapljuje se pod povecanim tlakom u posebne posude (boce ili spremnici). Pri atmosferskim

uvjetima propan isparava na -42 ° C, a butanna -0,5 ° C.

Osnovna svojstva trgovackog propana i butana:

Svojstvo Propan Butan
Gustoca kapljevine pri 15 ° C, kg/dm3 > 0,502 >0,559
Tlak zasi¢enja pz, bar;
-pri15°C 75 17
-pri50°C 11,5-19,3 6,9
Donja ogrijevna vrijednost Hd pri 15 ° C:
- MJ/kg (kWhlkg) 46,0 (12,79) 45,6 (12,66)
- MJ/m3 (kWh/m3) 85,3 (23,7) 109,6 (30,45)
Volumni udio u dimnim plinovima pri
potpunom izgaranju, %
- ugljicnog dioksida (CO2) 137 14
- duSika (N2) 86.3 86
NajviSa temperatura plamena na zraku, °
C 1915 1920
Maseni udio sumpora, % < 0,005 <0,005

Spremnik je izveden za max. radni tlak od 16,7 bar sa kompletnom propisanom opremom pema EN 12542, te uskladen

prema hrvatskim propisima (nostrificiran).

Spremnik se puni mjeSavinom propan-butan uz maksimalno punjenje 80% ili cca 2000 kg. Punjenje spremnika obavlja se na
mjestu ugradnije, a u tu svrhu spremnik je opremljen specijalnim prikljuckom za punjenje tekuce faze iz auto-cisterne.

Spremnik se postavija na Celi¢no postolje ucvrsCen temeljnim viicima na visinu koja osigurava dotok tekuce faze u pumpu.
Traka za uzemljenje nalazi se na sva Cetiri nogara te je spojnicama povezana s Celicnim postoljem.
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Na spremniku se nalaze prikljuci za:
e punjenije tekuce faze
praznjenje tekuce faze
sigurnosni ventil
pokazivac razine
drenazni otvor s blok ventilom | blindiranim ¢epom
kombinirani ventil za ugradnju lokalnih instrumenata | za, u slu¢aju potrebe, praznjenje plinske faze.

Cijevna instalacija

Instalacija je nadzemna | zastiCena antikorozivnim premazom | uévrséena na Celi¢no postolje. Spojevi su izvedeni prirubnicki |
navojno ve¢ prema ugradenoj armature. Prirubnicki spojevi brtve se plosnatim brtvama CrNi 18/8/2 prema DIN 2690, a koje
ispunjavaju zahtjeve na temperaturnu postojanost prema BS 6755. Svi spojevi na povratnom cjevovodu su izvedeni sa NPT
navojem.Instalacija nemjerenog plina od UNP-a do isparivacke stanice i MRS-e je podzemna izvedena PE-HD cijevima 63
mm.

Uzemlienje

U svrhu zastite od opasnog dodirnog napona, atmosferskih praznjenja i pojave statiCkog elektriciteta, uredaj treba uzemiliiti
(spremnik UNP-a, pumpa, agregat i okolni metalni dijelovi).

Uzemljenje treba izvesti pocin€anom trakom Fe/Zn 30 x 4 mm. Traku iz temelja spremnika spojiti propisno vij€anim spojem sa
CeliCnim stopama postolja, a sve zajedno spojiti sa ve¢ izvedenim uzemljenjem Citavog objekta. Traku polagati u pripremljen
rov na dubinu od 80 cm i zasuti zemljom.

Sva podzemna spajanja izvesti kriznim spojnicama i nakon montaze premazati bitumenom. Sva nadzemna mjesta izvesti
prema crtezima, a spojna mjesta premazati bojom. Takoder traku premazati bitumenom na mjestu ulaza i izlaza iz zemlje na
duZini minimalno + 30 cm. Nakon izvodenja izvrSiti mjerenije i o tome pribaviti atest.

Lokacija i postavljanje spremnika UNP-a i isparivacko-redukcijske stanice

Nadzemni spremnik UNP-a volumena 2x 4850 | predvida se postaviti na propisnim udalienostima od svih relevantnih
objekata, kao $to je prikazano na situacijskom crtezu.

Spremnik UNP-a postavlja se na vlastite betonske stope uzdignute od okolnog terena cca 20 cm.

Teren oko spremnika mora biti ravan i mora se redovito odrzavati, a unutar zona opasnosti nema kanalizacijskih otvora niti
nadzemnih elektriCnih instalacija.

Stajaliste cisterne za punjenje spremnika osigurano je na ravnom asfaltiranom pristupnom putu, te zadovoljava sigurnosne
uvjete.

Skladi$ni prostor Cine 2 nadzemna mala spremnika UNP-a zapremine od po 4850 . Spremnik je valjkaste lezeée izvedbe,
sastavljen od plasta i dvije duboko utisnute podnice, materijala C.0563, izraden u skladu s hrvatskim normama. Vanjska
povrsina spremnika je zasticena od korozije antikorozivnim premazom.

Spremnik sluzi za smanjenje propana, butana, te smjese propana i butana. Spremnik je opremljen regulacijskom i
sigurnosnom armaturom u skladu s hrvatskim i DIN normama.

Temeliem Pravilnik o izgradniji postrojenja za tekuci naftni plin i o uskladiStenju i pretakanju tekuéeg

naftnog plina Sl. list 117/07 ¢lanak 12 do 18

Propisane su potrebne udaljenosti pri odabiru lokacije za smjestaj navedenog podzemnog spremnika iznose:

Od plasta spremnika Od prikljucka i sig. ventila

od ulaza u zgradu: 1.5m 3.0m
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od granica susjedne parcele u vlasnistvu druge osobe: 30m 30m
od javne ceste ili puta: 30m 30m
o . 30m
otvora kanalizacije koji nisu $ti¢eni vodenim zaporom 30m
od otvora prostora koji su ispod razine zemljista 30m 3.0m
od otvorenog plamena ili drugog izvora topline 30m 30m
. , . 30m
od autocisterne pri pretakanju UNP-a 1,5m
od okna podzemnog spremnika za naftne derivate 15m 30m

Za podzemne spremnike sve veliéine iz gornje tablice umanjuju se za 50%

Opremu spremnika €ini slijedeca regulacijska i sigurnosna oprema:
- ventil za punjenje tekuce faze s podventilom
- ventilska grupa s ugradenim ventilom za koridtenje plinovite faze s protulomnim ventilom, sondom za indikaciju
maksimalnog punjenja i manometrom s podruéjem mjerenja 0 — 25 bara,
- ventil za praznjenije tekuce faze
- sigurnosni ventil na oprugu baZdaren na pritisak otvaranja od 16,7 bara
- magnetni pokaziva¢ nivoa s plovkom
- Gep za ispust taloga
- oslonci za postavljanje
- uSice za dizanje i manipulacije
Spremnik se postavlja na dvije betonske stope uzdignute od okolnog terena minimalno 20 cm. , isparivacki sklop ITNP 1x40
kg/h , a komandni ormari¢ mora biti postavljen van zastitnih zona.

ISPARIVAC TEKUCEG NAFTNOG PLINA ITNP 50 kg/h

NAMJENA

IsparivaCi tekuéeg naftnog plina UNP 50kg/h su uredaji namijenjeni za rad u eksplozivnoj atmosferi, proizvedeni u svemu
prema normama HRN EN 50014, HRN EN 50018, HRN EN 50019 i HRN EN 50028 i sukladno Pravilniku o temeljnim
zahtjevima za opremu, zastitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prasina,
"Narodne novine" Republike Hrvatske br. 69/98, 148/99,04/00,01/01 i 112/03.Isparivali se upotrebljavaju za isparavanje
tekuce faze TNP-a i njeno prevodenje u plinovitu fazu, pogodnu za tro$enje. Unutar cilindriéne posude (lonac) izradene od
Celicnog lima nalazi se radni medij (antifriz ili termi¢ko ulje), elektricni grijag, te spiralni cjevovod kroz koji struji TNP.
Zagrijavanjem radnog medija, putem elektriCnog grijaca, na posredan nacin predaje se toplina potrebna za isparavanje TNP-
a. Isparivaci su opremljeni elektriCnim i mehanickim uredajima koji im omogucéuju automatski, neprekidan i pouzdan rad.
Automatski rad isparivaCa ostvaruje se dodatnim elektricnim sklopom koji je smje$ten u razvodnom ormaru izvan zone
opasnosti.U sklopu isparivaca je i prvi stupanj regulacije Pi = 07-1 bar. , drugi stupanj regulacije tlaka je regulator tip ITRON
233-12-72 postavljen na fasadi objekta.

Ispariva mora biti takav da onemogucava ulaz tekuce faze u plinski vod troSila.
Clanak 70.

Najmanje sigurnosne udaljenosti elektricnih, toplovodnih i parnih isparivaca u ovisnosti od kapaciteta odreduju se prema
tablici 7.




Gradevina: | Osnovna Skola - energetska obnova Oznaka Zajednicka List :
. ... Voéin, Trg Gospe Voéinske 2 projekta: oznaka projekta: 16
Smjestaj: 105/16-ST 4716
Investitor: | Osnovna 8kola Voéin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin Projektant: Datum:
OIB: 48802201353 BRANKO RESETAR dis 10.2016
kapacitet kg/h do 40 kg/h 40 - 60 kg/h iznad 60 kg/h
Sustav s bocama na otvorenom u istom prostoru 3m -
Sustav s bocama u samostojecoj gradevini u istom prostoru na otvorenom prostoru -
Sustav s bocama u prostoriji, koja je unutar
. na otvorenom prostoru - -
gradevine
Sustav sa spremnicima na otvorenom 0,6 m 1,5m 3m
- - na otvorenom
Sustav sa spremnicima u gradevini na otvorenom prostoru | na otvorenom prostoru prostoru
Spremnici iznad 10 m? 3,0m * *x

Tablica 7.

TEHNICKI PODACI
Pretakanje UNP-a

Ukapljeni naftni plin pretade se direktno iz autocisterne u mali nadzemni spremnik. Cjevovod kojim se autocisterna spaja na
priklju¢ak za punjenje spremnika izvodi se kao dvocjevni: jedna cijev sluzi za tekuéu, a druga za plinovitu fazu. Pretakanije se
izvodi prisilno, dovedenom mehanitkom energijom pomoc¢u crpki, kompresora ili njihovom kombinacijom.

U krugu promijera 7,5 m oko priklju¢ene autocisterne ne smije se nalaziti oprema ili tvari koje mogu biti izvor zapaljenja.

Na pocCetku prilaznog puta postavlja se natpis da je cisterna priklju¢ena i pretakanje u tijeku. Pristupni put treba biti vodoravan,
a pomicanje autocisterne ili pristup drugim vozilima tijekom pretakanja treba onemoguciti.

ISPARIVAC S OPREMOM

1.ZIMMER ZIS-50 je ispariva¢ od 50 kg /h .U cijenu je ukljuCen ormari¢ sa cjelokupnom instalacijom, ventilima , isparivac sa
uvodnicom za spajanje na 220 V, fitinzima , regulatorom | stupnja REGO (100 kg/h , 0,2-2,1 bar), hvataéem nedisto¢a 1/2"
PN25 i kondenzacijskom posudom za plin.Za ugradnju isparivaca potrebno je osigurati elektriéni kabel 3 x 2,5 mm2 spojen na
razvodnu kutiju i osigura¢ 30 A — spori,karakteristika "C" ,potrosnja je 3,4 kw i 15,5 A nakon prvih 20 sec.pa sve manje do 400
W.Ormari¢ dimenzija (V x S x D : 1200 x 1100 x 350 mm).

2.Regulator Il stupnja 24 kg/hr , 30 ili 50 mbar,sa blokadnom i otpusnom funkcijom ,navojni priklju¢ak unutarniji 3/4",GOK 05-
157-00

3.PLINSKA FAZA : Regulator | stupnja REGO 1584VN kg/hr , 0,2 - 2,1 bar,sa otpusnom funkcijom, navojni prikljuéak unutarnji
12"

4 Ventil sigurnosni REGO 3129,1/2" NPT ,bazdareni na zadani tlak ispustanja (16,7 bar)
5.Ventil za tekuéu fazu REGO 7550 P,navojni prikljuak 3/4"

6.Adapter za ventil tekuce faze REGO

7.Protulomni ventil REGO 3/4" 3272E

- Jednostavna zidna instalacija - jedan model radi na 100 — 240 V - AC ili DC - eksplozivno ispitan dizajn dozvoljava ugradnju
instalacija kada postoji prostorno ograni¢enje - samo-ogranicavajuci grijai elementi ne zahtjevaju dodatnu elektriénu kontrolu
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termostatom - okrenuto sjediSte ventila sprije¢ava zacepljenje - jednostavna i jeftina instalacija - injektorno napravljena
vanjska plasti¢na ljuska sa anti-statickim uzemljenjem - termodinamicki kontrolni ventil modulira protok LPG-a ili propana tako
da osigura minimalnu razinu pregrijanja - pouzdan , vrlo malo dijelova je potrebno odrZavati - niza potreba odrZzavanja nego
kod bilo kojeg drugog ispariva&a - izmjeniivi grijaci - jedinice su eksplozivno ispitane i opskrbljene su standardno sa tvornickim
pedatom koji to dokazuje, CE oznaka . - Atestiran od strane EX agencije .

ISPARIVAG U LIMENOM ORMARIGU
(50 Kg/h )

ELEKTROINSTALACIJA

Zastita od munje

U cillu zastite spremnika UNP-a od atmosferskog praznjenja predvida se klasiéna munjovodna instalacija u obbliku
Faradejevog kaveza.
Spremnik je potrebno uzemljiti na dva mjesta na nacin da se dio pocin¢ane trake FeZn 25 x 4 mm u duljini od cca 15 m
navari na nozicu spremnika i tako ostvari preklopni spoj u duzini od 10 cm.
Rastavne mjerne spojeve izvesti preklopno sa dva vijka i maticama M10 na duzini od 10 cm. Od rastavnog mjernog spoja do
uzemljivaca potrebno je kroz temelj i u tlo poloZiti traku FeZn 25 x 4 mm.

Za uzemljiva€ koristimo Celi¢nu pocinCanu traku FeZn 25 x 4 mm koju polazemo u rov dimenzija 0,4 x 0,8 m.
Traka se polaze na bo¢nu stranu (na njezinu debljinu).

Zatrpavanje rova se izvodi zemljom iz iskopa bez prisutnosti oStrih predmeta.

Na ulazu odvoda u zemlju odvode je potrebno zastititi od korozije premazivanjem bitumenom, te rastavne spojeve u zemlji
isto premazati bitumenom. Navedeni uzemljivaC povezati sa postoje¢im uzemljivatem okolnog objekta.
Nakon izvedbe gromobranske instalacije izvrSiti mjerenje i kontrolu instalacije. Otpori rasprostiranja po jednom odvodu ne
smiju biti ve¢i od 10 oma, a udarni otpor veci od 20 oma. lzvoditelj je duzan napraviti revizijsku knjigu gromobranske
instalacije i u nju upisati rezultate mjerenja zajedno sa tlocrtom gromobranske instalacije, te je predati investitoru.
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PUNJENJE SPREMNIKA UNP-a IZ AUTOCISTERNE

Punjenije plinskog spremnika obavlja ovlasteni distributer plina specijalni vozilom za prijevoz plina-autocisternom. Za vrijeme
punjenja spremnik mora biti iskljuéeno napajanje elektricnom energijom, odnosno zatvoreni blokadni / elektro magnetni ventil.
Autocisterna mora biti priklju¢ena na uzemljenje.

Spremnik je opremljen sa prikljuckom za punjenje 1 %“ ACME i protupovratnim ventilom. Autocisterna i spremnik se kod
pretakanja povezuju fleksibilnim crijevom maksimalne duzine 25 m, NO 25 sa odgovaraju¢im ACME priklju¢cima. Pretakanje
se obavlja na posjedu korisnika, a prema uvjetima i propisima o sigurnosti pri rukovanju ukaplienim naftnim plinom, odnosno
pravilnikom distributera, a koji je uskladen sa svom vaze¢om zakonskom regulativom. Za navedeno osigurana je stru¢na
osoba — voza€ distributera, ovladtena za tu vrstu posla, koja garantira postivanje propisa, a time i odgovarajuéu sigurnost.
Operater za vriieme punjenja kontrolira razinu tekucine u spremniku. Kako ne bi doSlo do prepunjavanja, na spremnik se
ugraduje ventil za punjenje sa plovkom, tip VRN SC-1200, koji je konstruiran i podeSen tako da zatvori utakanje UNP-a u
spremnik &im razina punjenja dosegne nivo od 80% volumena. Kada je signaliziran prekid utakanja UNP-a, operater kontrolira
nivo punjenja i kontrolira i iskljuCuje proces punjenja spremnika iz autocisterne.

Za vrijeme punjenja spremnika UNP-a iz auto-cisterne, zabranjeno je stavljati u pogon troSila koja koriste UNP iz spremnika
koji se puni.

Dovod struje do pumpe spremnika UNP-a je iskljuen, a magnetni ventil na izlazu iz spremnika je zatvoren.

Auto cisterna iz koje se puni mora biti uzemljena.

Za vrijeme pretakanja operater (iskljuéivo pogonsko osoblje distributera), kontrolira razinu tekucine u spremniku, te prije nego
§to ona dosegne 80% volumena spremnika prekida proces punjenja. Na taj nacin sprije¢ava se prepunjavanje spremnika.

Klasifikacija zona opasnosti

Medij se klasificira s obzirom na grupu plinova i para prema hrvatskoj normi HRN EN 60079-10 u grupu i temperaturni razred
vidljiv u tablici ,Popis i zna€ajke zapaljivih tvari®
Prostori u kojima postoji potencijalna ugroZenost eksplozijskim smjesama definiraju se kao zone opasnost 0,1,2.

Klasifikacija je obradena u tablicama:

1. Popis i znaCajke zapaljivih tvari
2. Popis izvora ispustanja
3. lzraCun za utvrdivanje stupnja ventilacije i kontaminiranog volumena
4. Situacije zona opasnosti sa presjecima
lzratunom kontaminiranog volumena i njegovog trajanja provedena je procjena stupnja ventilacije oko slijedecih uredaja te
njihovih izvora opasnosti:
- spremnika-sigurnosnog ventila
- crpke-sigurnosnog ventila
- armature prirubnice

U tablici ,popis izvora ispustanja‘ dani su podaci o proglasenim zonama opasnosti. Podaci o koli¢inama ispustanja usuglaseni
su sa tehnologom — projektantom strojarskog dijela projekta, a proglasene zone opasnosti u metrima dane su prema izracunu,
iskustvu i dosad prihvacenim rjeSenjima.

Izraunom kontaminiranog volumena i njegovog trajanja izvréena je procjena stupnja ventilacije oko izvora navedenih u listi
klasifikacije ugroZenog prostora — popis izvora ispustanja, a proglasene zone vidlive su na navedenoj listi te situaciji i
presjecima.

Svi elektriéni uredaji koji se ugraduju u razmatrano postrojenje nalaze se u zoni opasnosti od eksplozije i moraju zadovoljiti
minimalno eksplozijske parametre upotrebljavanog medija Il AT2.
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Izracun za utvrdivanje stupnja ventilacije i kontaminiranog volumena:
Mjesto Grijalica Separator Separator Dehidracija,
plina Slane vode slane vode separator plina
Medij UK. naftni plin | Uk. naftni plin UK. naftni plin | Uk. naftni plin
smjesa smjesa smjesa smjesa
lzvor ispustanja Sigurnosni Sigurnosni Sigurnosni Armatura i
vent.-crpke vent.-crpke vent.-sprem. spojna mjesta
Koli¢ina ispustanja u jedinici vremena 0,00023 0,0021 0,00023 0,00015
dG/dt (kg/s)
Molekularna masa M (kg/kmol) 70 70 70 70
Donja granica eksplozivnosti DGE  (vol 1,6 1,6 1,6 1,6
%)
Donja granica eksplozivnosti DGE (kg/m3) | 0,05 0,05 0,05 0,50
Broj izmjena zraka u jedinici viemena C 0,03 0,03 0,03 0,03
(s-1)
Temperatura plina ili para T (K) 313 313 313 313
Nadtlak (bar) 9 9 9 9
Izvor opasnosti (primarni ili sekundarni) sekundarni sekundarni sekundarni Sekundarni
Faktor sigurnosti K (primarni-0,25 , 0,5 0,5 0,5 05
sekundarni 0,5)
Faktor vrsnoce f (1-5) 1 1 1 2
Najmaniji protok svjeZeg zraka 0,010 0,090 0,010 0,006
(dV/dt)min(m3/s)
Pocetna koncentracija zapaljive tvari 100 100 100 100
X0(%)
Predpostavljeni kontaminirani volumen 0,328 2,994 0,328 0,428
Vz(m3)
Predpostavljena visina valjka H(r) 0,5 0,5 0,5 0,5
Polumijer valjka rz(m) 0,593 1,24 0,593 0,648
Trajanje kontaminacije t (s) 160,944 160,944 160,944 321,888

NADZEMNA PLINSKA INSTALACIJA

Instalaciju plina predstavljaju vodovi od spremnika do plinskih troSila, ukljuéuju¢i plinske slavine ispred troSila. Plinski

niskotlaCni mjereni razvod voden je podzemno, do slavine plinskog aparata te je vidljiv je iz nacrta.

Predvidena plinska trosila su:

A) Plinska kuhala za pripremu tople hrane u kuhiniji vrsta plinskog aparata ,A* -------- 4 kom.

B) Plinski kondenzacijski zidni kotlovi u€ina 150 KW sa priklju¢enjem na pripadajuéi atestirani dimovodni uredaj
vrsta plinskog aparata «C3.2x» sa zatvorenom komorom izgaranja prema prostoriji) -------- 2 kom.

Plinska instalacija od Celicnih cijevi mora biti antikorozivno zasti¢ena premazom temeljne boje i dva premaza laka u Zutoj boji.
Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na Cvrstocu i nepropusnost prema posebnim tehni¢kim uvjetima
iz ovog projekta.
Unutarnju plinsku_instalaciju _izraditi prema «Zahtjevima za cijevi, fazonske i spojne komade kao i za ostale sastavne
dijelovex»-poglavije 3.2. stavak 3.2.1., «Tehni¢ki propisi za plinske instalacije « HSUP-P 600, Zagreb 2002. god.

- BeSavne bakrene cijevi prema DIN-u EN 1057-beSavne bakrene okrugle cijevi s najmanjom debljinom stjenke
za vanjski promjer do 22 mm- debljina stjenke 1,0 mm, preko 22 mm do 42 mm- debljina stijenke - 1,5 mm.
BeSavno vucene bakrene cijevi prema DVGW- radni list GW 392
Spajanje bakrenih cijevi prema DVGW-radni list GW 2
Spojni komadi za metalne cijevi sa ravnim krajevima, osim samoreznih spojnica prema DIN-u 3387
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- Spojni komadi prema DIN-u 3387 dio 1. moraju biti otporni na rastezanje i imati pove¢anu toplinsku otpornost.
- Cijevni spojevi: tvrdo lemljeni i zavareni spojevi na bakrenim cijevima prema: DIN-u EN 1057 $to odgovara
DVGW-Radni list GW 2- spajanje bakrenih cijevi

- Meko lemljeni spojevi bakrenih cijevi nisu dozvoljeni!
Nije dozvoljena uporaba cijevi , fazonskih i spojnih komada prema poglavlju prethodno navedenih tehnickih propisa ( Tlatne
cijevi, fazonski i spojni komadi iz Zilavoqg lijeva prema DIN-u EN 969).
Plinska instalacija od Celi¢nih beSavnih cijevi ( DIN 2440) od €. 1212, mora biti antikorozivno zasticena premazom temeljne
boje i dva premaza laka u Zutoj boji.
Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost prema posebnim tehnickim uvjetima
iz ovog projekta.

-REDUKCIJSKA STANICA

Na fasadi objekata (sjeverno procelje uz kotlovnicu) ¢e se postaviti RS-a sa kuglastom slavinom kao glavnim zapornim
organom i regulatorom tlaka , Pu = 0,7 -1,1 bara i Pi= 30/50 mbara

Regulator Il stupnja 24 kg/hr, 30 ili 50 mbar,sa blokadnom i otpusnom funkcijom ,navojni priklju¢ak unutarnji 3/4", GOK 05-
157-00

PODZEMNI PRIKLJUCNI PLINOVOD
Instalaciju izvesti PE HD cijevima 63x5,8 mm, koje treba postaviti u zemljani rov prema prilozenom detalju.
UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA

Unutradnju instalaciju sacinjavaju beSavne Celicne cijevi do plinskih trosila, ukljuéujuci plinske slavine ispred troSila.
Niskotlacni plinski razvod voden je do ormari¢a RS-e podzemno PE-HD cijevima 63x 5,8 mm. a po objektu ¢eli¢nim cijevima
dimenziie DN 100, 50,32 i 25 mm koje zavr§avaju kuglastom slavinom ispred instaliranih troSila kako je vidljivo iz prilozenih
crteza.

Plinska instalacija od &elicnih cijevi mora biti antikorozivno zasticena premazom temeljne boje i s dva premaza laka u Zutoj
boji. Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na Cvrstoéu i nepropusnost prema posebnim tehnickim
uvjetima iz ovog projekta.

Instalaciju treba izvesti od Eeli¢nih beSavnih cijevi prema DIN 2440 i prema specifikaciji materijala. Tlak u instalaciji iznosi oko
0,7-1,2 bara/o,30 mbara. Horizontalna i vertikalna instalacija se vodi nadzbukno ucvr§éena cijevnim obujmicama na zid
objekta i postavljena i uévrs¢ena na reSetkasti nosa¢ unutar objekta tako da je osigurana nosivost instalacije u pogonu.
Cjevne obujmice postaviti na razmaku ovisno o promjeru cjevovoda i to:

- zacjevovod NO 15 razmak drzaCa mora biti 2,75 m
- zacjevovod NO 20 razmak drza¢a mora biti 3,0 m
- zacjevovod NO 25 razmak drzaCa mora biti 3,5 m
- zacjevovod NO 32 razmak drza¢a mora biti 3,75 m
- zacjevovod NO 40 razmak drzaCa mora biti 4,25 m
- zacjevovod NO 50 razmak drzaCa mora biti 4,75 m
- zacjevovod NO 65 razmak drzaCa mora biti 5,5 m

Prodor plinovoda kroz gradevinske elemente izvesti u zastitnim cijevima antikorozivno zasticenim, a na nacin prikazan
crtezima. InaCe, cjevovodi ne smiju biti pricvrSceni na druge instalacije niti im smiju sluziti kao oslonac. Moraju biti postavljeni
tako da na njih nema utjecaja okapna i kondenzacijska voda s drugih instalacija te da ne postoji opasnost od mehanickih
ostecenja.

Ne smiju se koristiti kao radna ili zastitna uzemljenja niti kao zastitni odvojnici u elektriCnim instalacijama jake struje niti kao
uzemljivaci gromobranske struje. Cjevovode treba tako postaviti da ¢ak i u slu€aju pozara ne mogu nastati otvori na cijevi iz
kojih bi mogao izlaziti plin.

ANTIKOROZIJSKA ZASTITA

- NADZEMNI PLINOVOD




Gradevina: | Osnovna Skola - energetska obnova Oznaka Zajednicka List :
. z¢.i. | Voéin, Trg Gospe Vocinske 2 projekta: -~ oznaka projekta: 21
Smjestaj: 105/16-ST 47/16
Investitor: | Osnovna 8kola Voéin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin Projektant: Datum:
OIB: 48802201353 BRANKO RESETAR. diis 10.2016

Antikorozivnu zastitu cijevi i ostalih nezasti¢enih elemenata instalacije potrebno je izvesti premazom
antikorozivne boje, uz prethodno temeljito ¢iSCenje povrsina koje se zasticuju.
Nakon su3enja antikorozivne boje, cijevi je potrebno oboijiti s dva premaza laka u Zutoj boji.

Materijal cijevi

Predvideno je da se plinovodi izrade iz cijevi od tvrdog polietilena za plinovode prema ISO 4437, ISO S5, DIN-u 8074 i DVGW
477.
Dijelovi plinske mreZe koji se moraju izraditi iz Celi¢nih cijevi (nadzemni dijelovi plinovoda i sl.) ¢e se izraditi iz sljedecih cijevi:
- besavne Celicne crne cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stjenke, kvalitete St 35 prema DIN 17006, s
tehni¢kim uvjetima isporuke prema DIN 1629, iz materijala C 1212.

Isporuitelj cijevi treba investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima.

Cjevovodi se ukopavaju prosje¢no na normalnu dubinu od 1,0 m od povrsine do gornjeg ruba cijevi, osim na mjestima gdje se
to zahtijeva zbog posebnih uvjeta gradenja ( prijelaz ispod prometnice umetanjem u zaétitnu cijev - 1,5 m od gornje povrsine
asfalta do gornjeg ruba cijevi i prijelaz vodotoka).

Radovi na polaganju cjevovoda

Rov za polaganije cjevovoda kopa se dubine da se osigura sloj zemlje min. debljine 100 cm iznad cijevi plinovoda, a prosjecna
Sirina rova predvidena je 60 cm za strojno i ruéno kopanie. Cijevi se polazu na sloj pijeska minimalne debljine 10 ¢cm i to tako
da ¢itavom svojom duzinom pravilno nalijezu na isplanirano dno rova. Dno rova mora biti na nosivom ne rastresitom sloju
zemlje bez kamena. Rastresito tio mora biti uklonjeno i nadomjeSteno nosivim materijalom bez kamena. Pri razli€itim
slojevima tla nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip pijeskom
duzine 10 x vanjski promier cijevi.

Za vrijeme radova rovove je potrebno odrzavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzduznih padova) i snizavanjem nivoa
podzemnih voda.

Na tako pripremljeno dno kanala polaZu se cijevi na sloj pijeska debljine 10 cm.

U kamenom tlu rov se kopa dublje tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm.

Na visini od 30 — 50 cm od vrha cijevi polaZze se traka za obiliezavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim
trake postavlja se i traka sa metalnom zicom koja sluZi za otkrivanje (detekciju) trase plinovoda.
Antikorozivna zastita plinovoda

Dijelovi plinovoda izvedeni iz &eli¢nih cijevi prema gore navedenim standardima u pogledu materijala i uvjeta isporuke moraju
se antikorozivno §tititi kako slijedi:

al/ukopani dijelovi plinovoda
Prije polaganja cijevi plinovoda i zastitnih cijevi, potrebno je izvesti antikorozivnu zastitu. Terenska izolacija se izvodi polyken
trakom uz prethodno ¢iS¢enje do metalnog sjaja i premazivanja primerom ili nekom drugom izolirajuéom trakom sli¢nih

svojstava. Prilikom izoliranja cjevovoda u svemu se pridrZavati uputa proizvodaca izoliraju¢eg materijala.

Dijelove plinske mreze izvedene iz cijevi od tvrdog polietilena nije potrebno posebno antikorozivno §tititi s obzirom na to da je
materijal tih cijevi otporan na agresivna djelovanja tla i podzemnih voda.

Ukopani plinovod se polaze na posteljicu od pijeska i zatrpava pijeskom i zemljom. U sluaju da je raspoloziva zemlja
adekvatne kvalitete, Sto utvrduje nadzorni organ, dozvoljava se polaganje na zemlju i zatrpavanje zemljom.

Zavarivanje cjevovoda

al zavarivanje Celicnih cijevi
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Zavarivanie Ce se izvesti elektrolu¢no oblozenom elektrodom.
Eventualne razlike u dimenzijama cijevi moraju biti jednoliko rasporedene po cijelom opsegu cijevi.

Tamo, gdje nije moguca upotreba naprave za centriranje, dozvoljeno je pripajanje. Pripoj (heft) moze zavariti samo atestirani
zavariva¢. Svaki pripoj se mora vizuelno kontrolirati.

Prije zavarivanja Zlijeb mora biti suh i Cist.
Zavarivanje spojeva cjevovoda mora biti izvedeno u skladu s propisima za zavarivanje.

Zavarivanie plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena
Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena moZe se izvoditi na sljedece nacine:
al €eono zavarivanje pomocu elementa za zagrijavanje ¢eonih krajeva cijevi za cijevi do 110 mm vanjskog promjera

b/ ¢eono zavarivanje pomocu elementa za zagrijavanje ¢eonih krajeva cijevi za cijevi preko 110 mm vanjskog promjera

¢/ Ceono zavarivanje cijevi pomoc¢u preklopnog zavarnog komada
d/ elektrozavarivanje pomocu obujmice s ogrjevnom zicom do vanjskog promjera cijevi od 225 mm

e/ elektrozavarivanje obujmice za prikljucke s garniturom za buSenje pod tlakom

Kontrola

Vizuelna kontrola:

) prije zavarivanja - unutarnja ¢istoca cijevi
- obrada spoja
- CiS¢enje
- centriranje
1) u toku zavarivanja - propisana vrsta elektrode ( za zavarivanije Celinih cijevi)

- parametri zavarivanja
- tehnika rada zavarivaca
- pridrzavanje rasporeda zavarivanja
lll) nakon zavarivaja - geometrija Sava (izgled)
- povrsinske greSke
- radiografska kontrola instalacija za radni tlak iznad 1 bara pretlaka za Celi¢ne
cijevi.
- kontrola zavara ultrazvukom (za PE cijevi)

Zavarivaci

Zavarivaci ¢elicnih cijevi moraju biti atestirani na materijalima koji pokrivaju podruja materijala na kojima se vrsi zavarivanje.
Ako zavarivaC svojim radom ne postize trazenu kvalitetu, napraviti ¢e se probno zavarivanje na gradili$tu i nakon kontrole
ukoliko kvaliteta zadovoljava, nastaviti ¢e s radom, a u suprotnom ce biti preba¢en na rad u grupu nizeg ranga.

Za zavarivanje cijevi i fazonskih komada od tvrdog polietilena zavarivai moraju pro¢i poseban teCaj za sve nacine
zavarivanja. Najbolje je da se obuka obavi kod proizvodaca cijevi koji se ujedno i bave montaZzom i postavljanjem tih vrsta
cijevi.

Svaki zavarivaC treba imati oznaku koju ¢e bojom upisati na svaki zavareni spoj koji je izveo. Kopija atesta zavarivata mora
biti pohranjena za sve vrijeme zavarivanja kod rukovodioca zavarivackih radova.
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Zaporna armatura

Kao zaporna armatura koristiti ¢e se zaporna slavina za podzemnu ugradnju radi moguénosti odvajanja plinske mreZe od
distribucijskog sustava. PoloZaj zapornog organa vidljiv je iz grafickog dijela.

Prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice

Za prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice koristit ¢e se zastitna PE cijev zbog tehnologije izvodenja prijelaza. Svi
prijelazi koji se moraju izvesti budenjem trupa ceste e se izvesti tako da ¢e se u utisnutu zastitnu cijev umetnuti plinovod iz
PE cijevi. Prijelaz makadamskih i manje znacajnih asfaltiranih lokalnih cestovnih prometnica ¢e se vrsiti pjekopom. Prijelazi
cestovnih prometnica su prikazani detaljnim nacrtima, a rijeSeni su u skladu s posebnim uvjetima gradenja koji su sastavni dio
projekine dokumentacije.

Plinovod se vodi ispod cestovne prometnice na minimalnoj dubini 1,5 m od kote nivelete prometnice.

Polaganje plinovoda u odnosu na druge podzemne instalacije

Plinovod ¢e se poloZiti u odnosu na druge podzemne instalacije postujuci horizontalne i vertikalne udaljenosti pri paralelnom
vodenju i krizanju instalacija s plinovodom a koje su u skladu s pravilima i propisima struke.

Radovi na polaganju cjevovoda

Rov za polaganje cjevovoda kopa se na takvoj dubini da se osigura iznad cijevi nadsloj zemlje min. deblj. 90 cm a prosje¢na
Sirina kopanja rova predvidena je 60 cm za strojno i ruéno kopanje. Cijevi se polazu na sloj pijeska deblj. 10 cm i to tako da
¢itavom svojom duzinom pravilno nalijezu na isplanirani sloj pijeska. Dno rova mora biti na nosivom nerastresitom sloju zemlje
bez kamena. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomje$teno nosivim materijalom bez kamena. Pri razliCitim slojevima tla
nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip pijeskom duzine 10 x
vanjski promjer cijevi.

Za vrijeme radova rovove je potrebno odrzavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzduznih padova) i snizavanjem nivoa
podzemnih voda. Na tako pripravljeno dno plazu se cijevi na sloj pijeska deb. 10 cm. U kamenom tlu rov se kopa nesto dublje
i tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm. Iznad polozenih cijevi na visini od 30 — 50 cm od vrha cijevi
postaviti traku za obiljezavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim trake postaviti i traku sa metalnom zicom
koja sluzi za otkrivanie trase plinovoda.

Ispitivanje plinovoda iz PE cijevi
al ispitivanje na Cvrstoéu

Nakon polaganja plinovoda u rov potrebno je plinovod opteretiti i osigurati od pomicanja zatrpavanjem u sloj od pijeska.
Spojna mjesta na kojima je vrena operacija zavarivanja moraju ostati slobodna.

Visina ispitnog tlaka za ispitivanje na Cvrsto¢u srednjetlacnih plinovoda mora biti najmanje za 2 bara ve¢a od maksimalnog
pogonskog tlaka.

S obzirom da je maksimalni pogonski tlak 3 bara ispitni tlak iznosi 5 bara.

Temperatura ispitnog medija u plinovodu mora biti izmedu 5 i 45 °C.

Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je sva zavarna mjesta premazati pjenuSavim sredstvom koje ne izaziva Stetna
djelovanja na materijal plinovoda.

Ukoliko se otkriju propustanja na takvim mjestima je potrebno izvrSiti popravak i postupak ispitivanja ponoviti.

b/ ispitivanje na nepropusnost

Nakon uspjesno provedene probe na ¢vrstocu pristupa se ispitivanju na nepropusnost. Ispitivanje na nepropusnost se provodi
pri potpuno zatrpanom plinovodu i obiéno nakon zavréetka pojedinih dijelova plinske mreze.

Ispitivanje na nepropusnost se provodi pri istoj visini ispitnog tlaka kao i kod ispitivanja na ¢vrstocu.

Za mjerenje tlaka potrebno je koristiti manometar s mjernim podru¢jem do 1,5 x ispitni tiak. Takoder se preporucuje i upotreba
pisaca za bilieZenje ponaSanja tlaka u mreZi. Mjerno podrucje pisaca je kao i mjernog manometra.
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Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je jedno vrijeme mirovanja od cca 6 sati. Pri tome je potrebno kompenzirati opadanje
tlaka koje nastaje uslijed rastezanja plinovoda.

Trajanje ispitivanja je minimaino 24 sata.

Dozvoljena opadanja tlaka moraju biti u skladu s propisima.

Kucéni prikljuéci koji se naknadno izvode na plinskoj mreZi se moraju ispitati na évrstocu prije izvodenja samog prikljuéenja.

Ispitivanje priklju¢nog mjesta na nepropusnost se vrsi premazivanjem spojnog mjesta pjene¢im sredstvom koje nema Stetnog
djelovanja na materijal plinovoda i to pod pogonskim tlakom.

Da bi se iskljuéili moguéi utjecaji temperaturnih razlika, potrebno je provoditi ispitivanje na nepropusnost na pocetku i na kraju
pri priblizno istim temperaturama.

Dozvoljeni pad tlaka pri izvodenju tlane probe ne smije biti veci od vrijednosti dobivene prema izrazu za plinsku mrezu
razli¢itih nazivnih promjera i duZina:

D,-Ly+Dy-Ly+.4D, L,

Ap=p1-p2=04-T-
PpioP D2.L,+D3 Ly+.+D2 L,

gdje su: P1 - apsolutni tlak na pocetku ispitivanja (mbar)
P2 - apsolutni tlak na zavrSetku ispitivanja (mbar)
D+,Dy,...0n - nazivni promjeri plinovoda (m)
L1,La,...Ln - duzine plinovoda (m)
T - trajanje ispitivanja (sati)

Za plinovod istog nazivnog promjera vrijedi:
T
Ap=p1-p2= 400~5

Meteoroloski uvjeti

U slu¢aju oborina ili vjetra, zavarivanije nije dozvolieno ako spoj pripremljen za zavarivanie i zavariva¢ nisu dobro zasti¢eni od
navedenih neugodnosti. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena potrebno je provesti mjere zastite ukoliko je vanjska
temperatura ispod 0 °C ( osiguravanje propisnog zagrijavanja i odrzavanje temperature zavarnih mjesta ), ukoliko je
nepovoljan utjecaj vlage ili postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog sun¢evog zracenja.

Dokumentacija
Nadzornom organu investitora treba pravovremeno dostaviti sljedece:

al ateste osnovnog materijala

b/ ateste dodatnog materijala

¢/ ateste postupka zavarivanja

d/ ateste zavarivaca
Izvodac€ je duzan za sve radove zavarivanja voditi dnevnike zavarivanja. Dnevnici zavarivanja moraju biti uredno potpisani od
osobe koja vodi dnevnike, odgovornog lica za zavarivanje na gradilistu i radionici te nadzornog organa za zavarivanje na
gradilistu. Dnevnik se mora voditi svakodnevno.

Nakon kompletnog zavrsnog ispitivanja, a najkasnije do internog tehni¢kog prijema, investitoru se mora predati sliedece:

al izvjeStaji radiografskog ispitivanja s pripadajucim skicama i dokazima poloZaja odgovarajucih zavarenih spojeva te
zbirnim pregledom ustanovljene kvalitete zavarenih spojeva na svim dionicama i objektima cjevovoda
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b/ zapisnik o izvrSenim ostalim ispitivanjima
c/ ostale zapisnike i dokumente o kvaliteti izvedenih radova na zavarivanju
d/ dnevnike zavarivanja

Polaganje plinovoda iz plasti¢nih cijevi
Transport i skladidtenje

Pri transportu plastiénih cijevi potrebno je postupati osobito oprezno.

Plasticne cijevi i spojni elementi se moraju transportirati podesnim prijevoznim sredstvom, a utovar i istovar se moraju vrsiti
pod struénim nadzorom.

Za vrijeme transporta cijevi moraju nalijegati na podlogu svom svojom duzinom. Transport i skladidtenje plasticnih cijevi treba
tako izvesti da se opasnost od moguéeg oneéidCenja i oSteCenja unutradnjosti cijevi svede na minimum. Povladenje ili
struganje cijevima po podu treba izbjegavati. Eventualna udubljenja i brazgotine na povrsini cijevi ne smiju biti dublji od 10 %
debljine stjenke cijevi.

Pri skladiStenju cijevi je potrebno paziti da ne dode do nedozvoliene deformacije cijevi. Naslage cijevi na jednom mjestu ne bi
smjele prelaziti 1 m u visinu. Cijevi je potrebno boéno osigurati. Mjesto za skladidtenje treba biti ravno, da bi se osiguralo
nalijeganie cijevi cijelom duzinom.

Namotaiji cijevi se trebaju po moguénosti skladistiti u lezeCem polozaju. Pri vremenski duzem skladitenju u pravilu ne duzem
od dvije godine treba cijevi zastititi od sunCevog zraCenja i od stupanja u doticaj sa sredstvima koja imaju Stetno djelovanje na
plastine cijevi ( npr. benzin, ulje, sredstva za odmascivanje i sl. ).

Rov za polaganije cijevi

Rovove za polaganie cijevi potrebno je iskopati na dubinu da se osigura nadsloj zemlje na cijevi od min 1,0 m do max. 4,0 m.
Na pojedinim mjestima ograni¢ene duzine moze nadsloj zemlje iznositi i 0,8 m ( plocnici, okucnice i sl. ) uz primjenu posebnih
mjera zastite.

Pri prekoraCenju ovog minimalnog nadsloja zemlie potrebno je osigurati takvo pokrivanje cijevi koje odgovara ¢vrstocom i
moguéno$cu zastite spomenutim minimalnim nadslojem zemlje.

Na mjestima gdje je potrebno izvoditi radove u rovu Sirina rova mora iznositi najmanje promijer cijevi + 40 cm. Za postavljanje
zavarne ogrlice s uredajem za buSenje plinovoda pod radnim tlakom za izvodenie priklju¢ka potrebno je osigurati prostor od 1
x 1 m, a plinovod na koji se vrsi prikljuéenje mora biti potkopan najmanje 20 cm. Na mjestima gdje se u rov polazu dijelovi
plinovoda zavareni izvan rova Sirina rova moze iznositi promjer cijevi + 20 cm.

Dno rova potrebno je tako izvesti da cjevovodi nalijezu cijelom svojom duzinom, osim na onim mjestima gdje je potrebno
izvesti zavarivanje pojedinih dijelova plinovoda, gdje je potrebno izvesti potkopavanie.

Dno rova mora biti na nosivom ne rastresitom sloju zemlje bez kamenja. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomjesteno
nosivim materijalom bez kamenja. Na tako pripremlieno dno rova potrebno je nasipati sloj od 10 cm pijeska i zgusnuti (nabiti)
odgovaraju¢im uredajima.

U kamenom tlu je potrebno iskopati rov nesto dublje i nasipati sloj pijeska minimalne debljine 15 cm.

Pri razli¢itim slojevima tla nejednake nosivosti potrebno je na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla na dnu rova predvidjeti
nasipe od pijeska (duzina nasipa je minimalno 10 x vanjski promjer cijevi).

Za vrijeme radova je potrebno rovove odvodnjavanjem i snizavanjem podzemnih voda odrzavati suhim.

Pri uvlaCenju plasti¢nih plinovoda u zastitnu cijev potrebno je osigurati poloZaj plastiéne cijevi pomoc¢u koncentriénih prstena
unutar zastitne cijevi, a brtvljenjem krajeva zastitnih cijevi sprijeCiti ulazak vode i zemlje u unutradnjost zastitne cijevi.

Polaganie plinovoda

Preporuca se da se plinske plasticne cijevi ne polazu pri vanjskim temperaturama nizim od 0 °C ( osim uz primjenu posebnih
zastitnih mjera).

Vanjske temperature ispod 0 °C uzrokuju znatno povecanje modula elastiénosti cijevi $to znali da im opadanjem
temperature opada i elasticitet.

Kod zimskog polaganja potrebno je plasticne cijevi u namotajima promjera preko 63 mm po mogucnosti zagrijavati toplim
zrakom ili parom (maks. temp. 100 °C).
Takoder je potrebno uzeti u obzir promjenu u duljini plastiénih cjevovoda pri promjenama temperature.
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Sve cijevi i cijevne spojnice je potrebno prije polaganja o€istiti i vizuelno pregledati s obzirom na vanjska oStecenja.

Pri odmatanju plasti¢nih cijevi s namota potrebno je paziti da se cijevi ne pritiS¢u niti izvijaju. lzviacenje u spiralu je
nedozvolieno. Nadalje je potrebno paziti pri odmatanju cijevi da krajevi cijevi mogu elastiéno odskoéiti nakon zavrdenog
odmatanja i otpustanja cijevi, $to moze uzrokovati nesrece pri radu.

Pri promjeni smjera polaganja cijevi u rov, moguce je koriste¢i elasticitet cijevi spomenute savinuti, s time da polumijeri
zakrivljenja ne smiju biti maniji od onih koje propisuje proizvodac cijevi.

Ukoliko je potrebno izvesti zakrivljenja s manjim polumjerima treba koristiti gotove fazonske komade.

Obrada plasticnih cijevi na samom radilidtu se svodi na njihovo polaganje i obradu krajeva cijevi ve¢ prema nacinu spajanja.
Za izbjegavanie stati¢kog elektriciteta potrebno je povrsinu cijevi odrZavati viaZznom.

Ukoliko je doSlo do znatnog zagrijavanija cijevi iznad temperature tla ( uslijed sun€evog zragenja ) prije konaénog zatrpavanja
cijevi u rovu potrebno je cijev najprije prekriti rastresitim tlom dok se cijev ne ohladi; pri tome je potrebno obratiti paznju na
promjenu u duZini cjevovoda.

Do zavrdnog ispunjavanija rova zemljom potrebno je cijevi u rovu osigurati od pomicanja.

Spajanije cijevi

Sve cijevne spojeve je potrebno izvesti bez zaostalih naprezanja u materijalu cijevi. Naprezanja koja nastaju uslijed promjena
u temperaturi prilikom polaganja cijevi i u radnim uvjetima potrebno je drzati $to nizim. Kod primjene razliCitih postupaka
zavarivanja potrebno se pridrzavati uputa proizvodaca cijevi, kako s obzirom na sam postupak, tako i na to koji postupak kod
kojih dimenzija cijevi primijeniti.

Zavarivanje plasticnih cijevi mogu provoditi samo radnici obuceni za zavarivanje plastiénih materijala.

Podrucje zavara je potrebno Stititi od vanjskih utjecaja ukoliko oni mogu negativno djelovati na kvalitetu izvedenog zavara.

Pri obradi treba osigurati da cijevi i spojni elementi i fazonski komadi imaju priblizno istu temperaturu.

Pri ugradivanju teZze armature potrebno je paziti da ta armatura ne optere¢uje dodatno cjevovod.

MontaZa ukopanih prijelaza plinovoda ispod prometnica u zastitnoj cijevi i spajanje ovih instalacija s plinovodom

Ove montazne radove ¢e obaviti grupa izvodaca sastavljena od kvalificiranog ljudstva za kvalitetno obavljanje svih operacija.
Grupa treba biti opremljena sa svom potrebnom radnom opremom i mehanizacijom za obavljanje ovih radova.

Radove na prijelazima vaznijih i optere¢enijih prometnica treba izvesti prema nacrtu.

Najprije treba provodne i zastitne cijevi iznutra o€istiti od nedistoce, zavariti (plinovodne cijevi produljiti izvan zastitnih na
svaku stranu oko 1 m), ispitati na nepropusnost tlatnim zrakom uz premazivanje sapunicom, ispitati sve zavare na
plinovodnoj cijevi i izvrsiti sve popravke greSaka nadenih na zavarenim Savovima.

Izvedbi i ispitivanju prijelaza treba prisustvovati nadzornik investitora.

Nakon zavrSetka montaznih i gradevnih radova na plinovodu, osim zatrpavanja rova, a prije preuzimanja plinovoda od strane
investitora treba izvoda montaznih radova izvrSiti konacnu tlanu probu kompletnog, na pocetku i na kraju zatvorenog,
plinovoda komprimiranim zrakom. Ovaj posao moze izvrSiti ista radna grupa, koja je vrSila i tlacne probe pojedinih sekcija na
tlak. Za ovu tlaénu probu treba izvodac biti opskrbljen kompresorom dovolinog kapaciteta i pritiska. Visina pritiska ove tlaéne
probe navedena je u tehnickom opisu. Prije ispitivanja treba plinovod zatvoriti na oba kraja.

Na Citavoj duZini plinovoda treba poduzeti sva potrebna osiguranja i mjere predostroznosti za slucaj kvara, koji moze nastati
prilikom ispitivanja. Ove mijere sigurnosti treba provoditi za sve vrijeme vrsenja ispitivanja, kako u svrhu zastite ljudstva koje
sudjeluje pri ispitivanju tako i ostalog pravovremenog obavjestavanja o opasnostima koje mogu nastati prilikom ispitivanja i o
vremenu kada Ce se ispitivanje vrsiti.

TlaCenje zraka u plinovod treba vrsiti postepeno uz stalnu kontrolu nepropusnosti navojnih i prirubnickih spojeva (ukoliko
postoje) gdje se trebaju, paralelno s podizanjem ispitnog tlaka, po potrebi stezati prirubnicki spojevi.

Kada se na manometru o€ita ispitni tlak, zatvara se nepropusni zaporni organ na spojnoj cijevi kompresora i kompresor se
odvoji od plinovoda.

Trajanje ove tlaéne probe mora iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.

Tokom trajanja ispitivanja treba kontrolirati i biljeZiti pad tlaka na manometru u odredenim vremenskim razmacima uz
korekture tlaka uslijed razlike temperature i temperature ispitnog medija u plinovodu koja se mijeri termometrom. Prilikom ovih
ispitivanja treba prekontrolirati nepropusnost svih prirubnickih i navojnih spojeva premazivanjem otopinom sapuna u vodi. Sva
pronadena propustanja treba otkloniti i nepropusno zabrtviti te ponavljati tlatnu probu.

Konacénoj tlaCnoj probi treba prisustvovati predstavnik investitora. O ovom ispitivanju prisutni trebaju napraviti zapisnik i
potpisati ga. Taj dokument sluZi kao uvjet za obavljanje procedure preuzimanja montaznih radova od strane investitora.
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lzvoda¢ montaZnih radova, nakon zavrSetka radova, mora ukloniti s radnog pojasa trase sve otpatke kao i ostatke
neiskoriStenih cijevi i materijala.

Upute za pustanje u rad plinovoda

Pri pustanju cjevovoda u pogon treba uvodenje plina u plinovod izvrsiti tako da se sprijeéi stvaranje eksplozivne smjese plin-
zrak. To se moze postiéi ili ubacivanjem u plinovod odgovarajuée koliine inertnog plina i zraka, koji e sluZiti kao odjeljivaé
plina i zraka, ili pak plin pustati u plinovod takvom brzinom (sporo) da se Sto je moguée viSe smanji moguénost stvaranja
smjese u kontaktnoj zoni plina i zraka.

Na kraju cjevovoda ispusta se zrak iz plinovoda.

Pri ispuhivanju se sadrzaj u izlaze¢em zraku kontrolira pomocu analizatora smjese plin-zrak (detektor). Kada se analizatorom
utvrdi da je u ispusnoj smjesi sadrzan plin od min. 99% zavrSava se punjenje plinovoda plinom.

Naro€itu paznju treba posvetiti kod pustanja plina iz cjevovoda na mjestu gdje se vrsi ispustanje da nije blizu saobra€ajnice,
kao i da se vodi racuna o blizini stambenih objekata i jacini vjetra.

Regulacijska stanica

RS-a je smjeStena u zastitni limeni ormari¢ na fasadi objekta, kako je vidljivo iz priloZzene situacije . Tlak plina se reducira sa
1250 mbara na 30 ili 50 mbara ispred plinskih troSila .

Sva oprema RS-¢e je smjeStena u ormariéu i sastoji se od:
TUMAC

Radna cijev PE_HD , 1,2 bara ; d50

Zastitna cijev Celik DN 80

Prijelazna spojnica za podzemnu ugradnju Celik_plastika 2"
Glavna plinska kuglasta slavina DN 50

Regulator tlaka 1,2 bar/50(30) mbara

Zastitni ormari¢ MRS-a (nehrdajuci &elik) ; 600 x 260 x 600 mm

2

ANTIKOROZIJSKA ZASTITA

Nadzemni plinovod

Antikorozivnu zastitu cijevi i ostalih nezasti¢enih elemenata instalacije potrebno je izvesti premazom antikorozivne boje, uz
prethodno temeljito Cis¢enje povrsina koje se zastiCuju. Nakon suSenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva
premaza laka u Zutoj boji.

Podzemni plinovod

Antikorozijsku i mehani¢ku zastitu ukopanog nemjerenog dijela plinske instalacije provesti prema HSUP-P 600 ¢lanak 3.2.7.
Ukopani dio plinske instalacije nakon predhodnog Cis¢enja do metalnog sjaja, zasticuje se slojem antikorozijskog premaza
PRIMER 927.

Potom se cijev zasticuje omatanjem antikorozijske trake POLYKEN SAD 980-20 koju omotati u jednom sloju. Omatanje
izvoditi prema uputi proizvodaca trake.

Mehani¢ku zastitu radne plinske cijevi izvesti omatanjem radne cijevi trakom za mehanicku zastitu u jednom sloju.

Posebni tehnicki uvjeti izvodenja
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1. lzvodenje radova na plinskoj instalaciji moZe se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom

4.

|ZVODENJE INSTALACIJE

potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama, i potrodnim materijalom i koji ima zaposlenu i obu¢enu radnu
snagu za kvalitetno obavljanje radova.

Radove treba izvoditi pod struénim nadzorom osobe koja ée zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima u
odnosu prema izvoditelju.

Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rieSenje instalacije nije izvedivo radi drugacije
izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duZzan je o tome odmah obavijestiti investitora, odnosno njegovog
predstavnika .

Za izvodenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to :

- za unutarnju instalaciju :
crne, CeliCne, plinske, navojne cijevi, srednje teSke prema C.B5.225,0dnosno DIN 2440,
ili &eliéne provodne cijevi prema C.B5.221,0dnosno DIN 2448, u kvaliteti C. 0003,
odnosno St.00.29.

- spojnice od temper lijeva

- mjedena plinska armatura

1.

Ispitivanje plinske instalacije radnog tlaka do 100 mbara

1.

Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju toéno odgovarati specifikaciji i
trebaju imati atest proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju koje je izvoditelj duzan predoCiti nadzornom
inzenjeru investitora prije zapoCimanja montaznih radova.

Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra o€istiti od svih neCistoca.

Medusobno spajanje cijevi vrSi se autogenim zavarivanjem, dok se plinomier, plinska troSila i armature prikljuuju na
cijevi odgovarajuéim spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupacnim mjestima. Kod
navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuée sredstvo za
brivljenje.

Provjera ispravnosti plinske instalacije vrsi se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje potrebno je
obaviti prije antikorozivne zastite cijevi i prije nego se izvedu zavrsni gradevinski radovi. Ispitivanje se mozZe provesti
po dionicama.

Prethodno ispitivanje predstavija probu na ¢vrstocu i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature ili s
ugradenom armaturom Ciji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti biti
nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija ne
smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom.

Prethodno ispitivanje vrsi se zrakom ili internim plinom (npr. duSik ili ugljicni dioksid), a nipoSto ne kisikom ili
acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10 minuta ne dode do
pada tlaka.

Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s prikljuéenom armaturom, ali bez troSila,
regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje moze biti ukljucen plinomijer.

Glavno ispitivanje se vrSi zrakom ili internim plinom (dusik ili ugljicni dioksid), a nipo$to kisikom ili acetilenom. Ispitni
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tlak iznosi 110 mbara. Nakon izjednacenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi
najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora biti takve to¢nosti da se moze oditati pad tlaka od 0,1 mbar.

Op¢i pogodbeni uvjeti

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju
zakljucivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao osnova za podnoSenje ponuda,odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt.Svi ponudaci moraju dobiti projekt na
uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudaci unositi svoje cijene.Svi primjerci specifikacija koji se daju ponudacima
moraju biti identiéne,kako bi svi ponudili iste radove u istim koli¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvaéen sav potreban materijal odgovarajuce kvalitete,sav transport materijala,kako vanjski tako i
unutradnji na samom gradilidtu,te svi putni i transportni tro8kovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodenju instalacija
ukljucujuci prethodne i zavrdne radove. Ponuda treba obuhvatiti sve troskove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija u
radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehnicki prijem,odnosno do kolaudacije.

Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.

Poveéanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slu€aju da se pojavi potreba za viSe izvedbenih radova ili naknadnim
radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu ima pridrzavati postojecih propisa koji
reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponudaé u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji utje¢u na odabir najpovoljnijeg
ponudaca,a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i penali,koje izvoditelj placa investitoru u sluéaju
prekoracenja ugovornog roka.

Izvoditelj radova je duzan prije poCetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe.
Ukoliko pronade nepravilnosti mora ih,kao i svoje prijedloge za bolja rjeSenja dati investitoru na vriieme, kako ne bi trpio
ugovoreni rok zavrSetka radova.

Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaéi na gradiliste,pregledati ga i utvrditi stanje
gradevinskih radova,te na licu mjesta prekontrolirati projekt,sve mjere kote i koliCine iznesene u ovom projektu, a naroCito u
odnosu na vec¢ izvedeni gradevinski objekt, te 0 svim neuskladenostima izvijestiti investitora.

U slu¢aju nekih izmjena na terenu ili na objektu,ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju
investicije,moze izvoditelj sa dovoljno obrazloZenja traziti da se projekt upotpuni ili prilagodi postoje¢em stanju. Projekt moze
izmijeniti samo ako od investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slucaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt,a u slu¢aju da se predloZene izmjene ne
usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju poceti bez gradevinske dozvole,koju pribavlja
investitor.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaciti prema zakonskim propisima,a za ugradenu opremu garantni rok se
odreduje prema garanciji proizvoditelja opreme,raunajuéi od dana tehni¢kog priiema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi na
instalaciji u garantnom roku,a prouzrokovan je isporukom loSeg materijala ili nesolidnom izradom,duzan je izvoditelj na zahtjev
investitora otkloniti o svom trosku. Ukoliko tako ne postupi,investitor ima pravo pozvati drugog izvoditelja da otkloni kvar i da
mu isplati,a naplatu svojih troSkova izvrsi iz cjelokupne imovine prvog izvoditelja.

Sav upotrijeblieni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima. Sav materijal i opremu, ukoliko nisu
ispitani kod proizvoditelja ili o tome ne postoji dokumentacija,mora ispitati izvoditelj radova,prije nego ih ugradi i o tome
sastaviti dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu instalaciju,izvoditelj je duZzan sav taj
materijal pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se moze samo ispravan materijal,bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj
snosi punu odgovornost i snositi ¢e sve eventualne troSkove oko demontaZe neispravnog i ponovne montaZe ispravnog
materijala.
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Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim ovim projektom,te odgovara za
ispravno funkcioniranje instalacije.

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije
povecanije investicije,dovoljna je samo suglasnost projektanta.

Ukoliko se ukaZe potreba za vecim izmjenama projekta,onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.

Radovi montaze predvideni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji
raspolaZe kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montazno -instalacijskih poslova na instalacijama obuhvaéenim ovim
projektom.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
1. MATERIJALI | UREDAJI

Svi materijali, uredaiji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca.
Ukoliko se ugraduje postoje¢a oprema ili se isporucuje u dijelovima , ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje kontrole i kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

2. 1ZVODITELJ

lzvoditelj instalacije i montaZer trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno biti kvalificiran za obavljanje predvidene
djelatnosti.

lzvrSitelj treba predoCiti Nadzoru ateste zavarivaga koji rade na instalaciji. Isto tako , navedene ateste zavariva¢a duzan je
priloziti uz dokumentaciju potrebnu za tehnicki pregled gradevine.

3. NARUCITELJ

Narucilac radova, radove treba povijeriti registriranim firmama za obavljanje djelatnosti koja se odnose na radove. Narucilac
treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor na izvedbom u pogledu kvalitete i kvantitete radova. Nadzorni inZzenjer moze biti
samo osoba koja odgovara uvjetima iz Zakona o gradniji.

Narucilac treba odrediti osobu kojoj e se izvedeni radovi predati na uporabu. Osoba mora biti dovoljno struéna da prihvati
izvedene radove.

4. ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA
Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba:

1. lzvrSiti tlaCne probe cjevovoda i opreme pod tlakom , o ¢emu se mora sastaviti zapisnik koji ¢e podpisati
nadzorni organ. Ovo moze biti uradeno po dijelovima instalacija, ali mora biti izvrSena tlaéna proba i zapisnik o
tome i za sistem u cjelini .

2. lzvrsiti ispitivanje cjevovoda instalacije klima uredaja na tlak od 30 bara u trajanju 2 sata, duSikom , s time da se
nakon uspjes$ne tlacne probe cjevovod vakumira.

3. Nakon uspje$nih tlaénih proba na pojedinim sistemima potrebno je izvrii funkcionalno ispitivanje, odnosno
pokusno opterecenje.

4. Mjerenja pri pokusnom radu se odnose na dosegnute parametre zadane projektom.

OBAVEZE INVESTITORA
1. Izdati rjeSenje osobi koja ¢e primiti izvedene radove s obvezom obuke prilikom primanja.
OBAVEZE IZVRSITELJA

1. lzvrSiti obuku osobe koja ¢e upravljati uredajima.
2. lzvrsiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti pustanje u rad svih uredaja
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u prisustvu stru€nih i ovlastenih servisera
4. |zvrsiti ispitivanje ucina sistema od strane ovlastenih ustanova
5. Sva ispitivanja potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove

BRANKO RESETAR, diis 10.2016

OBAVEZE NADZORNOG INZENJERA

1. |lzvrSiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po
projektu
2. lzvrsiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi novi i atestirani te da posjeduju proizvodacke
ateste.
Prisustvovati tlaénim i funkcionalnim probama do njenih uspjesnosti.
zvrsiti koli€inski obraCun.
5. Konaénim izvje§¢em o gotovosti radova potvrditi gore navedeno, shodno Pravilniku o
Tehnickom pregledu ,a u dijelu koji se odnosi na obaveze nadzornog inZenjera.

Hw

Ovaj program je sastavni dio projekta. |zvoditelj radova je obvezan u potpunosti se pridrzavati opéih i tehnickih uslova
izvodenja predmetne instalacije.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Tehni¢ki uvjeti su sastavni dio projekta i isporuCitelj opreme i izvoda¢ su duzni u svemu ih se pridrZavati. Instalacija mora |
svemu biti izvedena prema priloZzenim nacrtima, tehnickom opisu i proradunu, troSkovniku i ovim uvjetima. Za sve izmjeng
izvrSene bez suglasnosti projektanta izvodac na sebe preuzima odgovornost.

Shodno Pravilniku o opéim mjerama i normativima zastite na radu isporuditelj opreme i izvoda¢ radova su duzni svak
uredaj snabdijeti lako uo€ljivim i sigurno priévrséenim tablicama sa podacima i proizvodacu, tipu i godini proizvodnje kao i s4
svim potrebnim tehni¢kim podacima ( snaga, brzina, broj okretaja, pritisak i sl.).

Osoblje zaposleno na izgradniji objekta mora se pridrzavati svih propisa i pravilnika , navedenih u popisu Pravilnika u ovon
projektu.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.str.
ovlasteni inzenjer strojarstva

HpTEa / M@
Branka Rghetar @

dipl. ing. 175}
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1.2.2. PLINSKA KOTLOVNICA
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TERMOENERGETSKO POSTROJENJE
podrazumjeva sustave kojima se proizvodi i distribuira:

a ) toplinska energija razliéitih temperaturnih nivoa za grijanje objekta te proizvodnju i skladistenije tople sanitarne ( potrodne )
vode
b ) toplinska energija za grijanje zraka u ventilacijskoj komori

Pri izboru optimalnog termoenergetskog sustava potrebno je voditi rauna o slijede¢im kriterijima:

- daje investicijski prihvatljiv

- da je u eksploataciji ekonomican

- da je u pouzdan u radu

- da je relativno jednostavan za odrzavanje

- da je vijek trajanja ugradene kapitalne opreme najmanje od 15 do 20 godina

Na osnovu navedenih kriterija kao izvor toplinske energije izabrani su kondenzacijski toplovodni kotlovi koji kao energent za
proizvodniju tople vode koriste prirodni plin, toplinskog kapacitet od 11,6 do 275,5 kW a stupanj iskoristivosti im je n = 1,05.

PLINSKA KOTLOVNICA
OPCENITO

Grijanje objekta Skole i Skolske sportske dvorane trenutno je rijeSeno centralno iz postoje¢e kotlovnice niskotemperaturnim
kotlom nazivnog toplinskog kapaciteta 405 kW, proizvodaca VIESSMANN, model VITTOPLEX 100. Na kotlu je ugraden tlaéni
plamenik proizvoda¢a WEISHAUPT model WL40ZA. Kao gorivo koristi se ekstra lako loZivo ulje (LU EL), a skladisti se u
jednom spremniku: volumena 25 m3. Gorivo se od spremnika do kotlova u kotlovnici transportira cjevovodom pomocu pumpe
za cirkulaciju goriva.

PLINSKI GENERATORI TOPLINE

Radi ustede u enrgentu za proizvodniju toplinske energije predvidaju se ugraditi kondenzacijski plinski kotlovi VIESSMANN, tip
Vitodens 200 -W sa digitalnom regulacijom Vitotronic 100, ucina 150 kW te stupnja iskoristenja Hi do 109 % .Ukupni toplinski
ucin kaskade u koju bi se ugradila dva uredajaje iznosi od 32 - 300 kW pri temperaturnom rezimu 50/30 ° C.

Uredaiji su izgradeni sukladno stanju tehnike i priznatim pravilima o tehnickoj sigurnosti. Unato¢ tome, kod nestru¢ne primjene
mogu nastati opasnosti po tijelo i zivot korisnika ili treCih osoba odnosno oStecenja uredaja i drugih stvarnih vrijednosti. Uredaj
je predviden za proizvodnju tople vode za zatvorene sustave toplovodnog centralnog grijanja. Druga ili posredna moguénost
uporabe smatra se nepropisnom. Za $tete koje iz toga proizadu, proizvoda¢/ dobavlja¢ ne daje jamstvo. Rizik snosi korisnik
sam. U propisanu uporabu spada i pridrzavanje Uputa za uporabu i instaliranje, te inspekcijskih uvjeta kao i pravila
odrzavanja.

Inspekcija i odrzavanje

Inspekciju, odrzavanije i popravke smije provoditi samo ovlasteni servis. Neprovedene inspekcije/odrzavanje mogu dovesti do
materijalne i osobne Stete.
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Zivotna opasnost od strujnog udara na naponski vodijivim dijelovima! Napojne stezalike u rasklopnom ormariéu uredaja
nalaze se pod naponom i onda kada je glavna sklopka iskljuéena. Prije radova na uredaju,

iskljucite dovod struje i osigurajte od ponovnog ukljuCenja! Zastitite rasklopni ormari¢ od prskanja vode. Opasnost od
eksplozije uslijed propustanja plina! Pri puStanju u rad, odrZavanju i popravcima uvijek provjerite sve plinovodne dijelove,
ukljucivo brtve plamenika po pitanju propustanja plina. PreporuCujemo elektroni¢ki detektor plina. Na kotlu i svim dijelovima
kroz koje protjeCe voda, postoji opasnost od ozljeda i opekotina. Na dijelovima radite tek kada su se ohladili.

Svi dijelovi obloge su uzemljeni. Ako pri radovima odrzavanja morate ukloniti dijelove obloge kotla, morate paziti da olabavite i
pri sastavljanju ponovo uévrstite kabele za uzemljenje.

Mjesto postavljanja

Uredaiji se postavljaju u prostoriju zasticenu od smrzavanja. Uredaj se moZe rabiti pri temperaturi okoline od oko 4 °C do oko
50 °C.

Prilikom odabira mjesta postavljanja treba uzeti u obzir teZinu kotla zajedno sa sadrzanom vodom prema tabeli "Tehniki
podaci" (poglavlje 11). Za izolaciju od buke moZete koristiti podloZak za kotao (koji priguSuje buku) ili nesto sli¢no.

Priklju¢ivanje kotla na odvod dimnih plinova

Svi plinski kondenzacijski kotlovi su opremljeni posebnim prikljuénim nastavcima za priklju¢ivanje vodova za odvod dimnih
plinova zasticenih od kondenzata i otpornih na previsoki tlak.

Na putu odvoda dimnih plinova mora postojati otvor za mjerenje prema saveznom zakonu o zastiti od emisije koji sa moze
zatvoriti. U svrhu pode$avanja potrebno je izvesti vod za odvod dimnih plinova s otvorom za &iSéenje promjera najmanje 100
mm. Za CiSéenje voda za odvod dimnih plinova su po potrebi potrebni veéi promijeri ovisno o promjeru voda.

Po potrebi put odvoda dimnih plinova treba opremiti zatitnim ograni¢ivatem temperature (pogon za odvod dimnih plinova).
Vodovi za odvod dimnih plinova moraju biti odobreni za temperaturu od minimalno 120 °C.

Ako je to propisao nadzor, kod vodova za odvod dimnih plinova narucitelj treba instalirati STB za ispust plinova (uskladen s
otporno$¢éu na temperaturu). Ovaj STB za ispust plinova mora biti pricvr§éen na zastitni lanac kotla.

Otjecanje kondenzata

pH-vrijednost kondenzata odvoda dimnih plinova pri koli€ini od maks. 1 kg/m3 zemnog plina je izmedu 3,5 4,5. Kondenzat ne
sadrzi nedozvoljene ione teSkih metala. On odgovara sastavu preporuéenih vrijednosti za indirektni uvodnik prema ATV
radnom listu A 251.

Kotao je opremljen skupljatem kondenzata i izljevom kondenzata. Kondenzat koji nastaje pri gorenju se izravno odvodi u
ispusni kanal ili prvo neutralizira i nakon toga odvodi u ispust.

Treba li pri instaliranju produziti vod za odvodenje kondenzata, upotrijebiti treba samo odvodne cijevi propisane prema DIN-u
1986-4.

Prikljucivanje izljeva kondenzata

U dimnjak se pod nagibom postavlja drenazni vod od odgovarajuce plastike ili plemenitog elika, min. popre¢nog presjeka DN
20. Odvod kondenzata u kanal se vrSi nagibom iznad DN 25 cijevi (plasticne ili od plemenitog Celika) u odnosu na sliedeci
priklju¢ak kanalizacije. Odvod iz kotla vrSi plastiéna cijev DN 40. Mjesto uvodenja mora ostati vidljivo.

Dugogodisnja ispitivanja vremenskih podataka su pokazala da je grijanje potrebno i tijekom veceg dijela prijelaznog razdoblja
(to znati kod temperatura izmedu-2 °C i +15 °C). Kako je maksimalni ucin kotla potreban samo nekoliko dana u godini
(dimenzionirana temperatura -15 °C). Vedi dio, tj. cca. 85 % godiSnjih dana grijanja, moze se dakle koristiti nizi stupanj
opterecenja dvostupanjskog kotla. To znaci da dvostupanjska tehnika s lambda upravijanjem daje visoki standardni stupanj
iskoriStenja s odgovaraju¢im ustedama u potro3nji energije u usporedbi s kotlovima s jednostupanjskim plamenicima. Dobitak
standardnog stupnja iskoriStenja je odgovarajuce velik jer e grijanje uslijediti u gornjem podrucju vanjske temperature.

Smanjena potrodnja energije znaCi i manje dimnih plinova, a time takoder i manje emisije Stetnih tvari(CO2 ,NOx i CO).
Dvostupanjska tehnika s lambda upravijanjem ve¢ sama po sebi ima velike prednosti. Osim toga se i kod konstrukcije
plamenika posebna paznja polagala i na smanjenje emisija NOx.
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Automatska regulacija kotlova omogucuje regulaciju prolaza temperature vode ovisno o vanjskoj temperaturi, ukljucivanje i
signalizaciju rada, ukljuCivanje i signalizaciju rada plamenika, kotlovske crpke, crpke bojlera za toplu vodu, moguc¢nost
prikljuCenja 2 regulacijskog kruga.

Polazni i povratni vod tople vode svakog kotlovskog kruga spojeni su na razdjelnik/sabirnik sa slijedec¢im prikljuccima:
- radijatorsko grijanje sportske dvorane
- radijatorsko grijanje Skole
- solarni spremnici za pripremu tople potro$ne vode
- polaz/povrat

Odvod dimnih plinova je preko dimnja¢a koje su u kotlovnici poloZene horizontalno pod stropom a iznad ulaznih vrata u
kotlovnicu vertikalno po vanjskom zidu u¢vr§éeni obujmicama. .

Ekspanzija tople vode u kotlovnici vrsi se putem zatvorene ekspanzijske posude, volumena 600 lit.

Toplinska izolacija cjevovoda vrsi se fleksibilnim cijevima za toplu vodu spuzvastog materijala, debljine 13 mm.

Ventilacija kotlovnice je rijeSena prirodnim putem preko dozraénih i odzraénih otvora.

Za eventualnu pojavu plina uslijed propusnosti spojeva u prostoriji kotlovnice postavljen je uredaj za detekciju plina s jednim
osjetnikom postavljenim iznad plinskih uredaja. Detekcija plina je u funkciji kontrole s zatitnim djelovanjem na razini zvuénog
alarma.

U slucaju nuzde i za zatvaranje plina u plinskoj kotlovnici predvidena je ugradnja plinske slavine ispred ulaza u plinsku
kotlovnicu na sjevernom procelju kotlovnice kako je prikazano u grafickom dijelu projekta.

TEHNICKE MJERE ZASTITE OD POZARA

Konstrukcija kotlovnice mora biti od negorivih materijala s potrebnom vatrootporno$éu. Vatrootpornost , te primjena podnih i
zidnih obloga ispituje se prema vazecéim propisima (HRN DIN 4102).

Zidovi i strop kotlovnice moraju biti otporni na pozar najmanje 30 minuta. Generator topline potrebno je postaviti na masivno
postolie koje je od poda uzdignuto najmanje 5 do 10 cm.

Vrata i prozori na zidovima moraju biti najmanje jednako otporni na pozar kao i zidovi na kojima se nalaze.

Vrata kotlovnice moraju se otvarati prema van i moraju biti izradena tako da se sama zatvaraju. Vanjska vrata se moraju moéi
fiksirati u otvorenom polozaju.

Ako se vrata automatski zatvaraju koristiti CeliCnu oprugu a ne uljni zatvarac. Isto vrijedi i za vrata prema susjednoj prostoriji.
Na izlazna vrata postavlja se jasno uogljivo i trajno upozorenje «IZLAZ».

Na ulazna vrata, s vanjske strane, postavlja se natpis «KOTLOVNICA — NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEND».

Kotlovnica mora imati najmanje jedan prozor i to na vanjskom zidu. Slobodna povrSina prozora mora iznositi najmanje 1/8
povrsSine poda kotlovnice, a najmanje 30% te povrine mora se otvarati.

Staklena povrsina jednog prozora ne smije biti ve¢a od 1,5 m2.

Izmedu kotlovnice i drugih prostorija ne smiju se postavljati otvori koji se ne mogu zatvoriti.

Prolaz cijevi u podovima i zidovima, $to podrazumjeva prolaze plinskih cijevi, cijevi centralnog grijanja, cijevi hladne i tople
vode, kanalizacijskih cijevi i elektricnih kablova moraju biti nepropusni za plin. Prolazi moraju biti takvi da se cijevi mogu
slobodno Siriti i skupljati.

Ventilacijske otvore postaviti tako da ne postoji opasnost od preskoka ili prodora poZara.

Dozracne i odzraéne otvore obavezno izvesti od nezapaljivog materijala.

U kotlovnici mora postojati barem jedan siguran izlaz u slobodan prostor.

U kotlovnici se ne smiju nalaziti predmeti ili sredstva koja povecavaju opasnost od pozara ili eksplozije (drvo, papir, boja,
razrjedivacii sl.).

Kotlovnica mora imati mobilnu opremu za gaSenje pozara. Mobilna oprema za gaSenje pozara u kotlovnici odreduje se prema
Pravilniku o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55/94 i 103/96), gdje se za kotlovnicu uzima nisko pozarno
opterecenje do 1 GJ/m2.

Aparate je potrebno postaviti na uocljivo i lako pristupaéno mjesto uz zid i odmah pokraj vrata, a najviSe do 1,5 miznad poda.

VENTILACIJA | ZRAK ZA IZGARANJE
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Prostor kotlovnice se mora ventilirati tako da se osigura potrebna koliCina zraka za izgaranje i odrzavanje standardnih radnih
uvjeta. Pri tome treba uspostaviti jednoliko strujanje zraka po Citavom presjeku prostoriie, ako je moguce prirodnom
ventilacijom. Ukoliko se prirodnom ventilacijom ne moze udovoljiti nuznim zahtjevima, potrebno je izvesti prisilnu ventilaciju.

PRIRODNA VENTILACIJA

Prirodnom ventilacijom kotlovnice osigurava se popre¢no ventiliranje kotlovnice. Dimenzije dozraénog i odzraénog otvora
moraju biti izraCunate prema vaZecim pravilnicima.

Brzina zraka na dozraénom otvoru ne smije biti ve¢a od 1 m/s.

Bez obzira na proradunatu vrijednost, efektivna povrdina dozraénog otvora ne smije biti manja od 500 cm2, a odzra¢nog od
250 cm2.

Dozraéni i odzra¢ni otvori moraju biti tako izvedeni da je u svim okolnostima osigurana njinova efektivna povrsina.

Zrak za ventilaciju mora ulaziti na visini min. 0,3 m od poda kotlovnice ali ne viSe od 1/3 ukupne unutarnje visine kotlovnice.
Za pravokutne otvore odnos manje i veée stranice moZe biti maksimalno 1 : 1,5.

Odzraéni otvor mora biti na 8to vecoj visini, po moguénoséu na suprotnom vanjskom zidu u odnosu na dozracni otvor.
Odzraéni otvor postavlja se na zid na visini iznad 2/3 visine kotlovnice, radunajuéi od poda do donjeg ruba odzraénog otvora,
§to dalje od dozracnog otvora i $to blize stropu.

DETEKCIJA PLINA

Uredaj se postavlja izvan zona opasnosti, a u $tiéenom su prostoru samo mjerne glave (protueksplozijski zasticene) Ciju
osjetljivost treba za svaku vrstu plina posebno umjeriti na vrijednost 10% donje granice eksplozivnosti.

Kod plinova laksih od zraka glava detektora se postavlja na 20 cm ispod stropa. Mjesto postavljanja se odreduje prema
vjerojatnom smijeru strujanja eventualno propustenog plina.

Pojavom plina i aktiviranjem detektora iskljuCuje se glavna sklopka kotlovnice, s istovremenim ukljucivanjem

zvucnog i optickog alarma.

PLINSKA OPREMA

Na cjevovodu izvan kotlovnice, na sigurnome i pristupanom mjestu izvan kotlovnice, mora se osigurati brzo ru¢no zatvaranje
dovoda plina u kotlovnicu. Glavni zapor namjenjen je za brzo zatvaranje dovoda plina.
Glavni zapor mora biti jasno obiljezen.

Mierenje protoka plina vri se preko MRS-e koja je smjeStena na vanjskoj fasadi objekta, a sluzi i za mjerenje potro3nje plina
za potrebe toplozraénog grijanja objekta.

PLINSKA INSTALACIJA

lzvodi se tako da nije izlozena mehani¢kom optereéenju, toplinskom naprezanju niti kemijskim utjecajima. Cijevi se ni
djelomi¢no ne smiju postavljati u podove, stupove, grede, zidove, vodovodne i odvodne kanale, ventilacijske kanale i sl.

Razvod plinskog cjevovoda mora biti izveden tako da osigura dovoljan razmak izmedu cijevi za plin i drugih vodova.

Plinske cijevi se ne smiju postavljati ispod cijevi koje sadrze agresivne fluide ili ispod cijevi na kojima moze doéi do
kondenzacije. Za prolaz kroz zid koristi se zastitna cijev. U kotlovnici se cjevovodi vode slobodno uz zidove, ispod stropova,
odnosno uz blok kotla. Ispred plinske rampe mora se predvidjeti mjesto za ispustanje kondenzata i drugih necistoca.

Plinski cjevovodi moraju biti izradeni od €eli¢nih bezSavnih cijevi, od materijala garantiranog sastava Sto se dokazuje atestom.

Spojevi na plinskim cjevovodima mogu biti zavareni, s prirubnicama i navojni.

Spojevi s prirubnicom dopusteni su za postavljenje armatura na cjevovod i kad se zahtjeva rastavljiv spoj.

Navojni spojevi dopusteni su samo kod nadzemnih plinovoda. Pomo¢u navojnih spojeva mogu se spajati samo odredene
dimenzije cijevi 8to ovisi o dopustenom radnom tlaku i iznosi za radni tlak do 1 bar cjevovod promjera do 50 mm a za radni
tlak do 4 bara cjevovod promjera do 40 mm.
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Svi zavareni spojevi moraju biti prema razredu kakvoce izvedeni u skladu s normom HRN C.T3.010.
Zavarivati smiju samo atestirani zavarivaci.

KONTROLA PLINSKE INSTALACIJE

Kontrola plinske instalacije sastoji se od vizualnog pregleda, kontrole zavarenih spojeva, ispitivanja ¢vrstoée cjevovoda i
ispitivanja nepropusnosti cjevovoda.

Ispitivanje Cvrstoce i nepropusnosti plinske instalacije provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima provjere ispravnosti
plinskih instalacija (Pravilnik HSUP-P 601.111).

Ispitivanje ¢vrstoée plinovoda do 100 mbara obavlja se na novo postavljenoj instalaciji bez armature pri tlaku od 1 bar, zrakom
ili inertnim plinom. Nakon izjedna¢avanja temperature cjevovoda i okoline, ne mije do¢i do pada tlaka u vremenu ispitivanja od
10 minuta. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom nije dozvoljen. Ispitivanje se smije izvoditi na instalaciji s
ugradenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom tlaku.

Ispitivanje nepropusnosti cjevovoda do 100 mbara provodi se ispitivanjem instalacije s pripadaju¢om armaturom. Ispitivanje
se obavlja pri ispitnom tlaku od 110 mbar zrakom ili inertnim plinom. Nakon izjednaCenja temperature ne smije doéi do pada
ispitnog tlaka u vremenu ispitivanja od 10 minuta.

Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se moZe pouzdano o€itati pad tlaka od 0,1 mbar. Rezultate mjerenja je potrebno
dokumentirati.

PLINSKI PLAMENICI

Za generatore topline nazivnog toplinskog opterecenja do 350 kW dopusta se ugradnja plinskog plamenika s
jednostupanjskom regulacijom (uklju¢eno-isklju¢eno)

Za generatore topline nazivnog toplinskog optereéenja iznad 350 kW zahtjeva se dvostupanjska regulacija ( maksimalno-
minimalno-isklju¢eno). Radi neposrednog utjecaja na sigurnost pogona, plamenici moraju biti provjerene konstrukcije, ispitani
u radu, te opremljeni nuznom opremom. Kvaliteta, funkcija i minimalni broj elemenata nuzne opreme odredeni su propisima
posebno za atmosferske, a posebno za predtlaéne plamenike.

Na dimnom priklju¢ku generatora topline u radu s odabranim plinskim plamenikom tijekom pogona ne smije se javiti predtlak.
To se odnosi samo na dimovodne sustave za koje je predvideno da rade pod stalnim predtlakom. Predtlaéni plamenici moraju
odgovarati sigurnosno-tehnickim zahtjevima i biti ispitani u skladu s normom HNR M.E3.432.

Pri izboru plinskih plamenika i njihove opreme za odredeni generator topline uina iznad 120 kW, u skladu s normom HNR
ME3.439, obavezno se izraduje funkcionalna shema sigurnosne zastiteplinske l0ziSne instalacije, koja mora sadrzavati:

a) uvjete za osiguranje sigurnog rada plinske loZisne instalacije
b) razdoblja nadziranja zadanih uvjeta u toku ciklusa rada plinske lozi$ne instalacije
c) vrstu iskljuCivanja plinskog plamenika ako se ne udovolji zadanim uvjetima

Ugradnja predtlanog plinskog plamenika ne smije izmjeniti oblik ni dimenzije loziSnog prostora generatora topline.
Nuznu opremu predtlacnih plamenika Cine;

rucni zapor — mora biti lako dostupan i jednostavan za rukovanje
filtar

regulator tlaka plina- mora osiguravati ujednacen tlak
manometarski prikljucci i manometri-za tlak iznad 100 mbara i slavina po mogué¢no$¢u samozatvarajuca
sigurnosna tlacna sklopka za plin

elektromagnetski ventil

automatika za kontrolu loZista

uredaj za paljenje

. uredaj za kontrolu plamena

0. sigurnosna tlaéna sklopka za zrak

1. regulacijska zaklopka za zrak s pogonskim motorom

S0 NoogaR~wLN =

GENERATORI TOPLINE
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Konstrukcija, izbor materijala i izrada generatora topline moraju biti u skladu s EN 303-1, tako da moZe izdrzati sve uvjete
rada predvidene tehnickim zahtjevima, a da se ne pokaZzu trajne deformacije ni propusnost.
U tehnickoj dokumentaciji svakog generatora topline moraju biti definirani ovi parametri:
nazivni u¢in u radu s plinovitim gorivom

minimalni u¢in u radu s plinovitim gorivom

nazivni u€in u radu s alternativnim gorivom

minimalni u¢in u radu s alternativnim gorivom

radni tlak i temperatura prijenosnika topline

dopusteni maksimalni radni tlak i temperatura prijenosnika topline

dopusteni faktor preticka zraka

gubitak na strani dimnih plinova

9. minimalna i maksimalna temperatura izlaznih dimnih plinova

10. maksimalni udio CO2

11. dopusteni raspon udjela 02

12. stupanj korisnog djelovanja

O NSO LN =

Ovisno o vrsti prijenosnika topline i izradi loziSta generatora topline, u sustav se ugraduju pouzdani uredaji za regulaciju,
upravljanje i nadzor najmanje za slijedece veliine:

temperaturu i/ili tlak prijenosnika topline
minimalnu razinu prijenosnika topline
nedovoljan protok prijenosnika topline
tlak u lozistu

oL~

Grani¢ne vrijednosti nabrojenih veli€ina ispod ili iznad kojih generator topline moze sigurno izdrzati sve predvidene radne
uvjete moraju biti utvrdene tehniCkim uputama, ili drugom dokumentacijom, prema normama HRN M.E3.439, HRN M.E6.120,
HRN M.E6.200, HRN M.E6.201, HRN M.E6.202, HRN M.E6.203.

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA

Cijeli sustav za odvod produkata izgaranja, od prikljucka na generatoru topline do ispustanja produkata izgaranja u atmosferu,
mora biti u skladu s odgovarajuéim normama i Tehni¢kim propisom za dimnjake u gradevinama, gdje su definirani minimalni
tehnicki zahtjevi, projektiranje, gradenje, odrzavanie i unapredivanje sigurnosti uporabe dimnjaka.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA PRATECE INSTALACIJE

Plinska kotlovnica predstavlja u izuzetnim slu€ajevima prostor ugrozen od eksplozivnih smjesa, pa je neophodna zastita od
elektriéne iskre prouzroene statickim elektricitetom. Metalne dijelove, Cija galvanska veza nije pouzdana, potrebno je
medusobno premostiti uzemljiti Sto se provodi bakrenom pletenicom ili pocin€anom celi€nom trakom. Kontaktne povrsine
potrebno je dobro oCistiti od boje i prljavstine. Za uzemljenje se koristi zajednicki uzemljivac koji u pravilu sluzi za zastitu od
previsokog napona dodira i zastitu od atmosferskih praznjenja. Kvaliteta uzemljenja se treba potvrditi mjerenjem.

Vodovod i kanalizacija moraju se izvesti u okviru Citave instalacije objekta, s tim Sto se u kotlovnici mora nalaziti umivaonik sa
slavinom i nastavkom za gumenu cijev nazivnog otvora NO 20.

Kanalizacijski odvodi moraju biti izradeni tako da ne moze docCi do izravne veze izmedu kotlovnice i glavne kanalizacije.
Smatra se da je uvjetima udovoljeno ako je odvodna cijev opremljena sifonom i ako je priklju¢ena na ventilacijsku cijev glavne
kanalizacije ili na odvodno okno koje se nalazi izvan kotlovnice i koje se izravno ventilira.

Pravilnim smjeStajem kotlovnice i, po potrebi dodatnom ugradnjom zvucne izolacije mora se sprijeciti nastajanje i Sirenje buke
i vibracija iznad dopustenih granica propisanih Zakonom o zastiti buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najviS§im dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 37/90).

Buka i vibracije u plinskoj kotlovnici izazvane su mehani¢kim uzrocima i termickim procesom u lozistu uslijed:
e rada sustava plamenik/loZiste
o rada ventilatora
e rada pumpi
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o strujanja dimnih plinova kroz dimovodnu instalaciju

Zaétita od buke i vibracije svodi se na:
1. smanjivanje inteziteta buke i vibracija svakog izvora posebno
e postavljanje sustava plamenik/kotao, pumpi i ventilatora na elasti¢ne temelje
e postavljanje prigusivaa buke na pretlaéne plamenike
o elasticno ucvrscivanje dijelova cijevne instalacije na zidove, pod ili strop kotlovnice

2. sprje€avanije Sirenja buke i vibracija iz kotlovnica prema prostorijama gdje ljudi borave
e postize se prvenstveno pravilnim lociranjem kotlovnice ( uz pomoc¢ne prostorije i sl.), a tek naknadno
ugradnjom zvuéne izolacije

TEHNICKA DOKUMENTACIJA PLINSKE KOTLOVNICE

Tehni¢ka dokumentacija plinske kotlovnice sastoji se od:
1. projektne dokumentacije
2. projektne dokumentacije izvedenog stanja
3. izvjeStaja o ispitivanju za elektriCne radove
4. zapisnika o ispitivanju na ¢vrstoéu
5. zapisnika o ispitivanju na plinonepropusnost
6. izvjestaja o vizualnom pregledu
7. zapisnika o funkcionalnom ispitivanju
8. dokumenta o prvom pustanju u pogon

Uputa o rukovanju i odrzavanju plinske kotlovnice mora se postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici, a mora sadrzavati:
1. sheme izvedenog stanja plinske lozi$ne instalacije i elekiriéne opreme
2. funkcionalnu shemu sigurnosne zastitne plinske loZisne instalacije
3. opis plinske lozidne instalacije i njezinih sigurnosnih tehnickih uredaja
4. nacin rukovanja elektricnom instalacijom
5. postupak pri pustanju u pogon
6. postupak pri pojavi smetnii
7. postupak pri duzem prekidu rada postrojenja
8. postupak kontrole sustava za sigurnost i zastitu plinske lozi$ne instalacije — utvrduju se u skladu s tehni¢kom uputom
proizvodaca plinskog plamenika i generatora topline.
9. postupak u slu¢aju opasnosti

PUSTANJE U POGON

Kada je plinska instalacija zavrSena, a prije nego Sto se plin pusti u instalaciju, pristupa se ispitivanju instalacije na ¢vrstocu i
nepropusnost o ¢emu se sastavljaju zapisnici.

Ako instalacija udovoljava zahtjevima u pogledu ¢vrstoce i nepropusnosti, pristupa se vizuelnom pregledu kojim se provjerava
dali su oprema i uredaiji isporuceni i ugradeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, o ¢emu se sastavlja izvjesta;.

EKSPLOATACIJA

Rad plinske loziSne instalacije u fazi eksploatacije moZe nadgledati osoba s provjerenom struénom osposoblieno$éu za rad
na konkretnoj opremi i instalaciji.

U dnevnik kotlovnice treba Citljivo i neizbrisivo upisati sva zapazanja o uoCenim nedostatcima i popravcima plinske loZisne
instalacije.

Osim toga u dnevnik kotlovnice se upisuju redovne provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja plinske lozisne instalacije.
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Provjere obavlja osoba osposobljena za rukovanje odredenim postrojenjem (kotlovni¢ar), koji u dnevnik kotlovnice upisuje
podatke o temperaturnom rezimu rada kotlovnice, radnom tlaku, tlaku plina, stanju omek3ane vode i sve ostale podatke vazne
za pracenje, mjerenje i analizu.

Preglede obavlja struéna soba osposobliena za pustanje u pogon i odrZavanje postrojenja odredenog tipa (serviser).

Kontrole i ispitivanja obavezni su za postrojenja jedini¢nog optereéenja veceg od 350 kW, a obavljaju ih zajedno osobe
strojarske i elektrotehnike struke posebno struéno osposobljene za tu vrstu radova.

Godisniji pregledi i ispitivanja plinske loZisne instalacije moraju se obaviti prije poetka sezone loZenja.

Za kotlovnice koje rade neprekidno vise od sedam mijeseci kontrolni pregledi i ispitivanja obavljaju se nakon redovnog
remonta i servisa.

Nakon vizualnog pregleda provjerava se pravilnost funkcioniranja plinske instalacije.

Posebno se provjerava ispravnost sigurnosne i regulacijske opreme, nakon ¢ega se pristupa izradi zapisnika o obavljenom
funkcionalnom ispitivanju.

Nakon zavrenih pregleda, provjera i ispitivanja sastavlja se dokument o prvom pustanju u pogon plinske instalacije, koji
sadrZi rezultate ispitivanja, zakljuke o uskladenosti s ovim pravilnikom, opis uredaja i opreme za ispitivanje, imena i struénu
spremu osoba koje su obavile ispitivanja.
Stalna kontrola plinske loZiSne instalacije obavezna je za:

1. kotlovnice s generatorima topline na koje se odnosi propis za izradu i upotrebu parnih kotlova i parnih posuda

2. kotlovnice s vrelo uljnim kotlovima

3. kotlovnice s poluautomatskim plinskim plamenicima

Stalno nadgledanje obavlja se u neposrednoj blizini loZisne instalacije ili u kontrolnoj prostoriji.

PROJEKTANT

Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

HPTEa s / amEnTn
Branka Rgfetar @

diph ing. 435}

Dwlafterg@nienpy sirojarshn P
5 1400

\




Gradevina:
Smjestaj:

Investitor:

Osnovna Skola — energetska obnova Oznaka Zajednicka List :

Voéin, Trg Gospe Voéinske 2 projekta: oznaka projeka: 41
105/16-ST 47/16

Osnovna Skola Voéin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin Projektant: Datum:

OIB: 48802201353 BRANKO RESETAR. dis 10.2016

1.2.3. VENTILACIJA | REKUPERACIJA BLAGOVAONICE | SPORTSKE DVORANE
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INSTALACIJA VENTILACIJE
POSTOJECE STANJE
BLAGOVAONICA

U blagovaonici Skolske kuhinje ne postoji prisilna ventilacija prostora nego se ona ostvaruje prirodnim putem otvaranjem
prozora i vrata.

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA

Ventilacija Skolske sportske dvorane rieSena je prisiino ugradnjom dva aksijalna ventilaora na sjevernom procelju zgrade.
Ventilatori su kapaciteta 3000 m3/h.

PROJEKTIRANO STANJE
BLAGOVAONICA

Radi smanjenja ventilacijskih gubitaka odnosno ustede u energiji potrebnoj za grijanje predvida se ugradnja podstropnog
rekuperatora proizvodaca Proklima TIP: CLPC 1500-1-R-M kapaciteta rekuperacije 1500 m3 zraka na sat. Rekuperator se
mnjesta u blagovaonicu pod strop.

SKOLSKA SPORTSKA DVORANA

|z istog razloga se za Skolsku sportsku dvoranu predvida ugradnja dva rekuperatora proizvodaca Proklima kapaciteta
rekuperacije 2 x 3000 m3 zraka na sat. Rekuperatori se smjestaju u dvorani na vanjske zidove na mjestima kako je to
oznaceno na nacrtima.

Uredaiji e biti potpuno tvornicki dovrseni sa svim sastavljenim dijelovima - sekcijama kao $to je zahtijevano i prikazano na
naznacenim nacrtima. Kapaciteti i svi ostali uvjeti biti ¢e prema datim podacima u projektu.

Svi klimatizacioni uredaji trebaju biti tipizirani i kod davanja ponude o tome treba voditi ratuna. Radi lakSeg transporta i
montaze oprema se isporucuje na objekt u sekcijama ( zasticenim polietilenskom folijom ) gdje ¢e se na licu mjesta montirati.

Sve sekcije trebaju imati svoju oznaku, broj sistema, tip kao i osnovne parametre. Ovo Ce biti ispisano na metalnoj plocici i
priévrséeno za plast sekcija.

Klima komore treba montirati na ¢elicne oslonce, a ispod konstrukcije komore postaviti gumene podloSke.lzvodac ¢e prije
isporuke provjeriti prema nacrtima da li ¢e planirana oprema moci stati u raspoloZzivi prostor.

Osnovne komponente klima uredaja su:
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- usisna / ispusna sekcija sa Zaluzinama

- filterska sekcija

- izmjenjivacka sekcija ( grija¢/hladnjak/rekuperator)
- ventilatorska sekcija

- priguSivacka sekcija

Sekcije su sa dvostrukom stijenkom izradene od plo¢a iz poc. lima sa obodnim prirubnicama koje omogucavaju praviino
povezivanje i brivljenje. Sekcije su zaStiCene temeljnim premazom i zavrnim lakom u standardnoj izvedbi isporucioca
opreme.Sekcije su izolirane materijalom koji predstavlja toplinsku i zvuénu zastitu.lzolacija ée biti paZljivo postavljena na svim
mjestima . Na sekcijama ¢e biti postavljene demontazne pomicne ploe ( poklopci) kako bi bio omoguéen pristup svih
unutrasnjim dijelovima.

Usisnelispu$ne sekcije

Usisnelispusne sekcije biti ¢e standardne izvedbe, izradene od plo¢a poc. lima.
Regulacione i on/off Zaluzine su izvedene sa protuhodnim lopaticama koje se reguliraju elektromotornim pogonima ugradenim
na produZenim polugama izvedenim izvan sekcije. Lopatice su postavijene u leZiste od teflona ili nehrdajuca najlonska leZista.
Lezista i mehanizam za regulaciju trebaju biti tako izvedeni da omogucavaju i garantiraju lako pokretanje za duZi period.
Zaluzine trebaju imati moguénost pode$avanja sa prikljuénom polugom, a da se isto tako medusobno povezane Zaluzine
mogu regulirati. Zaluzine moraju dobro zatvarati da ne propustaju zrak.

Filterske sekcije

Filterski uloSci su postavljeni u metalne okvire. Kostrukcija je izvedena tako da je omoguéeno lako i jednostavno Ciséenje i
zamjena filtera. Kod montaZe uredaja voditi rauna o slobodnom pristupu za lako posluZivanje. lzmedu okvira ne smije biti
zazor kako ne bi zrak nekontrolirano prolazio pored filtera.

Brtvljenje filterskog okvira te pricvrsne konstrukcije mora odgovarati barem kvaliteti samog filtera.

Ovisno o zahtjevima predvidena je ugradnja 2 stupnja filtracije, klase B2 ( EU3 ili EU4 ) i klase C ( EU5 ) u sklopu klima
komora. Drugi stupanj filtracije ugraduje se uvijek na tlacnoj strani, nakon obrade zraka u klima komori.

Sekcije kanala izmedu drugog i tre¢eg stupnja filtracije trebaju imati moguénost dezinfekcije.

Izmjenjivacka sekcija (rekuperator )

lzmjenjivacke sekcije sastoje se od slijedeéih elemenata:

- bakrenih cijevi sa ravnim aluminijskim lamelama za pritisak 9 bara i za max. temp. tople vode 150°C.

- lamele su tvorni¢ki mehanicki sastavljene sa cijevima tako da se postigne kruta veza izmedu cijevi i lamela

- razmak lamela kao i broj redova izmjenjivaca bit ¢e tako odreden da pad pritiska kroz izmjenjiva€ ne prelazi 100 Pa za
brzinu do 3 m/sek. Kuciste izmjenjivacke sekcije biti ¢e od poc. lima ukruéeno sa L profilima.

Kada je duzina izmjenjivaCa znatno veca ( preko 1500 mm ) cijeli uredaj mora biti pojacan ili cijevi izmjenjivaca podijeliene
u nekoliko sekcija.

Sve prikljuke na izmjenjivacima predvidjeti sa prirubnicama i protuprirubnicama ili na demontazni navojni spoj.

Ventilatorska sekcija

Ventilatorska sekcija je izradena sa ventilatorima sa naprijed ili natrag zakrivljenim lopaticama. Sekcije su izvedene sa jednim
ventilatorom i elektromotorom smjeStenim unutar same sekcije. KuciSte ventilatora i okretno kolo zasti¢eni su zastitnom
bojom. Okretno kolo i remenice moraju biti uravnoteZeni staticki i dinamicki. Kugli€asti lezajevi podmazuju se sa mineralnom
mascu.

Izvedba prijenosa je sa klinastim remenima i remenicama konstatnog promjera. Elektromotori i ventilatori se postavljeni na
zajednicko postolje od Celicnih profila koje je odvojeno od kuéidta gumenim amortizerima. Izlazni otvor ventilatora sa sekcijom
povezan je preko platnenog nastavka.

Svaki ventilator biti ¢e izabran kako bi postigao svoj specifi¢an kapacitet, a na nivou buke koji ne prelazi nivo odreden
tehnickim uvjetima i zahtjevima prostora koji se ventilira i okoline.

Odsisni ventilatori predvidjet ¢e se na mjestima gdje je to ozna¢eno na nacrtima. Veli¢ina, kapacitet i radni uvjeti biti ¢e kao
§to je naznacgeno u projektu ili na neki drugi nacin.
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Osim ako nije drugadije specificirano svi odsisni uredaji biti ¢e sa centrifugalnim ventilatorima.

Njihova efikasnost treba da je najmanje 75% od normalnih uvjeta. Svi ventilatori biti ¢e opremljeni sa odgovarajuéim
amortizerima vibracija.

Elektromotori ¢e biti otvorenog tipa pravilno dimenzionirani za Zeljene radne uvjete. Snaga mu treba biti tako odabrana da
motor nije preoptereéen ako je 20% odstupanja pada pritiska u sistemu od predvidenog.

Ventilator i motor biti ¢e podeSeni i montirani u tvornici na vezi osnove ventilatora i motora sa ugradenim kliznim
tranicama.

Ventilatori koji imaju slobodni usisni ili tlaéni otvor maraju sa zaétititi odgovarajuéom zastitom. Ukoliko se na ventilator
nastavljaju limeni kanali isti trebaju biti vezani sa platnenim nastavkom za usisni i tlacni otvor. Ventilacione jedinice koje vr3e
odsis iz sanitarnih ¢vorova treba da budu zasti¢ene antikorozivnim lakom.

Limeni zraéni kanali

Svi limeni kanali za sve sisteme klimatizacije, zranog grijanja i ventiliranja biti ¢e isporuceni, instalirani, kompletno
prikljuceni, ispitani i pode$eni prema dispozicionim nacrtima.

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivadi zraka( skretne lopatice, strujnice ), regulacione
zaklopke i sl. moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su izradene stijenke kanala.

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona zaluzina ili regulaciona
zaklopka sa Cetvrtastim zavrSetkom osovine jasno izbaCene izvan kanala ( predvidena za ru¢nu ili regulaciju pomodu el.
pogona ).

A/ Pravokutni kanali

Konstrukcija kanala je klasificirana prema pritisku i brzini u dvije kategorije. Kanali niskog pritiska ( brzina ispod 10 m/s ) i
visokog pritiska ( brzina 10 - 15 m/s ). Dimenzije prostora i pozicije plana Ce biti provijerene na licu mjesta prije no $to
proizvodnja i montaza limenih kanala zapoCne. Sve spojnice i veze na postrojenju biti ée postavljene tako da se na minimum
svedu gubici zraka.

Propusnost kanala smije pri 400 Pa razlike pritisaka iznositi max. 0,5 m3/h po m2 vanjske povrSine kanala, uklju€ivo
spojeve kao prirubnice, trake, pregibi i sl.

U kanalima nece biti unutradnjih prepreka i neravnina koje bi sprijeCavale protok zraka ( osim regulacionih Zaluzina i
zaklopki, protupozarnih zaklopki, usmierivaca itd ). Sistem kanala za ovaj sistem ¢e biti napravljen od valjanog Cel. poc. lima.

Pravokutni ventilacijski kanali izraduju se od pocin¢anog Celicnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) ukljucivo
prirubnicki profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici.

OvjeSenje kanala vrsi se prema situaciji na licu mjesta i na razmaku 1-2 m zavisno o veli€ini kanala.

Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati zastitnim slojem temeljine boje. Moguée je izvrsiti izradu, spajanje i
uévrscivanje kanala na drugi nadin uz uvjet potpune nepropusnostiikrutosti kanala.
Slijedec¢a tablica navodi preporucene konstrukcije za pravokutne kanale.

Dim. najduze stranice (mm) | Debljina lima(mm) | Min. vel. kutnika ukruéenja i max. produzni prostor

medu kutnim vez. (mm)
do 224 0.50 nepotrebno
250 - 450 0.60 nepotrebno
500 - 900 0.75 25%25x3 1500
1000 - 1400 0,90 25x25x3 1500
1600 - 2000 1,00 40x40x3 1500
2240 - 2500 1,13 40x40x3 750
2800 - 3150 1,25 50x50x6 750

Stranice od 450 mm - 1600 mm Sirine koje zauzimaju viSe od 1,0 m2 prostora biti ¢e ucvrséene ukrdtanjem osim ako kanal
ima oblogu od izolatora ili postavu koja apsorbira zvuk. Kutni profili su na prirubnicama pri€vr§¢eni na razmacima od 150 mm.
Obodni slojevi ¢e biti privrsceni plastiénom liepljivom smjesom i zakovani sa:

6 mm vijkom i maticom za kutne profile od 25x25x3 mm
8 mm vijkom i maticom za kutne profile od 40x40x4 mm i ve¢im vijkom na razmacima od maksimalno 150 mm
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Na obodnim spojevima krajevi kanala e se preklapati. Sirina preklopa je min. 10 mm. Kanali ¢e iznutra biti opremljeni
usmjerivac¢ima i svim potrebnim elementima da se osigurava pravilan protok zraka.

Svaki pocin¢ani dio kanala na kojem je galvanizacija oste¢ena prilikom proizvodnje ili montaZe biti ¢e premazana sa dva
sloja obogacenog cinka ili neke druge boje otporne na koroziju. Izvoda¢ radova se obvezuje da ¢e po zavrdetku izvodenja
razvodne mreze kanala obezbijediti garantna ispitivanja propusnosti ovih sistema, a od strane za to specijalizirane institucije i
prema propisima ili nacinu usaglaSenom sa struénom sluzbom Investitora.

B/ Okrugli kanali

Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali izraduju se od pocin€anog Celi¢nog lima — izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194
ili EUROVENT 2,2) i trebaju biti slijede¢ih debljina:

promjer kanala - mm debljina lima - mm
do 224 0,5
250 - 450 0,6
500 - 800 0,75
900 - 1250 1,0
1400 - 1600 1,13
preko 1600 1,25

Pomocni kanali - fitinzi za spajanje, raévanje moraju imati mogucnost uviaéenja u okrugle kanale. Pomocu silikonskog kita
premazati povrsine spojnih - fazonskih komada a zatim presvuéi - bandazirati plasticnom trakom ili plastizol trakom spojeve
kako bi se dobilo dobro brtvljenje. U pogonu propustanje zraka ne smije biti ve¢e od 0,5 m3/h po m2 vanjske povrsine kanala
pri 400 Pa razlike pritisaka.

Duzina uvuéenog dijela za spajanje kanala treba biti:

promjer kanala - mm Minimalno prelaZenje - mm
do 125 60

125 - 355 80

355 - 630 100

preko 630 150

Izvodac radova radova se obvezuje da Ce po zavrSetku izvodenja razvodne mreze kanala obezbjediti garantna ispitivanja
propusnosti ovih sistema od strane za to specijalizirane institucije a prema propisima ili na€inu usuglasavanja sa struénom
sluzbom Investitora.

Toplinska izolacija zraénih kanala

Svi tlaéni kanali ¢e se gdje to bude potrebno toplinski izolirati. Kanali odsisa zraka za sisteme ventilacije nece biti toplinski
izolirani.

Toplinska izolacija tlacnih ventilacijskin kanala je elastomerna izolacija s parnom branom, dok se na evakuacijskim putevima
ventilacijski kanali dodatno izoliraju mineralnom vunom u zavrsnoj oblozi od Al-folije ( u prostorima ), a na krovu mineralnom
vunom u zavr3noj oblozi od Al-lima. Ova izolacija je negoriva A2 prema DIN 4102 dio I, proizvedena u AS kvaliteti ( AGI Q
135), A= 0,040 W/mK.

PriguSivaci zvuka
PriguSivaci zvuka ugraduju se na tlacnoj strani neposredno iza ventilatora, odnosno usisnoj strani neposredno ispred

ventilatora, u sklopu klima komora.Prigusivaci su kulisne izvedbe s nehigroskopnom povrSinom otpornom na habanje u struji
zraka.
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Razmaci izmedu kulisa, debljine kulisa i duzina kulisa prigudiva¢a moraju biti takvi da obezbijede efikasno slabljenje zvuka
u frekventnom podrucju 63 - 8000 Hz, $to je podruéje buke ventilatora.

Uz priguivage potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju i ateste 0 mjerenju u akustiénoj laboratoriji u rasponu od 63
- 8000 Hz.

Dopunski tehnicki uvjeti izvodenja

Ovi tehniCki uvjeti su dopuna i detaljnije objadnjenje projekta za projektirane vrste termoinstalacija i kao takvi  su
sastavni dio projekta, pa prema tome su obvezatni za izvodaca:

1.Instalacija se ima izvesti prema planu (tlorisu, detaljima i shemama ) i tehnickom opisu u projektu, vazeéim standardima ,
tehnickim propisima i pravilima struke .

2.Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera , odnosno
projektanata.

3.1zvodac je duZan prije pogetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna  odstupanja konzultirati projektanta.
4. Sav materijal koji se uporabi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donoSenju materijala na gradiliSte, na poziv
izvodaCa nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ uporabio
materijal za koji se kasnije utvrdi da nije odgovarajuéi , na zahtjev nadzornog inzenjera mora se isti skinuti s gradevine i
postaviti drugi koji odgovara propisima.

5.Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u tijeku rada i poslije  pokazalo nekvalitetno
izvoda€ je duzan o svom troku ispraviti.

6. Prije nego se pride polaganju cjevovoda mora se izvrsiti toéno razmjeravanje i obiliezavanje na zidu ,podovima ili
stropovima, te naznaciti mjesta za nosace, konzole ili ovjesnice.

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i ishodenje uporabne dozvole:

- Zapisnik o izvrSnom ispitivanju nepropustnosti instalacije
- Ateste ugradene opreme i materijala

- Zapisnik o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

- Mijerenje o nivou buke unutar prostora i u okolini

Mierenja i kontrolni pregledi

1. Najmanje jednom godiSje treba izvrsti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja / u pravilu pred
sezonu grijanja ili hladenja /
2. Kontrolu uredaja i opreme kao §to su mjerni uredaiji , filteri i sl., vr$i se viSe puta u toku godine , ovisno o
potrebi i tehniCkim zahtjevima
3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve , treba kontrolirati i
odrzavati prema posebnim tehnickiom uputama koje su dane uz navedene uredaje
4. Preventivno odrzavanje , kontrolu i servis smiju vrsiti samo osobe koje su tehnicki osposobliene i ujedno ovlastene
od strane odgovorne osobe .

ZavrSne odredbe

Nakon obavljene montaZe obavit ¢e se probni pogon u kojem treba da se postignu parametri predvideni
projektnim zadatkom, odnosno proracunom i to u pogledu koli¢ine zraka , toplinskih ucina i drugo.
Kod primopredaje instalacije izvoda€ je duZan isporuditi sve potrebne ateste, uputstvo za rukovanje i sheme
instalacije prema izvedenom stanju.
Osoba koja preuzme rukovanje postrojenjem treba imati struénu kvalifikaciju po moguénosti VKV strojobravar po
jedan u svakoj smjeni.
Investitor je duZan pribaviti osobnu zastitnu opremu u skladu s propisima zastite na radu.




Gradevina: | Osnovna Skola - energetska obnova Oznaka Zajednicka List :
. z¢.i. | Voéin, Trg Gospe Vocinske 2 projekta: -~ oznaka projekta: 4
Smjestaj: 105/16-ST 47/16
Investitor: | Osnovna 8kola Voéin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin Projektant: Datum:
OIB: 48802201353 BRANKO RESETAR. diis 10.2016

TEHNICKI UVJETI ZA POSTROJENJE VENTILACIJE | REKUPERACIJE

- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloZenim nacrtima,tehni¢kom opisu, specifikaciji i
navedenim uvjetima o vazeéim tehnickim propisima.

- Pri ugradnii, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnolo$ke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati
uputstava proizvodaca ugradene opreme.

- Tijiekom same eksploatacije postrojenja treba se pridrzavati propisa o evidentiranju i periodicnim pregledima postrojenja.

- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno vazeéim tehnickim propisima.

- Rad postrojenja predviden je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, osim u slu¢ajevima koji bi
mogli dovesti do poremecaja u radu i ostecenja.

- Kanali za razvod uzduha izraduju se iz pocinéanog lima. Debljina lima odreduje se prema dimenzijama vece stranice kanala,
kao $to je definirano tabelom u prilogu tehni¢kog opisa projektne dokumentacije.

- Savovi kanala izvode se s preklopom.

- Kanali za razvod uzduha izvode se u sekcijama duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960 mm kod sekcija kanala €ija duljina
vece stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih komada.

- Bo¢ne stranice kanala vece od 300 mm dijagonalno se izboCuju (Andrijin kriZ), ili adekvatno ukru¢uju na drugi nacin.

- U koliena se ugraduju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehnickim propisima, kako bi se postiglo pravilno
strujanje uzduha.

- Sekcije kanala spajaju se prirubnicama od kutnog Zelieza i vijcima (dimenzija prema tabeli u prilogu tehnikog opisa), ukoliko
nije tehnologijom izvodaca radova to drugacije rijeSeno.

- Brivljenje izmedu sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se teka-strip trakom ili gumi kitom (nikako spuzvastom
trakom, kartonom, Spagom ili okruglom gumom).

- Kanali se ovjeSuiju ili u€vrséuju na gradevinsku konstrukciju gradevine pomocu profila od kutnog Zeljeza, limenom trakom
(plosnato zeljezo) ili trakom od perforiranog pocin¢anog lima, odnosno putem profila i traka od aluminijskog lima (u
prostorima s agresivnom atmosferom/bazen).

- Izolacija kanala izvodi se bandaziranjem i to s materijalom propisanim projektnom dokumentacijom. Izolaciju treba izvesti
vodonepropusno gdje je to potrebno.

- Montaza fleksibilnih cijevi obavlja se na nacin da ne dode do ugibanja istih, odnosno smanjenja presjeka za protok uzduha.
- Spajanije fleksibilnih cijevi obavlja se pomoéu obujmica, na nepropusan nacin.

- Elementi za distribuciju uzduha (istrujni i usisni otvori) ugraduju se direktno na limene kanale, na limene rukavce ili na tlacne
kutije (koje su sastavni dio sistema kanala) i to sa i bez ugradbenih ramica, kako je to propisano projektnom dokumentacijom.
- Otvori i elementi koji su na i ispod spustenog stropa, ugraduju se djelomi¢no prije montaze samog stropa i to: spojni kanali,
fleksibilna crijeva i tlatne (ugradbene) kutije kao i

ugradbene ramice. Nakon ugradnje spustenog stropa, ugraduju se sami otvori kroz za to izrezane otvore u spustenom stropu
i pricvr§C€uju na ugradbenu ramicu pomocu bravica.

- Prestrujne reSetke ugraduju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.

- Fiksne Zaluzije ugraduju se u zid preko ugradbene rame, a na kanal se pri¢vrScuju direktno pomocu vijaka.

- Regulacijske Zaluzije priévrscuju se na kanal preko protuprirubnica pomocu vijaka. Brtvljenje

isto kao i kod kanala.

- Regulacijske zaklopke ugraduju se u kanale direktno. Lezista osovina izraduju se od plastike ili mesinga.

- Regulacijske Zaluzije i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanie i fiksiranje s oznakom polozaja otvorenosti-
zatvorenosti.

- Regulacijske leptir-zaklopke ugraduju se na kanal tako da se omoguci nesmetano pomicanje leptira od potpuno otvorenog
do zatvorenog polozaja.

- Zahvatne klapne i usmjerivaci ugraduju se zajedno s distribucijskim elementima (reSetkama), ili na spoju kanala i limenih
rukavaca, i to u same limene rukavce. Ve¢ kod montaze potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100%,
odnosno 100% do 25%) u smjeru strujanja uzduha.

- Potrebno je obratiti paZznju da se klapne ugrade pravilno obzirom na smjer strujanja uzduha.

- Klima komore, ventilo komore i ventilatori ugraduju se prema dispozicijskom nacrtu u projektnoj dokumentaciji. S kanalima
se spajaju nepropusno preko rukavca od jedrenog platna (ako isti ve¢ nisu ugradeni u navedenu opremu) protuprirubnicama s
vijcima.
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- Ukoliko vibracije nije proizvodac¢ eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema na temelj ili konzole uévrséuje
preko antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.

- Klima komore moraju biti izdignute od poda prostorije minimalno 50 mm.

- Protupozarne zaklopke ugraduju se samo u zidove koji su vatrootporni u istoj ili ve¢oj mjeri nego same zaklopke.

- Protupozarne zaklopke pri€vrS¢uju se na kanal preko protuprirubnica pomoéu vijaka.

Brtvljenje isto kao i kod kanala.

- Elementi automatske regulacije ugraduju se prema shemi automatske regulacije i odgovarajuéim dispozicijskim nacrtima.
- Kanalski osjetnici ugraduju se u kanale na mjestima gdje se postize pravilni profil brzine strujanja. Isto vrijedi i za jedrene
sklopke.

- Prirubnice od kutnog Zeljeza zasti¢uju se od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.

- Kanali se, naelno, ne li¢e, ali ako je li¢enje predvideno projektnom dokumentacijom, kanali se li¢e lakom nakon ¢iScenja i
odmaséivanija, a u zahtjevnosti predvidenoj u specifikaciji projektne dokumentacije.

- Po obavljenoj kompletnoj montazi postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju postrojenja, probnom pogonu i
potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim
relevantnim mjerenjima prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.

- Preporuca se obaviti i prethodna djelomiéna ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se utvrdila ispravnost prije
povezivanja u cjeloviti sustav.

- Prije navedene radove izvodac radova duzan je izvesti o svom trosku u suradnji s ovlaStenom organizacijom registriranom
za izdavanije atesta o funkcionalnosti postrojenja.

Ispitivanjima je duzna prisustvovati i nadzorna sluzba investitora te o obavljanju ispitivanja naciniti zapisnik zajedno s
ovlastenim predstavnikom izvodaca radova.

- Zapisnicki se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primjecene nedostatke izvodac radova duzan je
otkloniti o svom trosku.

- Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugacije definirano projektnom dokumentacijom.
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1.2.4. SOLARNA PRIPREMA TOPLE VODE
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SOLARNI SUSTAV

OPCENITO

Prosjeéno kuc¢anstvo ili poslovni prostor ¢ak 60% energiie troSi za grijanje vode. |z toga je vidljivo da se kori$tenjem
besplatne sunceve energije za grijanje potrodne vode mogu posti¢i najvece ustede. U prosjeku ¢lan kuéanstva tro$i S0L tople
vode na dan.

Promatrani objekt koristi cca 200 osoba , te buduéi da vrlo Eesto nisu sve osobe taj broj bi se mogao svesti na 150 , te da
osobe nisu stalno u objektu, odnosno njihov boravak traje od 4 do 10 sati, dostatan je spremnik od 1000 I.

Jedan kvadratni metar solarnih kolektora moze proizvesti oko 750W topline koja se moZe iskoristiti za grijanje potrosne vode,
dogrijavanje stambenog prostora ili neke druge primjene.

Solarni sistem je veoma iskoristiv u kupaonicama, sanitarnim ¢vorovima, kuhinjama odnosno u svim prostorima gdje je
potrebna topla voda, te se tako znatno smanjuje potro$nje energenata za zagrijavanje vode.

Buduci da su cijevi kolektora vakuumirane, spreCava se gubitak topline osobito kod velikih temperaturnih razlika .

OPIS SOLARNOG SUSTAVA | RADA,;

Na zapadnoj strani krova zgrade objekta iznad kotlovnice montirati ¢e se Sest solarnih vakuumskih cijevnih kolektora sa
automatskom zastitom od pregrijavanja ThermProtect, za okomitu ili vodoravnu montazu, kao proizvod VIESSMANN, tip
Vitosol 100 -FM.

U kotlovnici ¢e se postaviti dva solarna spremnika kapaciteta 500 . Mikroprocesorski kontroler AS-1i pumpni set takoder se
montiraju u kotlovnici.

Spajanije kolektora sa spremnikom se izvodi sa Alu-Pex cijevima fi 5/4”,
Spajanje na postojeci sustav tople vode se takoder izvodi ALU-PEX cijevima. Spajanije na postoje¢i sustav centralnog grijanja
se izvodi bakrenim cijevima. Dosadasnji sustav je izveden sa spremnikom grijanim iz postoje¢eg kotla za centralno grijanje.

Mikroprocesorski kontroler omogucuije zastitu solarnog spremnika od previsoke temperature i za$titu od smrzavanja.
Zaétita solarnog kolektroskog kruga od smrzavanja se vrsi glikolom koja podnosi niske temperature.

Zastita kolektorskog kruga od previsoke temperature se vrsi ishlapljivanjem vode odnosno nemogucnoS¢u postizanja viSih
temperature od 100°C, jer se radi o otvorenom netlaénom sustavu.

Solarni kolektori sluze za grijanje vode, te preko donjeg izmjenjivaca u spremniku zagrijava vodu, koja zatim zagrijava
izmjenjivaCe sanitarne vode i grijanja.

Kontroler solarnog — kolektorskog kruga kontrolira pumpni set i pali cirkulacionu pumpu ako je temperatura u kolektora visa
5°C (programabilno) od temperature vode u solarnom spremniku

Na jedan kraj donjeg izmjenjiva¢a sanitarne vode spaja se hladna voda iz gradske mreze, koja prolazi kroz izmjenjivac,
preuzima energiju iz tople vode , te se voda u izmjenjivau zagrijava i izlazi kao topla voda do plinskog bojlera.
Plinski bojler po potrebi dogrijava vodu.
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Sa kuglastim ventilima moze se odabrati izvor grijanja sanitarne vode, solarni izmjenjivac ili plinski kotao.

-Zastita od pregrijavanja kolektora — Sistem je otvoren i ne moZe doci do poveéanog pritiska , te voda moze kljuéati i
isparavati kroz ne tlaénu ekspanzionu posudu, maksimalna temperatura je 100°C.

-Zastita od pregrijavanja spremnika — Sistem je otvoren i ne moZe do¢i do poveéanog pritiska , te voda moze kljucatii
isparavati, maksimalna temperatura je 100°C.

Kontroler prekida kolektorsku cirkulaciju nakon odredene temperature (programabilno od 60-95°C). Postoji sistem nadopune
solarnog kolektorskog sustava sa indikacijom.

-Zastita od smrzavanja kolektora i cijevi- vrsi se glikolom

Vakuumske cijevi imaju tri sloja osjetljiva na energiju sunca ali i na energiju iz dnevnog svjetla..

-Zastita od gubitaka energije vrsi se izolacijom cijevi, a i samim vakuumskim cijevima jer je vakuum izvrstan izolator.

Solarni sustav pripreme potrodne tople vode i centralnog grijanja prostora ima zastitu i od pregrijavanja i od smrzavanja.

Predvidena su dva spremnika potro$ne tople vode, od kojih je jedan s dvije ogrijevne spirale i pocaklienjem Ceraprotect, za
solarnu pripremu sanitarne tople vode, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitocell 100-B , volumena 500 L a drugi spremnik
potro$ne tople vode, s jednom ogrijevnom spiralom kao proizvod VIESSMANN volumena 500 L.
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Utjecaj sustava na okoli§

Sva projektirana oprema i primjenjeni sustavi grijanja, ne izazivaju nikakve posebne opasnosti po zdravlje ljudi, ili posebni
utjecaj na okoli$, niti pri montaZi, a pogotovo u upotrebi. Sva specificirana strojarska oprema i materijal, koji sluze za
zagrijavanje . Cjevovodi koji takoder rade u nisko-temperaturnom reZimu rade u zatvorenom krugu i normaino su nedostupni
pri normalnoj upotrebi. Svi uredaji su tvorniCki zasticeni a pokretni dijelovi su zatvoreni i zastiéeni. Specificirana oprema je
atestirana i buka je u granicama vazecih propisa (odnosno viSestruko ispod dozvoljenih granica buke).

Obzirom da svi ovi sustavi gotovo da nemaju pokretnih dijelova osim nekoliko pumpi. Rade potpuno tiho i bez Sumova. Jedini
pokretni dijelovi sistemi su cirkulacione pumpe i to zahvaljujuci frekvencijskoj regulaciji rade u optimalnom podrucju tako dai
onako tihe jod smanjuju buku i vibracije. Kako podno grijanje nemaju nikakvih pokretnih dijelova, oni rade potpuno tiho i bez
Suma te se osim osje¢aja ugode i nece osjetiti da uopée rade.

Kako su svi ovi sistemi u potpunosti zatvoreni sistemi ne mogu imati bilo kakav utjecaj na okolinu i ne predstavljaju bilo kakvu
opasnost od zagadivanja prirode.

.Kontrola i ispitivanje sustava

- Prije pustanja instalacije grijanja, potrebno je ispitati i provjeriti da li je sva oprema i uredaji ispravno montirani, a
cijevna instalacija mora biti ispitana na ¢vrstoCu i nepropusnost.

- Pustanje uredaja i naprava u rad izvodi se nakon kontrole projektnih parametara, tlaka, temperature i dovoda zraka,
provedenih ispitivanja uredaja za odvod zraka.

- Instalirane uredaje i naprave pustaju u rad iskljuéivo ovlasteni serviseri proizvoda¢a naprava.

- Nakon uspjesno provedenog pustanja u rad i regulacije rada naprava, ovlaSteni serviser treba korisniku dati ovjereni
garancijski list, upute za rad i odrzavanie, te ispitni list s podacima o provedenoj regulaciji (balansiranju) u Cijem je
sastavu i atest materijala, odnosno certifikat proizvodaca kao dokaz o kvaliteti i tvorni¢kom ispitivanju.

Pregled i kontrolu uredaja, naprava i cijevi za grijanje, provodi ovlasteni serviser u rokovima propisanim prema uputama
proizvodaca, a ako istih nema najmanije jednom u dvije godine.
Kontrola i ispitivanje kompletne instalacije je obavezna, a obavljaju ih osobe posebno struéno osposobljene za tu vrstu
poslova prema propisanom postupku i uputama proizvoda¢a. Kontrola i ispitivanja ispravnosti instalacije je postupak koji
ukljuCuie:

- vizualni pregled instalacije,

- ispitivanje nepropusnosti cijevne instalacije,

- provjeru regulacijskih veliCina i ispravnosti uredaja, instalacije i cjevovoda u uporabi,

- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada naprava,

- provjeru ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada sustava odvoda zraka,

- davanje ocjene ispravnosti i nepropusnosti instalacije, uklju¢ivo ugradenih naprava i uredaja.

Rok kontrole i ispitivanja sustava svih ugradenih uredaja, regulacije i instalacije, na poziv korisnika, ali najmanje jednomu 5
godina, ukoliko u meduvremenu nema bitnih promjena.

NAPOMENA:

Bitne promjene su: promjena nekih elemenata u smislu promjene kapaciteta, promjena uvjeta rekonstrukcija ili novo uredenje
prostora, zamjena stolarije ili pregradnja prostorija, ugradnja kuhinjske nape s odvodom zraka ili bilo kakvog odsisnog
ventilatora. U bitne promjene spadaju i svi zahvati na ventilacionom sistemu, ukljucivo i priklju¢enje novih naprava.

Projektant :

Branko ResSetar dipl. ing. stroj
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1.2.5. TEHNICKI PRORACUN
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1.7.1. PLINSKA INSTALACIJA
PRORACUN POTROSNJE PLINA

Isporuceni volumen plina koji se oCitava na mjernom uredaju u m3 preraunava se u isporuéenu energiju izrazenu u kWh.
Energija sadrzana u obujmu prirodnog plina standardne ogrjevne vrijednosti (Sm3) od 33.338,35 kJ izraCunava se
mnozZenjem istog obujma s 9,2607 kWh/Sm3 i iskazuje u kWh

1 EWh = 3,6 M]

M,
Hsf Sm?-

=

kWh ¢

EkWh =V Sm* 1 Hg,l k“rh. s

\Y (_Sm3_) - volumen (koli¢ina) isporuéenog prirodnog plina za obradunsko razdoblje utvrden o€itanjem mjernog uredaja
g)(ljlgc()mﬁga%s) - srednja, izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporu¢enog prirodnog plina za odredeno obracunsko razdoblje
E (kWh) — energija isporucene koliCine prirodnog plina za obracunsko razdoblje

PLINSKA TROSILA

PRORACUN POTROSNJE PLINA

Kotlovnica i kuhinja

Max.
.. snaga | Broj Potros$nja plina Ukupna potrosnja
Vrsta trosila troé?la troéJiIa (kg/h) P pIin: (kg?h) J
(kW)
1 2 3 4 5
Plinski blok 24 1 2,4 2,4
Plinski cirkulacijski bojler 150 2 15,0 30,0
SVEUKUPNO 324

UKUPNA POTROSNJA PLINA
Ukupna pretpostavljena potrosnja iznosi :

Vuk = V01 = 32,4 m¥h
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Faktor istovremenosti koriStenja ,075

Odabir isparivaca
Vuk=54,40 m3/h x 0,75 =24,30 m3/h

ZIMMER ispariva¢ je kompaktan ispariva¢ za LPG i propan koji se moZe montirati na zid.

- jednostavna zidna instalacija - jedan model radina 100 — 240 V- AC iliDC

- eksplozivno ispitan dizajn dozvoljava ugradnju instalacija kada postoji prostorno ogranicenje

- samo-ograni¢avajuci grijaéi elementi ne zahtjevaju dodatnu elektriénu kontrolu termostatom

- okrenuto sjediste ventila sprije¢ava zaCepljenje

- jednostavna i jeftina instalacija

- injektorno napravljena vanjska plasti¢na ljuska sa anti-statiCkim uzemljenjem

- termodinamicki kontrolni ventil modulira protok LPG-a ili propana tako da osigura minimalnu razinu pregrijanja
- pouzdan , vrlo malo dijelova je potrebno odrZavati

- niza potreba odrzavanja nego kod bilo kojeg drugog isparivaCa

- izmjenjivi grijaci

- jedinice su eksplozivno ispitane i opskrbljene su standardno sa tvorni¢kim pecatom koji to dokazuje,
CE oznaka .

- Atestiran od strane EX agencije !

ZIMMER ZIS-50 je ispariva¢ od 50 kg /h .U cijenu je ukljuen ormari¢ sa cjelokupnom instalacijom, ventilima , ispariva€ sa
uvodnicom za spajanje na 220 V, fitinzima , regulatorom | stupnja REGO (100 kg/h , 0,2-2,1 bar), hvataéem necistoca 1/2"
PN25 i kondenzacijskom posudom za plin.Za ugradnju isparivaa potrebno je osigurati elektricni kabel 3 x 2,5 mm2 spojen na
razvodnu kutiju i osigura¢ 30 A — spori,karakteristika "C" ,potro$nja je 6,4 kw i 15,5 A nakon prvih 20 sec.pa sve manje do 400
W.Ormari¢ dimenzija (V x S x D : 1200 x 1100

ODABIR REGULATORA TLAKA

Regulator tlaka plina u RS-i je Pu 0,7-1,2 bara 30/50 mbara a grijaéi toplog zraka posjeduju svoje regulatore tiaka Pu
0,711,2 bara pi=50mbara tj. odabrani su na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog tlaka kod maksimalnog
protoka plina. Regulator Il stupnja 24 kg/hr , 30 ili 50 mbar,sa blokadnom i otpusnom funkcijom ,navojni priklju¢ak unutarnji
3/4",GOK 05- 157-00

lzraun ukupne potroSnje plina izraden je prema projekinim parametrima obradenim u projekinoj dokumentaciji
Termotehnickih instalacija (vanjski klimatski uvjeti, unutarnje temperature, broj stupanj dana, potrebe potro$ne tople vode,
tehnolo$ki projekt kuhinje, ...). Ista predstavlja prosjenu godisnju potro$nju temeljenu na 20-godiSnjem prosjeku te moze
odstupati ukoliko sagledava na uzorku od jedne godine. Odstupanje od godiSnje potroSnje moze nastati i kao posljedica
koriStenja sustava, od strane korisnika, na nacin da se odstupa od projektom predvidenih parametara.

1.7.2.  PRORACUN VENTILACIJE | REKUPERACIJE

PRORACUN VENTILACIJSKIH SISTEMA:

Oznaka prostora Koli¢ina svjezeg zraka ili broj
izmjena svjezeg zraka

Zgrade nestambene namjene * 20 m3/h po osobi ( min. 1iz/h)

Pripadajuéi radni prostori 1,5iz/h

Pripadajuéi pomo¢ni prostori min. 1,5 iz/h

Ekonomski prostori ( spremista, ostave ) min. 1,5 iz/h

Tehnicki prostori min. 1,0 iz/h

Sanitarni prostori ( garderobe / tuSevi / svlaCionice ) 1,5-2izh
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Proradun ventilacije kuhinjske blagovaonice

Koli¢ina zraka po osobi:
Vzr =1.500 /50 = 30 m3/h po osobi

Odabranom koli¢inom zraka se ostvaruje 30 m3/h po osobi svjezeg zraka, odnosno cca 1,0 izmjena zraka na sat).

lima komora izvr8en je na osobnom rac¢unalu po programu Aircalc ++,
prilozene su u grafickom dijelu projekta.

. Dimenzijske skice sa detaljnim tehnickim podacima

1.7.3. PRORACUN DIMNJAKA -tipski dimovodni uredaji proizvodaca plinskih uredaja odvod i dovod zraka iz
otvorenog vanjskog prostora.

Projektant:
Branko Resetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

HPTEa s / amEnTn
Branka Rghetar @

dipl. ing. 175}
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2.0.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara RH (NN br. 92/10) predoCuje se prikaz predvidenih mjera zastite od pozara:
Tehnicka dokumentacija obuhvaéa: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o prostornom uredenju, (NN 153/13)

- Zakon o gradenju (N.N. 153/13)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i gradniji, NN 152/08,
49/11, 2513

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 136/12, 76/13

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11

- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13

- Pravilnika o odrzavanju i zastiti javnih cesta, NN 25/98, 162/98

- Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa, NN 110/01

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

- Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, NN 47/08

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13

- Zakon o zastiti na radu, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN 29/13

- Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

- Zakon o tehniékim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 131/13)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o vrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevinskih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

- Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 101/11)

- Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proraCuna normiranog toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

- Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN M.E7.201-1976)

- HRN DIN 4102-1 Pona3anje gradevnih materijala i elemenata u poZaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi,
zahtjevi i ispitivanja u poZarnom oknu

- HRN DIN 4102-6 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u poZaru 6. dio; Ventilacijski vodovi-Pojmovi,
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zahtjevi i ispitivanja

HRN U.J1.220 Zastita od poZara, Tehnicke sheme

HRN DIN 4102-1 Pona$anje gradevnih materijala i elemenata u pozaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi,

zahtjevi i ispitivanja u poZarnom oknu

Pravilnik 0 zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja
rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole, NN 115/11

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara, NN 56/12, 61/12

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara, NN 8/06

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nost gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13
Zakon o zastiti prirode, NN 80/13

Zakon o zastiti okoliSa, NN 80/13

Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§, NN 59/00, 136/04, 85/06

Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)

Zakon o Sumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12

Tehnicki propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, 74/06, 136/12

Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13

Zakon o normizaciji, NN 80/13

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o drzavnoj izmieri i katastru nekretnina, NN 16/07, 124/10

Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09

Opéi tehnicki uvijeti za radove na cestama, HC-a Zagreb

PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/10)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore (NN 6/84, 113/06, 114/07, 59/96, 03/07,
29/13)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojem ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

Hrvatske norme za Celi€ne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021,
HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SI. list
10/90 i 52/90)

Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)
Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrZaju, obliku i nadinu izdavanja
isprava (NN 52/84)

DVGW-TRGI G 600 1986.godine - Tehnicka pravila za plinske instalacije

DVGW-TRGI G 600/11 1994.godine - Tehnicka pravila za plinske instalacije - Pogon

DVGW-TRGI G 462/l 1976.godine - za Celiéne plinovode

DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kucnih priklju¢aka za radni tlak do 4 bara

Hrvatske norme za Celiéne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021,
HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik 0 opéim tehniCkim propisima za izradu predmeta i konstrukcije zavarivanjem

Pravilnik za izvodenje unutranijih plinskih instalacija GPZ-P.1.600

DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490

HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)
HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvocu zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala

HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)

HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije ¢eli€nih konstrukcija zastitnim sustavom boja — 1. dio:OpCi
uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.

HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (SI. br. 3/80)
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HRN U.j5.600-prora¢un gubitaka topline (Sl. list br. 3/80)

HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja

HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja

HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g

HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija

HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija

ASHRAE-prora¢un dobitaka topline (1989.g.)

VDI 2078-proracun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.)

HRN N.S8.007-Zone prostora ugrozZenih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81)

DIN 2470-Celicni plinovod do 16 bar

DIN 3380-Sigurnosni uredaji

DIN 4705 -Dimnjak

DIN 4788-plinski plamenici

DVGW propisi-G-listovi

Pravilnik o tla¢noj opremi (NN 58/10)

Pravilnik o jednostavnim tlatnim posudama (NN 58/10)

Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)

Sustavi grijanja u gradevinama — Postupak proraduna normiranog toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91, 55/96 i 69/97)

Pravilnik 0 nacinu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrzaju, obliku i nadinu izdavanja
isprava (NN 52/84)

Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN M.E7.201-1976.)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Hrvatske norme za Celiéne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN
C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

D/ PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
U projektu su primjenjene sve zastitne mjere tako da normalnom upotrebom ugradene opreme ne postoji opasnost od pozara.

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA

PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI

U toku eksploatacije strojarskih instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedece opasnosti :

Instalacija prirodnog plina:

- opasnost od pozZara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja
eksplozivne smjese

- opasnost nastanka iskre na pratecoj elektricnoj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed statickog elektriciteta

- opasnost od nestruénog i neovlastenog rukovanja

Instalacija centralnog grijanja:

- opasnost uslijed zapaljenja elektricnih dijelova plinskih uredaja
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji
- opasnost od nestruénog i nekontroliranog rukovanja

PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA
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Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem ¢e biti primijenjena odgovarajuca
pravila zastite od pozara, da se u toku uporabe ne ugrozi zivot i zdravlje ljudi, kao i imovina.

Instalacija prirodnog plina:

Zastita od istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranje eksplozivne smiese

Za izvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme Sto je
obradeno programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Zastita instalacije prirodnog plina od previsokog pritiska predvidena je glavnoj redukcijskoj stanici ugradnjom
regulatora tlaka koji blokira dovod plina u slu€aju povecanja pritiska u plinskoj instalaciji radnog tlaka do 100 mbara.

U sluCaju opasnosti za cijelu gradevinu predvideno je zatvaranje plinske kuglaste slavine dimenziie NO 50
smjeStene unutar ormari¢a ZV-a na sjeverozapadnom procelju gradevine.

Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u gradevinu, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje predviden je u
zastitnoj cijevi.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montazne cijevi i armature.

Zastita od nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji

Sva prateca elektriCna instalacija se mora redovito pazljivo i struéno odrzavati. Prikljucke plinskih trosila koja se
napajaju elektricnom energijom izvesti u OG razvodnoj kutiji u zastiti IP 55, tako da pristup spojevima bude
omogucen uporabom alata.

Zastita od nastanka iskre na prateéoj elektriénoj instalaciji

Svi vodovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomocu zastitnog vodi¢a presjeka 10 mm2

Zastita od smanjene koli¢ine kisika u prostoriji, u kojoj je smjesteno plinsko troSilo , radi nedovolinog dotoka sviezeg
zraka, te radi istiecanja dimnih plinova u prostoriju.

Sva plinska troSila su troSila vrste C i zrak za sagorijevanje uzimaju iz vanjske atmosfera preko odgovarajuceg
pribora, pa zbog toga ne moze do¢i do smanjene koliCine kisika u prostoriji. Isto tako produkti izgaranja se
odvode u atmosferu preko odgovarajuc¢eg dimovodnog pribora, a sve prema uputama proizvodaca i u skladu s
propisima za odvodenje produkata izgaranja iz loZiSta sa zatvorenom komorom izgaranja.

Zbog gore navedenog ne treba primjenjivati nikakve posebne tehnicke mjere radi osiguranja dovoljne
koli¢ine kisika za prostorije u kojoj se trosila nalaze.

Zastita od nestruénog i neovlastenog rukovanja

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

Svaki kvar ili sumljivi rad plinskog troSila se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. Ne dopusta se
investitoru da sam izvodi nestrucne intervencije na plinskoj opremi.
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Svako prosirenje plinske instalacije mora se prijaviti distributeru plina radi njegove evidencije, jer ¢e u protivnom
instalacija biti iskljucena.

Distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera , a najmanje jedanput u toku pet godina ispitati
plinonepropusnost plinske instalacije.

U slu€aju izbijanja pozara treba poduzeti slijedece protupoZarne mjere :

- Blokirati dotok plina do mjesta gdje je poZar nastao zatvaranjem ventila na tom dijelu instalacije
- Gasiti pozar aparatom za pocetno gaSenje, a ukoliko je pozar vecih razmjera, pozvati vatrogasnu jedinicu.

Prilikom izvodenja strojarskih instalacija izvoditelj je duZzan sa sobom imati aparat za pocetno gaSenje suhim
prahom tip S-9.

Svaki zapaljivi predmet u blizini varenja izvoditelj je duZan zastititi negorivim materijalom.

Sama instalacija i uredaji sadrze vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna instalacija i uredaji su od
nezapaljivog materijala.

Instalacija centralnog toplovodnog grijanja:

Zastita od poZara uslijed zapaljenja elekriénih uredaja

Sva prateca elektrina instalacija mora se redovito i struéno odrzavati.

Za svu tvorni¢ku izradenu i ugradenu opremu izvodac je duzan dostaviti tvorni¢ke ateste kao i uputu za rukovanje
i odrZavanje, ¢ijom se primjenom smanjuje opasnost od pozara na elektriénim uredajima.

Od same instalacije grijanja ne prijeti opasnost od nastanka pozara.

Opasnosti od nastanka pozara vezane uz uporabu elektri¢ne energije i mjere za njihovo otklanjanje obradene su
projektom elektroinstalacija.

Zastita od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji

Za svu opremu koriStenu i ugradenu u instalaciju centralnog grijanja izvodac je duzan predoCiti odgovarajuce
certifikate kao i upute za rukovanje i odrzavanje ugradenom aparaturom.

U plinskom zagrijaCu vode ugraden je sigurnosni ventil i ekspanzijski vod, koji je bez zapornih organa prikljucen
na zatvorenu membransku ekspanzijsku posudu, ¢ime je sustav grijanja osiguran od nedozvoljenog povisenja
pritiska u instalaciji.

Inace, projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje instalacije grijanja na ¢vrstoCu i nepropusnost.
Projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe, pri ¢emu je predvidena kontrola svih mjernih, regulacijskih
i sigurnosnih elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema grijanja.

Zastita od nestruénog i neovlastenog rukovanja

Svaki kvar ili sumnjivi rad opreme grijanja se mora prijaviti ovlastenoj servisnoj sluzbi ili izvodaéu radova. Ne
dopusta se investitoru da sam izvodi nestrucne intervencije na opremi i instalaciji grijanja.
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Instalacija ventilacije i rekuperacije

Kako se u odsisnom zraku nalazi relativno mala koli¢ina prasine, nece doci do njenog gomilanje na jednom mjestu te se
nece stvoriti uvjeti za nastanak pozara.

Za vrijeme rada, kao i remonta i popravaka, zabranjena je upotreba otvorenog plamena prije nego li se radni prostor i

cjevovod ociste od eventualno natalozene prasine i piljevine.

Radi odvodenja elektrostatskog naboja predvidena je slijedeéa zastita: prirubnice svih elemenata, limenih kanala i
cjevovoda, moraju se premostiti i na krajevima uzemiljiti.

Elektricni kablovi i spojevi dimenzionirani su u skladu sa snagom el. potroSaca, propisa i uputa proizvodaca i kabela, tako da
ne bi doSlo do pregrijavanja i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

Zaétitni vodi¢ (PE) je odgovarajuceg presjeka i ispravno polozen, te oznagen.

Svi sklopni uredaji kao i elementi nadstrujne i termicke zastite su odabrani na temelju nazivnih vrijednosti prikljucenih troSila,
te uvjeta zastite od kratkog spoja, optereéenja i nulovanja. Time je osigurano njihovo efikasno djelovanje u slu¢aju pojave

kvara.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.str.
ovlasteni inzenjer strojarstva

HputEa / T
Branko Refetar ﬁ

dipl. ieg. 135}

DrelafbergEniengy slrojarshn i
5 1400
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3.0.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Prema Zakonu o zastiti na radu (NN RH br. 59/96) predoCuije se prikaz tehni¢kih mjera za primjenu pravila zatite na radu

kako slijedi:

Tehnicka dokumentacija obuhvaéa: Glavni projekt strojarskih instalacija

C/ PRIMIJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN BR 153/13)

Zakon o gradenju (N.N. 153/13)

Zakon o zaétiti od pozara (NN br.92/10 )

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 , 114/03,100/04,86/08,116/08 , 86/08,
116/08,75/09,143/12)

Zakon o preuzimanju Zakona koji se u RH primjenjuju kao republi¢ki zakoni (NN br. 53/91)
Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95)

Zakon o zatiti od buke (NN RH br. 30/09)

Zakon o zatiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)

Zakon o zastiti okolisa (NN br. 110/07)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i79/09)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/)4, NN br. 68/98 i 61/00)

Pravilnik o sadrzaju Izjave projektanta (NN RH br. 98/99)

Pravilnik 0 mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za radne i
pomocéne prostorije (NN br. 6/84)

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH br. 37/90)
Pravilnik o tehni¢kim noramtivima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL. br. 38/89)
Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme
(NN RH br. 69/97)

Posebni tehnicki uvjeti za ventilacijske i klimatizacijske uredaje u zgradama (Sektrtarijat za
komunalne poslove, gradevinarstvo i saobracaj od 26. 01. 1973.)

Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija
(GPZ-P.1.600-1992)

Izmjene i dopune za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I. 600-1993.)

Pravilnik GPZ-P-552-1994

Tehni¢ki propisi za plinske instalacije HSUP P.600-2002.)

Upute za projektiranje NT plinovodne mreze, veljaca 1997. g.
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- Pravilnik 0 opéim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomoc¢ne prostorije (NN br. 6/84)

- Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade ljudi (NN RH br. 37/90)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH
br. 40/99)

- Pravilnik o izmjenema i dopunama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i
drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 06/01)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/94.68/98,61/100,32/02,10/04)

- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom

- Zakon o zaétiti prirode i okolisa (NN br.
17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i drugim zakonima,
pravilnicima i odredbama u svezi sa istima)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95)

- Pravilnik o zaétiti na radu za radne i pomoéne prostorije /NN RH br. 6/84)

- Pravilnik 0 izmjenama i dopunama pravilnika o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i
prostore (NN RH br. 42/05)

- HRNEN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN
EN 288)

- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

- HRNEN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvocu zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala

- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih talienjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)

- HRNEN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije &elicnih konstrukcija zastitnim sustavom boja —
1. dio:Op¢i uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.

- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80)

- HRN U.j5.600-proracun gubitaka topline (SI. list br. 3/80)

- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja

- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja

- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g.

- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija

- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija

- ASHRAE-proracun dobitaka topline (1989.g.)

- VDI 2078-proradun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.)

- HRN N.S8.007-Zone prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81)

- DIN 2470-Celi¢ni plinovod do 16 bar

- DIN 3380-Sigurnosni uredaiji

- DIN 4705 -Dimnjak

- DIN 4788-plinski plamenici
DVGW propisi-G-listovi

D/ PRIMJENJENA PRAVILA ZASTITE NA RADU
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem ¢ée biti primijenjena odgovarajuci
propisi zastite na radu, da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i zdravlje ljudi.

Gradenije i projektirane strojarskih instalacija vrSi ovlastena stru¢na fizi€ka ili pravna osoba po izboru investitora, a stru¢ni
nadzor vrSi nadzorni inZenjer.

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA
Za predmetnu gradevinu potrebno je izvrSiti slijedecu kontrolu :
- prilikom zavarivanja cijevi potivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme

- provjeriti da li je pribavljena gradevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina
0 pocetku radova
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- izvoditelj je obvezan priloziti:

a) dokaz o upisu u registar djelatnosti

b) atest zavarivaca

c) zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost

d) ateste ugradene opreme i materijala

e) montazni dnevnik
- provijeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na évrstocu
- provjeriti eventualno izvrSeni popravak na otkrivenom mjestu propustanja
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost
- kontrolirati kvalitetu ugradene opreme i materijala.

Celiéne cijev i moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvornicki ispitane i imati
certifikat sukladnosti.

Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme. Svi zavarni spojevi moraju
odgovarati normi HRN C.T3.010.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom €eliénih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN
C.T3.061 ili DIN 2605.
PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075.

Cijevi moraju biti izradene prema ISO 4437 SDR 11 (S5) za PN 10, $to znaci da je maksimalno dopusteni radni tlak 4 bara
pretlaka, i moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina.

Cijevi se medusobno spajaju tehnikom elektrofuzijskog zavarivanija.

PE-HD cijevi moraju na sebi imati oznaku koja sadrZi ime proizvodaca, norme koje odgovaraju, materijal od kojeg su
izradene, transportni medij, nazivni pritisak, dimenziju i datum proizvodnje.

Cijevi moraju biti Zute ili crne boje. Ako su crne boje uzduzno moraju imati tri crte zute boje.

PE-HD cijevi moraju imati certifikat sukladnosti koji je izdala ovla$terna ustanova i koji nije stariji od dvije godine. Ako su cijevi
bile usladi$tene duze od dvije godine mora ih se podvréi novom ispitivanju kvalitete.

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno I1SO 228.
Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260.

Probu instalacije na ¢vrstoéu i nepropusnost treba provesti prema DVGW propisu, radni list G 465/1, a sve radove na
instalaciji plina u sladu s DVGW propisom, radni list 465/I1.

Ostali koristeni propisi:
- DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi
- DIN 410 i 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi
- Sva oprema koja se ugraduje mora posjedovati odgovarajuce ateste proizvodaca.
- Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija
- DIN4701
- Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje HRN.U.J5.600 i gradenje zgrada
- Kvalitetu predvidenog ugradenog materijala, opreme i stru¢nost zavarivaca kontrolira nadzorni inzenjer

Svi ugradeni uredaji i oprema imaju nizi stupanj zvu¢ne snage od propisa za takve prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno
dimenzionirani, tako da je buka u dopustenim granicama.

Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na dohvat ruke. Dijelovi opreme s
temperaturom ve¢om od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se odredenom zastitom.
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Za izvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.

INSTALACIJA VENTILACIJE | REKUPERACIJE

Mehanicke opasnosti;

Svi rotiraju¢i dijelovi uredaja (remenice, rotor ventilatora i sl.) moraju biti zatvoreni ili zasticeni limenim poklopcima, tako da
tijekom rada ne moZe doéi do izravnog dodira s dijelovima koji se pokrecu.

Cjevovodi moraju biti postavljeni tako da ne ometaju slobodan prolaz radnika i vozila, te su ¢vrsto ovjeSeni o konstrukciju
zgrade, tako da ne moZe do¢i do padanja ili prevrtanja dijelova uredaja.

Opasnosti od buke;
Sve rotirajuce dijelove ventilatora potrebno je staticki i dinamicki uravnoteZiti, kako bi se sprijeile vibracije, tako da su
sekundarni izvori buke svedeni na minimum.

Opasnosti od elektricne struje;
Zastitu od previsokog napona dodira potrebno je provesti sistemom nulovanja.

Instalacija je projektirana po sistemu nulovanja sa posebnim vodi¢em za zastitu od dodira &ija se veza sa nulom ostvaruje u
trafostanici.

U razvodnom ormaru posebno se izvode sabirnice nule i zasite.
Automatika i elementi automatike rade sa snizenim naponom 24V.

Elemente koji imaju otvorene kontakte odnosno svi dijelovi instalacije koji su pod naponom potrebno je zatvoriti u razvodnim
ormarima ili kucistima, a pristup do njih je dozvoljen isklju€ivo struénim osobama.

Metalne dijelove uredaja koji bi mogli do¢i pod napon, potrebno je nulovati ili uzemljiti.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
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4.0.0. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE




Gradevina: | Osnovna Skola - energetska obnova Oznaka Zajednicka List :
... Voéin, Trg Gospe Voéinske 2 projekta:  oznaka projekta: 70
Smjestaj: 105/16-ST 47116
Investitor: | Osnovna 8kola Voéin,Trg Gospe Vocinske 2, Voéin Projektant; Datum:
OIB: 48802201353 BRANKO RESETAR. dis 10.2016

PROGRAM KONTROLE | KVALITETE

U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, Izvoda¢ i Projektant duzni su provoditi nadzor i kontrolu u
minimalnom opsegu koji je prikazan u daljnjem tekstu.

OPCI UVJETI

1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projekinoj dokumentaciji. Nikakva
odstupanja ne mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja Projektanta i Investitora. Po svim spornim pitanjima, lzvodac
mora konzultirati Nadzorni organ kojeg imenuje Investitor te traZiti suglasnost za eventualne izmjene.

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uredaja, uz uvjet da je pojedini sustav izveden prema dokumentaciji.

3. Sav materijal koji se ugraduje, mora odgovarati prema vaze¢im standardima. Radnici koji izvode radove moraju imati
potrebne kvalifikacije. Investitor ima pravo traZiti dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduje, kao i o kvalifikaciji radne
snage koja izvodi radove.

4. Za ispravan rad uredaja Izvoda€ daje jamstvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, radunajuéi od dana tehnicke
primopredaje uredaja. Izvodac je unutar jamstvenog roka duzan besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove uredaja
koji bi tijiekom rada otkazali, bilo zbog loSeg materijala, loSe izvedbe ili montaze, kao i one dijelove postrojenja za koje
se pokaZe da nemaju potrebne kapacitete predvidene dokumentacijom. Jamstvo ne vrijedi za dijelove i uredaje koji se
oStete nepaZljivim rukovanjem ili nestru¢nim odrzavanjem.

5. lzvodac je duzan prije poCetka rada na objektu provijeriti moguénost izvedbe prema projektu, provoditi sve mjere
predvidene projektom, te po potrebi, u nacrtima unijeti eventualne potrebne ispravke (izvedbeno stanje). Ukoliko se radi
0 ve¢im odstupanjima, potrebna je suglasnost Projektanta.

6. Kod svih ispitivanja treba prisustvovati opunomoceni predstavnik Investitora i Izvodaca.

7. lzvodac je duzan omoguciti projektantski i izvodacki nadzor opunomo¢enom Nadzornom organu Investitora.

8. Kod izvodenja radova, lzvoda¢ mora strogo voditi rauna i o drugim objektima i instalacijama, koji ne pripadaju ovom
projektu. Svako oStecenje ucinjeno zbog nestruénosti, nepaznje ili namjerno, duzan je sam popraviti ili nadoknaditi
Investitoru troSkove popravaka.

9. Investitor se obavezuje da ¢e lzvodadu dati svu potrebnu dokumentaciju za izvodenje radova, kao i dokaze o osiguranju
sredstava naplate.
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10. Investitor je duzan u roku od 15 dana po dovrSenoj montaZi postrojenja i uredaja imenovati primopredajnu komisiju za
preuzimanje istih. Jamstveni rok te¢e od dana kada je komisija preuzela postrojenje odnosno uredaje.

11. U sluéaju da primopredajna komisija ustanovi odredene nedostatke, Izvoda¢ je iste duzan otkloniti u roku kojeg odredi
komisija. U tom slu€aju, komisija ¢e odrediti i poetak Jamstvenog roka.

12. Ako IzvodaC u roku kojeg je odredila primopredajna komisija ne pristupi otklanjanju nedostataka, te radove moZe
Investitor ustupiti drugom izvodadu, na teret Izvodaca, uz prethodnu obavijest istoga.

13. Tro8kove primopredajne komisije, kao i trokove probnog pogona (pod €im se podrazumijevaju troSkovi za pogonsku
energiju, gorivo, mazivo, voda, osoblje za rukovanje postrojenjem) snosi Investitor.

14. lzvodac je duzan prilikom primopredaje uredaja uruditi Investitoru upute za rukovanje i odrzavanje uredaja, u barem dva
primjerka, od kojih jedan mora biti postavljen u prostoriji gdje se uredaji nalaze.

15. Na zahtjev Investitora, Izvodac je duZan obuciti osoblje koje ¢e rukovati uredajima. TroSkove obuke snosi Investitor.

OPREMA

- U projektirano postrojenie ili instalaciju izvodaé radova je duZan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili
jenakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u isto].

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan
nabaviti i dopremiti investitor, izvodaé radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati kako ne bi do$lo do
oneciS¢enja i odtecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zatitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.
Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uogenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje
izvodaé radova i prijevoznik. O tome se obavije$tava investitor i isporucitelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moZze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to
ne ide na Stetu odrZavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADOVI

- Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca radova, obavljati svu
potrebnu koordinaciju s investitorom, te rieSavati aktualnu tehnicku problematiku na gradevini.

- Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se
moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehnickim propisima, normativima i standardima.

- Ako izvoda¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne sluzbe, isti snosi
punu odgovornost za funkcioniranije i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradnii, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati
uputstava proizvodaca ugradene opreme.

- lzvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova

- U gradevinski dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteskoce u
radu, kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju.

- Svi podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodaca,
obvezni su za obje strane.

- Izvodac radova je duZan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim izvedenim
radovima, isporucenoj opremi i materijalu. Gradevinska knjiga sluZi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao
dokument pri tehni¢kom pregledu i konaénom obraCunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.
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- U slu¢aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvodac radova,
nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili gradevinski dnevnik.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova, ili ako isti ucini materijalnu Stetu
na gradevini il uredajima investitora, duzan je u€injenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi
zapisni¢ki izmedu zainteresiranih strana.

- Ukoliko izvoda€ radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povijeriti
ih drugom izvodadu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni
koju ¢e postici investitor

s drugim izvodaem radova.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporuéuje izvodac radova.

- Izvodad radova duZan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom
izvodenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u tri primjerka.

- lzvodad radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri primjerka. Upute se sastoje od
tekstualnog i grafickog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuce pripremljene za postavijanje na zid.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i 0 tome u pisanoj formi
obavijestiti izvodaca radova.

- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova kao njegov
opunomocenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima)
imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.

- lzvodac radova je duZan prilikom primopredaje radova uruiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uklju€ivo postaviti
upute za rukovanije postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

- Na zahtjev investitora izvodac radova je duZan obuciti osoblje koje Ce rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme.
- Tro8kove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.

- TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

JAMSTVO

- lzvodac radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

- [zvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugradenu opremu i materijal koji nije
atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.
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- Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvodac¢ radova vrijede tvornika jamstva proizvodaca istih. Jamstvo ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrZzavanjem od strane investitora ili
pak uslijed vie sile.

- Izvodad radova je duZan u jamstvenom roku otkloniti o svom trodku sve nedostatke na postrojeniju ili instalaciji odnosno
njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

TEHNICKI UVJETI

1. Ovi tehniCki uvjeti su dopuna i detaljnije objadnjenje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, pa su prema tome
obvezni za Izvodaca.

2. Instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehni¢kom opisu  dokumentacije, vaze¢im hrvatskim
propisima, tehnikim propisima i pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost Nadzornog inZenjera, odnosno
Projektanta.

4. Izvoda€ je duzan prije poCetka radova dokumentaciju provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
Projektanta.

5. Kod montaZe uredaja i instalacija, u svrhu zastite od statickog elektriciteta i udara groma, obvezno se mora izvesti
galvansko povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na zastitno uzemljenje, €iji otpor rasprostiranja ne
smije biti ve¢i od 20Q (ohma).

6. Investitor je obvezan osigurati elektriénu energiju potrebnu za izvodenje, pogonsko uzemljenje za priklju¢ak
razvodnog ormara i uredaja, te zastitno uzemljenje u smislu to€.2. tehniékih uvjeta.

7. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim normama. Po dono3enju
materijala na radilite, na poziv Izvodaga, Nadzorni inzenjer Ce ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi |zvoda€ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na
zahtjev Nadzornog inZenjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi, koji odgovara propisima.

8. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno,
Izvodac je duzan o svom troku ispraviti.

ATESTI, MJERENJA 1 ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED |
UPORABNU DOZVOLU

Svi elementi sustava kao i sustav u cjelini moraju biti ispitani suglasno vaze¢im propisima, na temelju ¢ega moraju biti izdani
odgovarajuéi ispitni listovi.

Svi elementi za koje se zahtijevaju atesti, certifikati ili dokumenti o pojedinaénom ispitivanju, moraju iste posjedovati. Sva
ispitivanja treba obaviti za to ovlastena tvrtka na tro$ak Investitora.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

St / T
Branks Ryfetar @
dipl. img. 430} ;
nicn gy sbrojarstim il
5 1400

CralaGter
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5.0.0. TROSKOVNIK
R.br. Opis stavke troskovnika Jed.mj. Koli€ina Jed. cijena Ukupno
1 2 3 4 5 6
DEMONTAZNI RADOVI
Praznjenje i demontaza postojeceg Celicnog
plinovoda UNP-a promjera NO20 , od spoja na
plinskim bocama do plinskih troSila u kuhinji.
Izvodag je duzan deponirati demontiranu opremu te
1 predati potvrdu investitoru o deponiranju istog. Sve
radove usuglasiti sa nadzornim inzenjerom.
Obvezan uvid na licu mjesta. ObraCunati rad,
materijal i transport. U cijenu ukljuciti demontazu
komplet ostale opreme te ostalu armaturu
kompl 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn
DEMONTAZNI RADOVI UKUPNO: 2.500,00 kn

PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUCNI PLINOVOD
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Dobava i ugradnja ZIMMER ZIS-250 je ispariva¢ od
50 kg /h .U cijenu je ukljucen

ormari¢ sa cjelokupnom instalacijom, ventilima ,
isparivaC sa

uvodnicom za spajanje na 220 V, fitinzima ,
regulatorom |

stupnja REGO (100 kg/h , 0,2-2,1 bar), hvatatem
neCistoca 1/2"

PN25 i kondenzacijskom posudom za plin.Za

2 ugradnju

isparivaca potrebno je osigurati elektriéni kabel 3 x
2,5mm2

spojen na razvodnu kutiju i osiguraé 30 A —
spori,karakteristika

"C" potrodnja je 3,4 kwi 15,5 A nakon prvih 20
sec.pa sve

manje do 400 W.Ormari¢ dimenzija (VxS x D :
1200 x 1100 x

350 mm)

kompl

1,00

45.000,00 kn

45.000,00 kn

Dobava i ugradnja Regulator Il stupnja 24 kg/hr,
30 ili 50 mbar,sa blokadnom i

3 otpusnom funkcijom ,navojni prikljuéak unutarnji
3/4",GOK 05-157-00

kom

2,00

4.000,00 kn

8.000,00 kn

PLINSKA FAZA : Regulator | stupnja REGO
1584VN kg/h,0,2-2,1bar sa otpusnom funkcijom,
navojni priklju¢ak unutarnji 1/2"

Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila i REGO
3129,1/2" NPT ,bazdareni na zadani tlak
ispustanja (16,7 bar)

Dobava i ugradnja ventila za tekuéu fazu REGO
7550 P,navojni priklju¢ak 3/4"

kom

2,00

1.500,00 kn

3.000,00 kn

5 Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila:

Adapter za ventil tekuce faze REGO

2 81,00 162,00
Protulomni ventil REGO 3/4" 3272E m

2,00

500,00 kn

1.000,00 kn

Standardni fazonski komadi izradeni od tvrdog
6 polietilena visoke gustoce za elektrofuzijsko
zavarivanje po tehnologiji GEORGE FISCHER.

prijelaz Celik-plastika

kom

2,00

350,00 kn

700,00 kn

"T" spojnica d32

kom

1,00

50,00 kn

50,00 kn

kojeno d50; 90°

kom

2,00

30,00 kn

60,00 kn

plinska kuglasta slavina NO 40 NP6

kom

2,00

100,00 kn

200,00 kn

zaétitna cijev na izlazu plinovoda iz zemlje izradena
iz tvrdog PVC-a, L = 1000 dimenzije: @50 mm

kom

1,00

50,00 kn

50,00 kn

Celiéne besavne cijevi prema HRN C.B5.221 ili DIN
2448.

-DN50(60,3x3,2mm) m

12,00

80,00 kn

960,00 kn

-DN 32 (42,4 x3,25 mm) m

12,00

60,00 kn

720,00 kn

-DN 25(23 x2,6mm) m

18,00

20,00 kn

360,00 kn
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Izvedba tlaéne probe plinske instalacije

pausal

1,00

300,00 kn

300,00 kn

Transport materijala i alata na gradiliste, te povrat
preostalog materijala, uklju¢ivo horizontalni i
vertikalni transport unutar gradilita

pausal

1,00

200,00 kn

200,00 kn

10

Pripremno-zavrsni radovi, sanacija radilidta

pausal

1,00

500,00 kn

500,00 kn

11

Dobava i montaza sitnog potro§nog materijala

pausal

1,00

500,00 kn

500,00 kn

12

MontaZa gore navedenog materijala i opreme

kompl.

1,00

1.500,00 kn

1.500,00 kn

do njene potpune pogonske i funkcionalne

sposobnosti.

PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUCNI PLINOVOD UKUPNO

63.100,00 kn

REGULACIJSKA STANICA

13

Limeni (INOX) plinski ormar metalne konstrukcije s
vratima i bravicom za zatvaranje. Dno ormari¢a
ispunjeno metalnom reSetkom. Na vratima
ormari¢a s gornje i donje strane izvedeni otvori za
zrak. Na vratima je obavezan znak upozorenja; NE
PRILAZI OTVORENIM PLAMENOM i "POZOR
PLIN".

dimenzije ormari¢a su 800x800x350 mm.

kompl.

1,00

1.300,00 kn

1.300,00 kn

14

Sitni spojni, brtveni i potro$ni materijal potreban
prilikom montaze te materijal potreban za izradu
nosaca samostojeceg ormari¢a prema dispoziciji
MRS-e

kompl.

1,00

1.500,00 kn

1.500,00 kn

15

Pripremno-zavrsni radovi, kao i ispitivanje plinske
instalacije na nepropusnost prema posebnim
uvjetima iz projekta.

sati

2,00

250,00 kn

500,00 kn

16

MontaZa gore navedenog materijala i opreme do
njene potpune pogonske i funkcionalne
sposobnosti.

kompl.

1,00

500,00 kn

500,00 kn

17

Cidcenje celiénih plinskih cijevi, fazonskih komada i
zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta
temeljinom bojom i dva puta zavrSnom zutom lak
bojom.

m2

0,50

300,00 kn

150,00 kn

REGULACIJSKA STANICA UKUPNO:

3.950,00 kn

PLINSKA INSTALACIJA

18

Iskop rova u zemlji Ill ktg, dubine od cca 100 cm, te
Sirine cca 40-60 cm za polaganje plinovoda, uz
potrebno razupiranje rova. U stavku obuhvatiti i
izradu manipulacijskih jama kod spoja plinovoda na
distributivni plinovod, odnosno kod ugradnje
prelaznog komada

30,00

50,00 kn

1.500,00 kn
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Dobava pijeska, izrada pjeS¢ane posteljice visine
19 10 cm, te zatrpavanje plinske cijevi nakon montaze
sIojem pijeska debljine 10 cm m3 3’00 80,00 kn 240’00 kn
Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po
slojevima od 30 ¢cm uz nabijanje i sanaciju.
20 L . o
Planiranje viska zemlje i kamena na okolis uz trasu
ili odvoz na deponiju. m 30,00 30,00 kn 900,00 kn
Dobava i montaza plinske cijevi u kolutu iz
polietilena visoke gustoce, za radni tlak do 4 bar. U
duzni metar cijevi je uradunato: razvazanje cijevi po
21 trasi, zavarivanje cijevi, izrada i zavarivanje
fazonskih komada koji nisu u standardnom
programu proizvodaca cijevi, ispitivanje na
nepropusnost i Evrstoéu zavarenih dijelova i
popravak o$teéenih mjesta.
PE d 63 x 5,8 mm m 30,00 150,00 kn 4.500,00 kn
Dobava i montaza crih &eliénih beSavnih cijevi
prema HRN C.B5.221, ispitane na nepropusnost, s
22 | pomocnim materijalom, ovjesom, pripremljenih sa
skoSenim krajevima za zavarivanje
-DN 100 ( 114,3x 3,6 mm) m 12,00 80,00 kn 960,00 kn
-DN50(60,3x3,6 mm) m 6,00 80,00 kn 480,00 kn
-DN 32 (42,4 x3,2mm) m 18,00 60,00 kn 1.080,00 kn
-DN 25( 33,7 x2,6mm) m 6,00 20,00 kn 120,00 kn
-DN 20 (26,9 x 2,4mm) m 6,00 15,00 kn 90,00 kn
23 Prijelaz C/PE-HD NO 50 NP 6 za podzemnu
ugradnju kom 2,00 150,00 kn 300,00 kn
Dobava i montaza fazonskih komada za
24 elektrozavarivanje cijevi od tvrdog polietilena
kompatibilnih sa cijevima, o éemu treba priloZiti
atest, slijede¢ih dimenzija i koli¢ina;
- elektrozavarna spojnica PE d 63 kom 4,00 100,00 kn 400,00 kn
25 Dobava i polaganje polietilenske trake Zute boje s
natpisom PLIN. m 30,00 3,00 kn 90,00 kn
26 | Kuglasti ventil za plin DVGW proizvod KOVINA
-DN100 kom 1,00 200,00 kn 200,00 kn
-DN'50 kom 3,00 150,00 kn 450,00 kn
-DN 20 kom 4,00 50,00 kn 200,00 kn
Dobava i montaza hamburskih lukova prema DIN
27 2605, antikorozivno zasticenih, te obojanih
zavrdnim dvostrukim nali¢em
NO 100 kom 7,00 50,00 kn 350,00 kn
NO 50 kom 3,00 35,00 kn 105,00 kn
NO 32 kom 3,00 25,00 kn 75,00 kn
NO 25 kom 6,00 20,00 kn 120,00 kn
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Rastavljivi holender navojni spoj dimenzije, komplet
28 sa brtvom.
-R4" kom 1,00 150,00 kn 150,00 kn
-R2" kom 2,00 100,00 kn 200,00 kn
-R1" kom 2,00 50,00 kn 100,00 kn
Izrada i montaZa zastitne cijevi za uvod plinovoda u
29 gradevinu. Otvor izmedu plinovoda i zastitne cijevi
ispuniti poliuretanom.
NO 150 kom 1,00 50,00 kn 50,00 kn
NO 50 kom 1,00 50,00 kn 50,00 kn
30 Dobava i montaZa plinske regulacijske stanice za
kuhinju koja se sastoji od slijede¢ih elemenata:
- elektromagnetni ventil DN 25 kom 1,00 1.500,00 kn 1.500,00 kn
- plinska navojna kuglasta slavina NO15 NP 16 kom 1,00 50,00 kn 50,00 kn
- manometar radnog podrucja od 0-160 mbar, s
priklju¢kom G 1/2" MS, promjera @63 mm kom 100 500.00 kn 500.00 kn
Regulator tlaka HR 91 priklju¢ak R 1", ulazni tlak
100 mbara, izlazni tiak 20-25 mbara. Kapacitet do
15 m3 plina na sat. kom 2,00 600,00 kn 1.200,00 kn
Cicenije Celicnih plinskih cijevi, fazonskih komada i
31 zavarenih spojeva, te bojanje istih dva puta
temeljnom bojom i dva puta zavrSnom zutom lak
bojom m2 6,00 120,00 kn 720,00 kn
3 Sitni spojni, brtveni i potro$ni materijal potreban
prilikom montaze. komplet 1,00 150,00 kn 150,00 kn
Pripremno-zavrsni radovi, kao i ispitivanje plinske
33 instalacije na nepropusnost prema posebnim
uvjetima iz projekta. sati 2 150,00 kn 300,00 kn
0,00 kn
31 Montaza navedenog materijala i opreme do njene
potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti. komplet 1 5.000,00 kn 5.000,00 kn
Centrala za detekciju plina, kao tip "Regard 1" SE-
35 EX, "Dréager" sa dva osjetnika, svjetlosnim i
zvucnim signalom, pusteno u rad komplet 1 15.000,00 kn 15.000,00 kn
PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: 37.130,00 kn
GRADEVINSKI RADOVI
Iskop, armiranje te betoniranje temelja za plinsku
stanicu.Dimenzije temelja (2,5x2m).Odvoz viska
36 materijala ukljuceno u stavci. Strojno kopanje
temelja Armiranje temelja cca 10 metara
Betroniranje temelja
komplet 2 3.500,00 kn 7.000,00 kn
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37

Priprema tampona za izradu plo¢e uzdignute od
kote terena za 10 cm. Nabijenog $ljunka veli¢ine
zma 25 — 50 mm debljine 15 cm. Dimenzije
(2,5x2m)

komplet

1.000,00 kn

2.000,00 kn

38

Izrada AB temelja plinske stanice (rad i materijal),
marka betona MB 30 vodonepropusni, Salovanje,
debljina ploce 15 cm, mreta u jednoj zoni f 10mm.
Betonski temelj fino obraditi sa gornje i boénih
strana. dimenzije ploe 250x200x15¢m kpl. 1,00
0,00 0,00 NAPOMENA: ZAVRSNA KOTA
TEMELJA MORA BITI 10CM VISA OD OKOLNOG
TERENA

komplet

1.000,00 kn

2.000,00 kn

39

Betoniranje trotoara oko plinske stanice na
ulaznom dijelu 3irine 0,8 metara, ostatak na 0,5m
od vanjskih zidova plinske stanice. U cijenu
ukljuceno Salovanje, zasipavanije te nabijanje
kamenja veli¢ine zrnja 25- 50mm te betoniranje
trotoara.

komplet

5.000,00 kn

5.000,00 kn

40

Nabava i ugradnja ograde oko isparivacke stanice i
spremnika UNP sa svim pripremnim gradevinskim
radovima za betoniranje trakastih temelja i
postavljanje stupaca za ogradne elemente. U
cijenu uvrstiti i ulazna vrata sa bravicom ili lokotom.

komplet

5.000,00 kn

5.000,00 kn

GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO:

21.000,00 kn

PLINSKA INSTALACIJA SVEUKUPNO:

127.680,00 kn

R.br.

Opis stavke troskovnika

Jed.m;.

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupno

2

5

REKUPERACIJA DVORANE

Dobava i montaza klima komore za ventilaciju Skolske
sportske dvorane, komplet sa svim spojnim i montaznim
materijalom. Klima komora je jednoetazna, za unutarnju
ugradnju:

Proklima kapaciteta 3000 m3/h, podstropni uredaj, s tri
brzine i jednostavnom regulacijom.

kompl

2,00

50.000,00
kn

100.000,00 kn
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Ugradnja UVC uredaja ESD 2000 unutar sekcije klima
komore, ukljucujuéi potro3ni materijal u potrebnoj koliini i
kvaliteti(elektricni kabeli, uvodnice, spojni elementi, brtveni
materijali), ukljuéivo prateCe bravarske i elektroinstalaterske 5.000,00
radove do potpune pogonske gotovosti UVC uredaja i kompl 2,00 kn 10.000,00 kn
jedinice za nadzor UVC uredaja.
Pustanje UVC sustava u trajni rad.
Upute za rukovanie i obuka korisnika.
Re3etka za dobavu zraka u kompletu sa regulatorom i
ugradbenim okvirom-Anemostat KLIMAOPREMA AH 1R | omada | 14,00 350,001 4.900,00 kn
1200 300 -dovod zraka s moguéno$cu ruéne regulacije kn
Re3etka za izvlaCenje zraka u kompletu sa regulatorom i
ugradbenim okvirom-Anemostat KLIMAOPREMA AH 1R | omada | 12,00 350,00 1 420000 kn
1200 300 -dovod zraka s moguéno$cu ruéne regulacije kn
Spiralno falcane cijevi izradene od pocinCanog lima, kao
proizvod Klimakontakt
fi 800 m | 7000 o %0 288500k
fi 600 m | 60,00 o P00 270000k
fi 1000 m | 24,00 o PO 138800k
Fazonski elementi izradeni od pocinanog lima sa izvedenim
brtvama na krajevima, kao proizvod Klimakontakt
koljeno fi 800, 90° kom 15.00 400,00 6.000.00 kn
) kn . )
- T komad
fi 800/800/250 kom 16.00 250,00 4.000.00 kn
) kn . )
fi 600/600/250 190,00
kom 10,00 kn 1.900,00 kn
redukcija fi 800 / fi 600 kom 400 250,00 1.000.00 kn
) kn . )
redukcijafi 1000 /fi 800 300,00
kom 8,00 kn 2.400,00 kn
poklopac kanala fi 600 kom 400 50,00 200.00 kn
) kn )
Fleksibilna aluminijska cijev.
fi 300 - 0,5 m duzine kom 26.00 100,00 9 600.00 kn
Ll kn . )
Ovijesni i pricvrsni pribor, nosece konzole i oslonci za kanale i 1.000,00
opremu. komplet | 16,00 - 16.000,00 kn
Sitni i potro$ni materijal kao Sto su purpen pjena, vici i
; i P i PR, i 2.000,00
matice, rezne i brusne ploCe, i ostali nespecificirani materijal. | komplet 1,00 " 2.000,00 kn
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Probijanje okruglog otvora promjera 800 mm u ciglenom zidu
10 | debljine 30 cm i zidarska obrada istog nakon ugradnje kom 4,00 500,00 2.000,00 kn
spiralno falcane cijevi promjera 300 mm. kn
Izrada postolja i nosaca ventilacijskih komora sa svim
11 | potebnim uvrsnim i spojnim elementima te zavrsnom kom 200 5.000,00 10.000.00 kn
obradom nosive konstrukcije ’ kn DR
Transport i ugradnja gore navedenog materijala i opreme do 15.000,00
12 pune pogonske gotovosti komplet | 1,00 kn 15.000,00 kn
Pregled instalacije klimatizacije koji vrsi ovla3tena osoba 1.500,00
13 glede primjenjenih pravila zastite na radu. komplet | 1,00 kn 1.500,00 kn
14 Mjerenje mikroklime i buke od strane ovlastene osobe. komplet | 1,00 k2n.500,00 2.500,00 kn
VENTILACIJA DVORANE UKUPNO: 192.823,00 kn
NEPREDVIDENI RADOVI
Izvedba svih radova koji troSkovnikom eventualno nisu
15 | predvideni, ve¢ se izvode na zahtjev Investitora ili po uvidu pausal 100 10.000,00 10.000.00 kn
na licu mjesta (do visine 5% obracunatih radova). ’ kn R
NEPREDVIDENI RADOVI UKUPNO: 10.000,00 kn
| REKUPERACIJA DVORANE SVEUKUPNO : 202.823,00 kn
NAPOMENA:
Svi elektroradovi vezani na oziéenje i spajanje elemenata
(komora, cirkulacijske pumpe, pogoni EM ventila i ostalo)
nisu predmet ovog troskovnika, odnosno predmetne radove
izvode monteri elektroinstalacija.
R.br. Opis stavke troskovnika Jed.mj. Koli¢ina Jed. cijena Ukupno
1 2 3 4 5 6
PRIPREMNI | DEMONTAZNI RADOVI
1 Demontaza radijatorski zapornih armatura i
ventila na vertikalama instalacije grijanja
Stavka obuhvaca:
- radijatorski ventil 1/2" kom 93 20,00kn | 1.860,00 kn
- radijatorska prigusnica 1/2 " kom 93 15,00 kn | 1.395,00 kn
- ventil za vodu 1" kom 2 22,00 kn 44,00 kn
UKUPNO PRIPREMNI | DEMONTAZNI RADOVI: 3.299,00 kn
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2. | PLINSKA KONDENZACIJSKA KOTLOVNICA

2 Dobava i montaza instalacije kaskadno spojenih zidnih
plinskih kondenzacijskih uredaja, instalacja sa dva
uredaja postavljenih u nizu, za pogon ovisan ili neovisan
0 zraku u prostoriji, kao proizvod VIESSMANN, tip
Vitodens 200 -W sa digitalnom regulacijom Vitotronic
100, pojedinaénog ucina 150 kW te stupnja iskoridtenja
Hi do 109 %. Ukupni toplinski ugin kaskade je od 32 -
300 kW pri temperaturnom reZimu 50/30 ° C.

Stavka obuhvaca:

- dva zidna kotla snage 150 kW

- kaskadnu regulaciju Vitotronic 300 - K

- zidni montazni okvir za montazu u nizu

- hidrauliCku kaskadu sa izolacijom za dva kotla
dimenzije DN 80

- dva hidraulicka seta sa visokoucinkovitim crpkama,
nepovratnim ventilima , sigurnosnim  ventilom i
izolacijom

- dva seta odvodnih lijevaka

- osjetnik temperature skretnice

- Vitodens 200-W kaskada 2x150 kW kpl 1 150.000,00 kn | 150.000,00 kn

3 Dobava i montaza regulacije Vitotronic 200-H, HK3B ,za
regulaciju dva kruga grijanja i krugom za pripremu vode
sa mjeSaCem i regulaciju temperature vode u spremniku,
kao proizvod VIESSMANN.

Stavka obuhvaca:

- regulaciju Vitotronic 200-H

- komunikacijski modul LON za Vitotronic 100

- komunikacijski modul LON za Vitotronic 300

- LON spojni vod

- zavr$ni otpornik kpl 1 7.500,00 kn |  7.500,00 kn

4 Dobava i montaza hidrauli¢ke skretnice , za snage do
400 kW, sa prikljuccima DN 80/ DN 100, sa toplinskom
izolacijom, kao proizvod VIESSMANN.

Stavka obuhvaca:

- hidrauli¢ku skretnicu do 400 kW

- spojni set

- izolaciju skretnice kpl 1 11.500,00 kn | 11.500,00 kn

S Dobava i montaZa uredaja za neutralizaciju

kondenzata plinskih postrojenja

prema DVGW-VP 114, DIN 4716-2

kao proizvod VIESSMANN.

U cijenu stavke ukljuditi :

- plasti¢na posuda s poklopcem

- 8 kg granulata za neutralizaciju

- 5 m specijalnog crijeva DN 20

- 3 obujmice

- 1 paket pH indikatora kpl 1 3.000,00kn | 3.000,00 kn
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6 Dobava

N.

za sustave grijanja, za ucine do 500 kW i radne tlakove
do 8 bara, kao proizvod VIESSMANN, tip Aquaset 500-

i montaZa stanice za pripremu vode namjenjena

U stavka obuhvaca:

- Aquas

et 500

- TH tester tvrdo¢e vode

- regeneracijsku sol 25 kg

- filter sa povratnim ispiranjem

kpl

7.000,00 kn

7.000,00 kn

7 Dobava

je izraden od PPs plastike, kao proizvod VIESSMANN,
dimenzije 100/150 , tip AZ kaji se sastoji od:

i montaza sustava za odvod dimnih plinova koji

- AZ revizijski komad

kom

—_

- AZ produzetak L=1m

kom

—_
SN

- AZ produzetak L= 0,5m

kom

- AZ koljeno 45 st

kom

- AZ koljeno 90 st

kom

- AZ krovno provodenje

kom

kpl

NI—= NN

4.230,00 kn

8.460,00 kn

8 Dobava

i montaza troputnog regulacijskog

mjeSajuceg
prirubnicki ventil dimenzije DN 50.

ventila, kao proizvod VIESSMANN,

kom

1.500,00 kn

1.500,00 kn

9 Dobava
sustave

i montaza prirubnicke cirkulacione pumpe za
grijanja, kao proizvod GRUNDFOS.

- tip Magna 1 50-120 F

kpl

8.852,00 kn

8.852,00 kn

- tip Magna 1 32-60 F

kpl

6.620,00 kn

6.620,00 kn

U cijenu

stavke ukljuciti protuprirubnice, brtve

i vijke.

10 | Dobava
C.B5.22

i montaza Celi¢nih beSavnih cijevi prema HRN
1ili DIN 24438. slijedec¢ih dimenzija:

- DN8

0

155,00 kn

2.170,00 kn

- DN6

5

140,00 kn

1.120,00 kn

- DN 5

0

136,00 kn

1.088,00 kn

- DN 4

0

3(3(|3|3

112,00 kn

2.688,00 kn

11 | Dobava

i montaza hamburskih lukova.

Dimenzija:

- DN 80

kom

80,00 kn

640,00 kn

- DN 65

kom

72,00 kn

576,00 kn

- DN 50

kom

44,00 kn

176,00 kn

-DN 40

kom

|~ |[0o|00

44,00 kn

352,00 kn

12 Dobava

prirubnicki NP 6

i montaza nepovratnog ventila za vodu,

- DN 40

kom

744,00 kn

744,00 kn

- DN 65

kom

880,00 kn

880,00 kn

U cijenu

stavke ukljuciti protuprirubnice, brtve

i vijke.
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13 | Dobava i montaZa kuglaste slavine za vodu, prirubnicka
PN 6
-DN 40 kom 3 720,00 kn | 2.160,00 kn
- DN 65 kom 3 880,00 kn | 2.640,00 kn
U cijenu stavke uklju€iti protuprirubnice, brtve
i vijke.
14 | Dobava i montaZa kuglaste slavine za vodu, navojna
-DN 32 kom 12 125,00 kn | 1.500,00 kn
-DN 25 kom 6 65,00 kn 390,00 kn
15 | Dobava i montaZa hvataca necistoca, prirubni¢ki PN 6
- DN 65 kom 1 1.422,00kn | 1.422,00 kn
U cijenu stavke ukljuiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
16 | Dobava i montaza odvajaCa mulja, prirubnicki NP 6
- DN 65 kom 1 5.630,00kn |  5.630,00 kn
U cijenu stavke ukljuCiti protuprirubnice, brtve
i vijke.
17 | Dobava i montaZza navojnog balansirajuéeg ventila tip
STAD, kao proizvod TA Hydronics.
STAD 50 kom 1 1.200,00 kn | 1.200,00 kn
STAD 40 kom 1 660,00 kn 660,00 kn
18 | Dobava i montaza automatskog odzraénog lonéi¢a s
nepovratnim ventilom, dimenzija DN 15. kom 4 88,00 kn 352,00 kn
19 | Odzraéni lonac izraden od Celicne cijevi R 3"
duljine 100 mm zajedno sa kuglastim ventilom
R 3/8" i eliénom cijevi za odzradivanje
duljine 3 metra. kpl 4 330,00 kn | 1.320,00 kn
20 | Dobava i montaza Ceonog termometara slijedecih
karakteristika:
- promijer : 80 mm
- priklju¢ak : R1/2"
- mjerno podrugje 0-120 st.C kom 4 174,00 kn 696,00 kn
21 | Dobava i montaza manometra sa rasteretnom slavinom
slijedecih karakteristika.
- promjer : 80 mm
- prikljuéak : R1/2"
- mjerno podrucje 0 - 6 bar kpl 1 460,00 kn 460,00 kn
22 | Dobava i montaza ventila za praznjenje razdjelnika,
navojni
-R 3/4" kom 2 62,00 kn 124,00 kn
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23

Dobava i montaZa kotlovske sigurnosne grupe s
toplinskom izolacijom, tip SG/I 350, kao proizvod
MARING, za postrojenja da 350 kW.

kom

1 422,00 kn

422,00 kn

24

Li¢enje Celiénih beavnih cijevi, pripadajuéih konzola

i oslonaca u dva sloja temeljinom antikorozivnom

bojom, uz prethodno Ciséenje.

m2

16 65,00 kn

1.040,00 kn

25

Izrada toplinske izolacije cjevovoda koja se

sastoji iz kamene vune u aluminijskom platu.

Debljina izolacije je 40 mm.

m2

6 320,00 kn

1.920,00 kn

26

Dobava i montaza toplinske izolacije debljine 13 mm, tip
Tubolit DG-A, proizvod ARMACELL.

- TL-48/13-DG (za Celi¢nu cijev DN 32)

34 18,00 kn

612,00 kn

27

Cmi fitinzi ( cijevni prikljuCci, kape, lukovi, nazuvice

redukcije i sl. )

kpl

1 1.400,00 kn

1.400,00 kn

28

Ovjesni pribor, noseée konzole i oslonci za

cijevi i opremu.

kpl

1 850,00 kn

850,00 kn

29

Sitan spojni, brtveni i potro$ni materijal

potreban prilikom montaze.

(do 5 % od predvidenog materijala i opreme)

ukupno

1 2.000,00 kn

2.000,00 kn

30

Pripremno-zavrsni radovi, ispitivanje instalacije

na nepropusnost tlaéenjem komprimiranim

zrakom na tlak 6 bara te punjenje sustava

omekSanom vodom.

sati

8 75,00 kn

600,00 kn

31

Funkcionalna proba grijanja, odzraivanje radijatora,

nadopunjavanje sustava vodom te balansiranje

ogrijevnih tijela.

sati

8 75,00 kn

600,00 kn

32

Postavljanje znakova upozorenja na vratima

kotlovnice slijedeceg sadrzaja;

- "KOTLOVNICA "

- "NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN".

-"IZLAZ"

kpl

1 650,00 kn

650,00 kn

33

Spajanje svih elemenata regulacije grijanja na
postavljenu elekiro mrezu unutar prostora u kojemu se
nalazi plinski kotao i sobni korektori grijanja a koja je
postaviiena od strane ovlastene firme koja se bavi
elektro radovima.

Stavka obuhvacéa:

- spajanje kaskade na elektro mrezu kotlovnice

- spajanje daljinskih upravljaca i cirkulacijskih pumpi sa
elementima regulacije plinskog kotla

ukupno

1 1.200,00 kn

1.200,00 kn

34

Pustanje u rad plinskog kotla VIESSMANN

od strane ovlastenog servisa s regulacijom
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kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje. kom

2

1.200,00 kn

2.400,00 kn

35

Spajanje i pustanje u rad automatske regulacije

VITOTRONIC 300 od strane ovlastenog servisa

te davanje uputstva za rukovanje. kom

600,00 kn

600,00 kn

36

Izrada pisanih uputa za rukovanje i odrzavanje

postrojenja kotlovnice, kao i jedne funkcijske

sheme ostakljene i uokvirene, te postavljene na

vidno mjesto u kotlovnici. kpl

650,00 kn

650,00 kn

37

MontaZa gore navedenog materijala i opreme

do njene potpune pogonske i funkcionalne

sposobnosti. ukupno

18.200,00 kn

18.200,00 kn

UKUPNO PLINSKA KOTLOVNICA:

266.564,00 kn

SOLARNA PRIPREMA POTROSNE TOPLE
VODE

38

Dobava i montaza stojeCeg izoliranog Celiénog
spremnika potro$ne tople vode, s dvije ogrijevne spirale
i pocaklienjem Ceraprotect, za solamu pripremu
sanitarne tople vode, kao proizvod VIESSMANN, tip
Vitocell 100-B , volumena 500 L

Stavka obuhvaca:

- spremnik volumena 500L

- izolaciju i oplatu

- ispusnu slavinu DN 15

- kuglasti ventil NO 32 - 6 kom

- termometar

kpl

11.230,00 kn

22.460,00 kn

39

Dobava i montaza sigurnosne grupe spremnika P.T.V
kao proizvod VIESSMANN , slijedecih karakteristika:

sastavni elementi:

zaporni ventil

protustrujna zaklopka

sigurnosni ventil

pritisak propustanja: 6 bara kom

1.560,00 kn

3.120,00 kn

40

Dobava i montaza visokotlaéne ekspanzione posude za
sustav sanitarne tople vode, volumena 50 litara za radni kom
tlak 6 bara. Posuda mora biti atestirana.

866,00 kn

1.732,00 kn

41

Dobava i montaZa redukcijske grupe za pripremu

potroSne tople vode koja se sastoji od:

- redukcijski ventil DN 32 Pi= 4 bara

- nepovratni ventil DN 32

- filter DN 32 kpl

1.244,00 kn

1.244,00 kn
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42 | Dobava i montaZza visokoucinkovitog plocastog
solarnog kolektora sa automatskom zadtitom od
pregrijavanja ThermProtect, za okomitu ili vodoravnu
montazu, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitosol 100 -
FM.
-Vitosol 100 - SV1F kom 6 3.250,00 kn | 19.500,00 kn
43 | Dobava i montaZa dijelova sustava za zagrijavanje
sanitarne potroSne tople vode sa plo€astim solarim
kolektorima Vitosol 100-F , kao proizvod
VIESSMANN , koji se sastaji od:
- pumpna stanica Solar Divicon
za povrsinu do 32 m2 kom 1 2.622,00 kn 2.622,00 kn
- solara ekspanziona posuda 50 | kom 1 1.375,00kn | 1.375,00 kn
- armatura za punjenje kom 1 560,00 kn 560,00 kn
- pribor za montazu na kosi krov kom 1 622,00 kn 622,00 kn
- prikljuéni vodovi DN 20 m 40 56,00 kn |  2.240,00 kn
- prikljuéni set za jedno polje kom 1 425,00 kn 425,00 kn
- spojne cijevi kom 6 205,00 kn 1.230,00 kn
- uranjajuce Cahure kom 1 235,00 kn 235,00 kn
- solarna ru¢na cpka kom 1 856,00 kn 856,00 kn
- brzi odzraénik kom 1 319,00 kn 319,00 kn
- odvajaC zraka kom 1 471,00 kn 471,00 kn
- toplinski medij lit 50 42,00 kn | 2.100,00 kn
- termostatski mje$acki automat DN 32 kom 1 562,00 kn 562,00 kn
- Regulacija Vitosolic 200 SD 4 kom 1 3.244,00kn | 3.244,00 kn
44 | Dobava i montaza cirkulacione pumpe sa elektronskim
upravljanjem broja okretaja, za recirkulaciju [
preslojavanje sanitarne tople vode unutar spremnika ,
kao proizvod GRUNDFOS
- tip UP 25-80B kom 2 1.822,00kn | 3.644,00 kn
45 | Dobava i montaza Celi¢nih pocin¢anih beSavnih cijevi za
prikljuenje spremnika tople vode i spoj na postojecu
instalaciju hladne vode u kotlovnici. U cijeni stavke
ukljuciti sve fitinge, obujmice i spojni materijal.
-DN 32 m' 14 95,00 kn | 1.330,00 kn
46 | Izrada CeliCne konstrukcije za postavu solarnih kolektora
47 | Koritenje auto dizalice za postavu solarnih kolektora na )
krov dvorane. sati 4 650,00 kn | 2.600,00 kn
48 | Sitni spojni, brtveni i potro$ni materijal
potreban prilikom montaZe.
((do 5% od vrijednosti opreme i materijala ) ukupno 1 450,00 kn 450,00 kn
49 | Spajanje svih elemenata regulacije solarnog sustava na
postavljenu elektro mrezu unutar prostora u kojemu se .
nalaze spremnici tople vode a koja je postavijena od sati 16 85,00 kn | 1.360,00 kn
strane ovlastene firme koja se bavi elektro radovima.
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50 | Punjenje solarnog sustava solarnom tekuéinom,
odzraCivanje te nadopunjavanje sustava do tlaka koji je sati 8 85,00 kn 680,00 kn
odreden visinom postave kolektora.
51 | Punjenje spremnika sanitarne tople vode vodom,
odzradivanje te funkcionalna proba grijanja sanitarne sati 8 85.00 kn 630.00 kn
vode pomocu plinskog kotla i elektro grijaca. ’ ’
52 | Pustanje u rad solamog sustava " VIESSMANN "
od strane ovladtenog servisa sa namjeStanjem
potrebnih protoka i ovjerom jamstvenog lista. kpl 1 1.800,00 kn 1.800,00 kn
UKUPNO SOLARNA PRIPREMA : 80.761,00 kn
4. | UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA
53 | Dobava i montaZza radijatorskog termostatskog ventila,
kao proizvod DANFOSS.
- tip RA-N DN 15 (1/2") kom 93 105,00 kn | 9.765,00 kn
54 | Dobava i montaza termostatske glave, kao proizvod
DANFOSS
- tip RAE 5054 kom 93 102,00 kn | 9.486,00 kn
55 | Dobava i montaza radijatorske ravne odnosno kutne
prigusnice, kao proizvod DANFOSS.
-RLV-15 kom 93 44,00 kn | 4.092,00 kn
56 | Dobava i montaza radijatorskog ravnog, odnosno kutnog
ventila, kao proizvod HERZ.
-tip GP DN 15 (1/2") kom 8 66,00 kn 528,00 kn
57 | Dobava i montaza &epa za odzraCivanje , kao proizvod
HUMEL.
-DN 15 (1/2") kom 93 10,00 kn 930,00 kn
58 | Dobava i montaza Cepa sa ispusnim ventilom , kao
proizvod HUMEL.
-DN 15 (1/2") kom 93 16,00 kn | 1.488,00 kn
59 | Sitan spojni i brtveni materijal, ovjesni pribor, cijevne
rozete, proturne cijevi i ostali pomo¢ni materijal.
(5% od vrijednosti opreme i materijala ) kpl 1 3.600,00 kn | 3.600,00 kn
60 | Pripremno zavr$ni radovi te ispitivanje cijevne mreze na
nepropusnost komprimiranim zrakom. Tlanu probu .
izvesti prema posebnim uvjetima iz projekta uz sati 8 65,00 kn | 520,00 kn
izdavanje potrebnih zapisnika.
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61

Punjenje sustava grijanja vodom, odzracivanje te topla i
funkcionalna proba grijanja sa balansiranjem ogrijevnih
tijela i izradom zapisnika.

sati

65,00 kn

520,00 kn

UKUPNO UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA:

30.929,00 kn

OSTALIRADOVI

62

Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o
sukladnosti opreme i atesta od ovladtenih kuca,
potrebnih pri tehnickom pregledu objekta. (, atest
uredaja kao oruda za rad sa povecanom opasnosti,
nepropusnost plinske instalacije i atesti)

kpl

850,00 kn

850,00 kn

63

Stalno (iS¢enje gradilista od preostalog materijala i
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme od
utjecaja radova na objektu (zastita od prasine,
osteCivanjai sl.)

kpl

1.200,00 kn

1.200,00 kn

64

Izrada izvedbenog projekta strojarskih instalacije u tri
primjerka

kpl

5.200,00 kn

5.200,00 kn

65

Primopredaja radova investitoru, odnosno korisniku, s
kompletom jamstveno atestne dokumentacije te izradom
zapisnika po primopredaji.

kpl

450,00 kn

450,00 kn

65

TroSkovi  prijevoza i  uskladiStenja  materijala
specificiranog po stavkama, od mijesta nabave do
radilista, troSkovi dovoza i odvoza alata potrebnog za
montazu instalacije, te odvoz preostalog materijala sa
radilista.

kpl

500,00 kn

500,00 kn

UKUPNO OSTALI RADOVI:

8.200,00 kn

SVEUKUPNO GRIJANJE | PTV

389.753,00 kn

R.br.

Opis stavke troSkovnika

Jed.mj.

Koli¢ina

Jed. cijena

Ukupno

2

4

5

VENTILACIJA | REKUPERACIJA BLAGOVAONICE

1.1.

Klima uredaj tip TIP: CLPC 1500-1-R-M

(V=1500/1500 m3/h)

kom

36.000,00 kn

36.000,00 kn

Climatix controller 21 1/0 sa TCP/IP suceljem, sa LED
displayom

redne stezaljke sa oprugom za Climatix 635-638

sobna jedinica

Diff. presostat, mjerno podrucje 100...1000pa

Pogon Zaluzija , 2-tockasti, 230VAC, kruzni-2Nm,PO
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kpl. 1 7.000,00 kn 7.000,00 kn
- | ElektroupravijaCki ormar
Elektro upravijacki ormar isporuuje se sa svim
potrebnim elementima DDC regulacije i elementima
energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste
upravljacke sklopke).
Ormar se isporuéuje kompletno oZi€en i ispitan, sa
svom potrebnom dokumentacijom.
Signalizacija stanja elektromotorih potro3ata te
pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC
regulatoru,te na spobnoj jedinici u prostoru
kpl. 1 4.500,00 kn 4.500,00 kn
ReSetka za dobavu zraka u kompletu sa regulatorom i
1.03 ugradbenim okvirom.
komada 12,00 200,00 kn 2.400,00 kn
104 ReSetka za odvod zraka u kompletu sa regulatorom i
: ugradbenim okvirom.
komada 10,00 200,00 kn 2.000,00 kn
Okrugle cijevi izradene od pocin¢anog lima kao
1.05 | proizvod LIM-MONT Vrbanovec.
fi 350 m 12,00 200,00 kn 2.400,00 kn
fi 300 m 15,00 150,00 kn 2.250,00 kn
fi 250 m 10,00 180,00 kn 1.800,00 kn
fi 200 m 10,00 300,00 kn 3.000,00 kn
Fazonski elementi izradeni od pocinéanog lima kao
1.08 | proizvod LIM-MONT Vrbanovec.
koljeno fi 350, 90° komada 5,00 100,00 kn 500,00 kn
koljeno fi 300, 90° komada 1,00 90,00 kn 90,00 kn
redukcija 350/300 komada 2,00 130,00 kn 260,00 kn
redukcija 300/250 komada 2,00 110,00 kn 220,00 kn
redukcija 250/200 komada 2,00 100,00 kn 200,00 kn
Zavrsna kapa fi 200 komada 2,00 60,00 kn 120,00 kn
1.07 | Fleksibilna cijev
fi200 - 0,5 m duzine kom 22,00 50,00 kn 1.100,00 kn
109 Ovijesni i pricvrsni pribor za .rekuperatore te nosece komplet 1,00 10.000,00 kn | 10.000,00 kn
konzole i oslonci za kanale i opremu.
Probijanje okruglog otvora promjera 500 mm u
10 ciglenom 2|du.debIJ|ne 30cmi mdgrska obrgda istog kom 2,00 400,00 kn 800,00 kn
nakon ugradnje spiralno falcane cijevi promjera 300
mm.
Sitni i potro$ni materijal kao Sto su purpen pjena, vijci i
1.10 | matice, rezne i brusne ploCe, i ostali nespecificirani komplet 1,00 3.000,00 kn 3.000,00 kn
materijal.
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Transport gore navedenog materijala i opreme do

1.11 pune pogonske gotovosti komplet 1,00 10.000,00 kn | 10.000,00 kn
Pregled instalacije klimatizacije koji vr$i oviadtena

112 osoba glede primjenjenih pravila zastite na radu. komplet 1,00 1.000,00 kn 1.000,00 kn

1.13 | Mjerenje mikroklime i buke od strane ovlastene osobe. | komplet 1,00 2.500,00 kn 2.500,00 kn

1/ VENTILACIJA | REKUPERACIJA BLAGOVAONICE UKUPNO: 91.140,00 kn

| REKAPITULACIJA

1/ PLINSKA INSTALACIJA \ UKUPNO: \ 127.680,00 kn

2/ REKUPERACIJA DVORANE | UKUPNO: | 202.823,00 kn

3/ GRIJANJE | PTV | UKUPNO: | 389.753,00 kn

4/ REKUPERACIJA BLAGOVAONICE | UKUPNO: | 91.140,00 kn

| SVEUKUPNO BEZ PDV-a:

| 811.396,00 kn

[ PDV 25%:

| SVEUKUPNO SA PDV-om:

| 1.014.245,00 kn
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6.0.0. GRAFICKI DIO

6.0.0. Graficki dio

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.

Situacija M 1:500

Tlocrt spremnika UNP-a i isparivaca

Tlocrt instalacije UNP-a i kotlovnice M 1:100

Prostorna shema plinske instalacije

Dispozicija redukcijske stanice 0,7-1,2 bara/50(30) mbara
Shema spajanja spremnika

Plinovod u zemljanom rovu

Detalj zastite plinovoda prilikom prolaza kroz zid i strop
Nacin odimljavanja zidnog grijaCa

Smjestaj spremnika u odnosu na objekte

Tlocrt kotlovnice M 1:50

Shema spajanja instalacije PTV i toplovodnog grijanja
Tlocrt ventilacije i rekuperacije sportske dvorane M 1:100
Tlocrt ventilacije i rekuperacije blagovaonice M 1:50
Ventilacijska komora za blagovaonicu M 1:20
Ventilacijska komora za dvoranu M 1:20

Tlocrt krovnih ploha sa prikazom smjestaja solarnih kolektora M 1:250
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