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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

RACIONALNE UPORABE ENERGUE I TOPLINSKE ZASTITE
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 47/16-GP

projektant: Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.

MAPA 2

PROJEKT ELEKTROINSTALACIA
izraden po “ARHIS” d.o.o. Slatina; t.d. 47/16-E
projektant: DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.

MAPA 3

STROJARSKI PROJEKT

izraden po Ured ovlaStenog inZenjera strojarstva ReSetar Branko, dipl.ing.stroj., Slatina;
t.d. 105/16 -ST

projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.

MAPA 4

PRORACUN USTEDA ENERGIJE
RESETAR d.o.0.,Cvjetna Ibroj 3 Slatina;
t.d. 106/16 - UE

projektant: Branko Resetar, dipl.ing.stroj.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS :
- 010058496
0iB:
33649615882
TVRTKA:
1 ARHIS drustve s ogranidenom odgovornodcu za projektiranie,
gradenie i nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SIEDISTE/ADRESA:

1 Slatina ({(Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:
1 druitvo. s ocgranidenom odgovornoicu

PREDMET POSLOVANJA:

10 - Gradenije, projektiranje, nadzor
i 0* - Kupnja i prodaja robe
1+ - Obavljanje trgovadkog posredovanja na domacem 1

inozemnom trZiftu
~ PruZanje usluga smjedtaja
~ Poslovanje vlastitim nekretninama
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- pPoslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru -
o~ ~ Iznajmljivanie plovnih prijevoznih sredstava

[ -

* * * &
I

OSNIVASI/CLANGVI DRUSTVA:

1 SnjeZana Stipe&, OIB: 57634579736 i
Slatina, S.8. Kranjtevica 346 '
1 - jedini osnival d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 SnjeZana Stiped
8latina, $§.5. Kranjdevica 36

1 - direktor
1 -~ zastupa druitvo pojedina&no bez ogranidenija

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI CDNOSI:
Temelijni akt:
1 Tzjava o osnivanju dana 07.07.2005. god.

D064, 2014-01-13 08:15:17
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU
IZVADAK I% SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvijeltaja

eu 28.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvielta}

Upise u glavnu kniigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Ft-05/709~2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronidki upis

eu / 30.03.2010 elektronilki upis

eu /- 24.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 27.03.2012 elektronidki upis

eu / 28.03.2013 elektroniCki upis

U Bijelovaru, 13. sijecnja 2014.

DoG4, 2014-01-13 09:15:17 Stranica: 2 od 2
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi
glavnog projekta za :

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA VOCIN,
TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA VOCIN -ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIA: TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
Z.0.P. 47/16

] Glavni projektant iz tocke I ovog rjeSenja odgovoran je za cjelovitost 1 medusobnu
uskladenost projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, Klasa UP/I-
350-07/91-01/503 Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno
kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.

Direktor :
Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.
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Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA

I kojim se odreduju Projektanti na izradi glavnog projekta za :

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA VOCIN,
TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA VOCIN -ENERGETSKA OBNOVA
LOKACIA: TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
Z.0.P. 47/16

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

2. PROJEKTANT ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA:  DAVOR KNOCHL, dipl.ing.el.

3. PROJEKTANT STROJARSKOG PROJEKTA: BRANKO RESETAR,
dipl.ing.stroj.

4. PROJEKTANT ELABORATA USTEDA ENERGIJE: BRANKO RESETAR,
dipl.ing.stroj.

I Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete, temeljne zahtjeve
za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada, da je uskladena sa odredbama
Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENIJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inZenjera, te su ispunili uvjete predvidene
Zakonom o gradnji, te je odluceno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016. Direktor :
Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC
Klasa rjeSenja: UP/1-350-07/91-01/503
Urbroj: 314-01-99-1

ovlasteni arhitekt, broj ovlastenja: 56

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se:

IZJAVA

Ovaj projekt, uskladen je sa Prostornim planom uredenja opéine Voéin (Slgl. 9/07; 3/12), te
odredbama vazecih zakona, pravilnika, propisa i normi

GRADEVINA: OSNOVNA SKOLA VOCIN -ENERGETSKA OBNOVA
INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA VOCIN,
TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
LOKACIA: TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN
Z.0.P. 47/16

- nije kulturno dobro

- zaizvodenje radova na energetskoj obnovi nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava
gradenje, ali je potrebno izraditi glavni projekt, u skladu sa ¢lankom 5 Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (nn79/14, 41/15)

Potvrdujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi istiniti te istu ovjeravam pecatom i svojim
vlastoru¢nim potpisom.
U Slatini, 10. 2016.

PROJEKTANT:
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-350-07/91-01/ 503
314-01-99-1
19. srpnja 1999.

Na temelju &lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, rieSavaju¢i po zahtievu koji je podnijela STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, 5.8. KRANJCEVICA 38, za upis u Imenik oviastenih
arhitekata, donio je '

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, u struéni smjer ovlasteni arhitekt pod
rednim brojem 58, s danom upisa 28.10.1998. godine.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata, STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, stjee pravo na uporabu strukovnog naziva
»ovia&teni arhitekt” | pravo na obavljanje poslova temeljem Clanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica” i stjeCe
pravo na uporabu "pecata”.

ObrazioZenje

STIPEC SNJEZANA, dipling.arh., podnijela je Zahtjev za upis u

imenik oviadtenih arhitekata .
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavijenog Zahtieva, te je temelijem dlanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s Slankom 5. stavkom 4. i lankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u imenik oviastenin arhitekata imenovana stjiete pravo na
izradu i uporabu peéata, sukiadno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje *arhitektonske iskaznice”.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. toCke 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijgku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. SNJEZANA STIPEC, 33520 SLATINAS.S. KRANJCEVICA 36
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabifjeska:
Istovjetnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj.  86-02/01
Zagreb, 14.07.2006. godine
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OSNOVNA SKOLA"VOCIN” VOCIN
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Urudibeni/broj: Prilozi Vrijednos
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REPUBLIKA HRVATSKA L1093
Viroviticko-podravska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa
Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/1-361-05/15-30/000081
URBROJ: 2189/1-08/7-15-0004
Slatina, 17.03.2015.

Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolida, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rjesavajuci po zahtjevu koji je podnio
investitor Osnovna $kola Voéin HR-33522 Vodin, Trg Gospe Voéinske 2. OB 48802201353
zastupan po ravnatelju Vladi Majhenu na temeiju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji
(,Narodne novine" broj 153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE
. Utvrduje se daje;

- gradevina javne namjene - zgrada osncvne §kole, 3. skupine na katastarskoj ¢estici
k.C.br. 150/1 k.0. Vocin (Vodin, Trg Gospe Vodinske 2) izgradena prije 15. veljate
1968. godine.

Il.  Podaci o gradevini
= dimenzije gradevine:

- gradevina je tlocrinih dimenzija 31,01 m x 16,60 m + 7,49 m x 5,92 m +3,69 m x 3,90 m
+9,85mx27,23 m+ 9,70 m x 27,51 m + natkriveni ulaz 5,60 m x 4,20 m, visina zgrade
do vijenca 5,95 m do 8,16 m, mjerenc od ni2e kote uredenog terena

= nacin smjestaja na éestici:
- gradevina — zgrada osnovne $kole je slobodnostojeca, a sastoji se od suterena prizemlja
i kata.
[l Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.

OBRAZLOZENJE

Osnovna gkola Vodéin, HR-33522 Voéin, Trg Gospe Vodinske 2, OIB 48802201353 zastupana
po ravnatelju Vladi Majhenu, podneskom zaprimljenim dana 11.03.2015. gedine, je zatrazila
izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradene prije 15. veljade 1968. godine za gradevinu
iz tocke |. izreke.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15.02.1968. 1D P20150311-400102-218
INVESTITOR: Osnovna $kola Vodin HR-33522 Voéin, Trg Gospe Vodinske 2, OIB 48802201353
KLASA: UP/-361-05/15-30/000081, URBRQJ: 2189/1-08/7-15-0004 STRANA 1/2
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U provedenom postupku, prilikom ogevida te uvidom u dostavijene dokaze:

- Kopija katastarskog plana za katastarsku Cesticu k.¢.br. 150/1 k.o. Vodin na kojoj je

.. . gradevina izgradena, izdano po Podruénom uredu za katastar Virovitica, Odjel za

katastar nekretnina Slatina, KLASA: 935-08/14-02/3249, URBROJ: 541-19-03/5-15-2, od
02.03.2015.,

- Uvjerenje sa snimkom iz zraka iz 1966. godine, KLASA: 935-08/14-02/3248, URBROJ:
541-04-02-02/4-14-2, od 17. % 2014. godine, izdano po Sektoru za infrastrukturu
prostuii poGdiand, ollZis RSN pluciaka, SEIvSa | arhiva, vugid piostorni
podataka i servisa, Zagreb.

uivideno je ga je ygradewna iz oike L. izreke Lve dozvole izgradena pije 15. vejade 964,
godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema cdredbi ¢lanka 184. Zakona o gradnji, te je odlugeno
kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(,Narodne novine* broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00.,
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,

" PR E
T .

UPUTA O PRAVNOM LIJEKL!:

Protiv ovog rjesenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
nepesredno u pisanam obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom.

DOSTAVITI:

@Osnovna skola Vodin HR-33522 Voéin, Trg Gospe
vocinske 2, zastupana po ravnatelju Viadi Majhenu,
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRABDEVINE IZGRAPENE DO 15.02.1968.  ID: P20150311-400102-218
INVESTITOR: Osnovna 3kola Vodin HR-33522 Vodin, Trg Gospe Vocinske 2, OIB 48802201353
KLASA: UP/I-361-05/15-30/000081, URBRQJ: 2189/1-08/7-15-0004 STRANA 2/2
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U

VIROVITICKO-PODRAVSKOJ ZUPANLII

SLUZBA ZA PROSTORNO UREDENJE
ZASTITU OKOLISA I GRADITELISTVO
ISPOSTAVA U SLATINI

KLASA: UP/I- 361-05/03-01/44
URBROJ: 2189-07-02/06-03-4
Slatina, 2.rujan 2003.

Ured drzavne uprave u Viroviticko-podravskoj Zupaniji, Stuzba za prostorno uredenje,
zastitu okoliSa i graditeljstvo, Ispostava u Slatini , na temelju &1. 68. Zakona o gradnji ("Narodne
noving”, br. 52/99, 75/9i 117/01), &L 14. i 33, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sustavu drZavne uprave ("Narodne novine”, br. 59/01), povodom zahtjeva investitora, Osnovie
Skole Vocin, Vocin, Trg Gospe Vodinske 2, za izdavanje uporabne dozvole za kotlovnicu,
instalaciju centralnog prijanja i postavljeni spremnik loZivog ulja u Osnovnoj Skoli Voéin u Vodine,
izdaje

UPCRABNU DOZVOLU

Investitoru, Osnovnoj §koli Voéin v Vodinu, Trg Gospe Vodinske 2 , odobrava se uporaba
kotlovnice, instalacije centralnog grijanja i postavijeni spremnik loZivog ulja u Osnovnaj skoli
Vodin u Vocinu, na k.¢&. br.150/1, k.o. Voéin, izgradene temeljem gradevne dozvole KI.ASA:
UP/1-361-03/02-01/83, Urbroj: 2189-07/-02/6-02-2 od 10.listopada 2002., i dopune gradevne
dozvole KLASA: UP/1-361-03/03-01/56, Ur.broj: 2189-07-02/6-03-2 od 30.stpnja 2003, jzdanth
od ove Sluzbe.

Obrazloienje

Osnovna Skela Vodin, Voéin, Trg GospeVodinske 2, u svojstvu investitora podnijela je
zahtjev nadlenom tijelu graditeljstva 10 Jipnja 2003. godine za izdavanje uporabne dozvole za
rekonstruirani podrum za potrebe kotlovnice, rekonstruirano grijanje sa krutog aoriva v centarlno
grijanje i postavijeni spremnik loZivog ulja, na k.&. br. 150/1 k.o. Votin, izgradeno temcljein
gradevne dozvole: KLASA: UP/1-361-07-02/6-01/83, Urbroj: 2189-07-02/6-02-2 i dopune
gradevne dozvole KLASA: UP/1-361-03/03-01/56 , Ur.broj: 2189-07-02/6-03-2 od 30.srpnja
2003, izdane od ove Sluzbe.

Povjerenstvo za tehnitki pregled predmetne gradevine osnovano zakljutkom ove Shizbe
KLASA:UP/1-361-05/03-01/44, Urbroj: 2189-07-02/6-03-2 od 12.lipnja 2003 godine, izvrsilo je
dana 23.fipnja 2003., tehnieki pregled predmetne gradevine, gdje su utvrdeni nedostaci i zapisnitki
navedeni pod tockama 3.1.1,, 3.1.2,, 3.1.3,,3.3.1,, 3.4.1,, 3.4.2,, 3.4.3. 3.6.1,3.62,3.7.1,
3.7.2,3.73,381.i 391,a koji utjeCu na bitne zahtjeve za gradevinu, te su se isti morali
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otkloniti. Naknadnim tehni¢kim pregledom odrZanim 1.rujna 2003., utvrdeno je da su naprod
navedeni nedostaci otklonjeni

Budu¢i da je naknadnim tehni¢kim pregledom utvrdeno da je predmetna gradevina
izgradena u skladu s gradevnom dozvolom, na temelju &lanka 68. stavka 2. Zakona o gradnji,
izdana je dozvola kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LUEKU:

Protiv ove uporabne dozvole dopustena je Yalba Ministarstvu zastite okolida i prostornog
uredenja Zagreb, Ropublike Austrije 20. u roku od 15 dana od dana primitka isic.

Zalba se podnosi putem ovog Ureda, uz pladanje pristojbe u iznosu od 50,00 kuna.

Oslobodeno pladanja upravne pristojbe temeljem &1.6. stavak 2. Zakona o upraviim
pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 131/97).

DOSTAVITI:

1) Osnovna skola Vogin,
w Vocin, Trg Gospe Vodinske 2,
2. Opéina Voéin,
3. Uprava za inspekcijske posfove,
Podru¢na jedinica PoZega, Zupanijska 7, PoZega,
4 . SluZzba za graditeljstvo, Ispostava u Slatini,
5. Pismohran.
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‘ REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIEKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunaine poslave i zastifu okalisa

KLASA: UP/-361-05/10-01/38
UR.BROJ: 2189/1-08/7-10-5
Slatina, 22. prosinca 2010, godine

Upravni odjel za prostorne uredenje, graditeljstvo, komunalne posiove 1 zastitu
okoliga Viraviticko-podravske Zupanije, povodom zahtjeva Viroviticko-podravske
2upanije, Trg Li.Patadiéa 1, Virovitica , za izdavanje uporabne dozvole, na temelju
#lanka 257. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji {,Narcdne novine®, br.
76/07 { 38/09), izdaje

UPQRABNU DOZVOILU

investitoru, Viroviticko-podravskoj Zupaniji, Trg Lj.Pataci¢a 1, Virovitica cdobrava
se uporapa Sportske dvorane pri Osnovnoj d$koli Vocin 4 Voéinu, izgradene na k.C.
150/1, k.0. Voéin, temeljem gradevinske dozvole KLASA:UP/I- 361-03/08-01/15,
Ur.broj: 2189/1-11/10-08-7 od 22. veljate 2008. godine 1 potvrde izmjene | dopune
g'avnog projekta KLASA; 361-03/10-01/25, Ur.hroj: 2189/1-10/11-10-8 od 14. lipnja
2010. godine, izdanih po ovom Upravnom odjelu.

Obrazliofenje

Viroviti€ko-pedravska 2upanije, Trg Lj.Pataciéa 1, Virovitica, u svajstvu investitora
podnijela je dana 9. prosinca 2010.godine zahtiev za izdavanje uporabne dozvole za
Sportsku dvoranu pri Osnovngj 8kali Vodin, u Voéinu, izgradene na k.¢. 150/1k.c. Voéin.

Pavjerenstvo za tehnicki pregled predmetne gradevine, osnovano zakljuékom
avog Upravnog odjela KLASA: UP/-361-05/10-01/38, Ur.broj: 2189/1-08/7-10-2 Slatina,
od 9. prosinca 2010. godine, nakon cbavljenag tehnitkog pregleda, koji je odrian dana
20. prosinca 2010. godine, u zapisniku rada povjerenstva dalo je misnjenje da se
Sportska dvoranu pri Osnovnoj Ekoli Vogin, u Vodinu, izgradene na k.¢. 150/1 k.o. Vodin
mode koristiti. Slijedom iznijetog, a na temelju odredbe &lanka 262. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju | gradnji ("Narodrie novine” broj ; 76/07. i 38/08.), odiueno je kaa
U izreci.

Paodnositel] zahtjeva oslchoden je pladanja Upravne pristojbe za izdavanje ove
uporabne dozvole temeljem &l 6. toéka 1. Zakona o upravnim pristojpama ("Narodne
novina", broj: 8/96, 77/86, 95/97, 131/97, 88/93, 66/09, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04,
110/04, 141/04, 180/05, 153/05, 129/06, 117/07, 256/08, 60/08, 20/10169/10.).
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove uporabne dozvole moze se izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okolida, prosiornog uredenja i graditeljstva, Zagreb, Ul. Republike
Austrije 20, u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

Zalba se predaje u pisanom obliku preporuéeno putem poste il usmeno na zapisnik,
putem tijela koje je izdalo ovu uporabnu dozvolu. Na Zalbu se placa upravna pristojba u
iznosu od 50,00 kuna po Thbr. 3. Tarife Zakena o upravnim pristojbama.

Izradio: Antun Hercag, dipl.ing.geod.

DOSTAVITL

PROCELNICA
ari¢ Srzié, dipl.ing.grad.

% 2 YA
?‘cg, KRGS \'w“'#j;\'}
O-popRALE

@Vlrovitiéko-podravska zupanija, Trg Lj.Pataéi¢a 1, Virovitica,

2. Opéina Voéin, Trg gospe Vocinske, Vadin,

3. Gradevinska inspekcija, Virovitica, Gajev a 45,
4. Upravni odjel za prostorne uredenje, graditeljstvo,

kemunalne poslove | zadtitu okolia, ovdje,

5. Pismohran.
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2) TEHNICKI DIO
ARHITEKTONSKI PROJEKT

1. TEHNICKI OPIS
o OPIS POSTOJECEG STANJA SA TEHNICKIM PODACIMA
o OPIS PLANIRANOG TEHNICKOG RJESENJA
o NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS
o PROCIJENJENI TROSKOVI GRADENJA

2. POSTOJECE STANJE
o PRORACUN RACINALNE UPORABE ENERGIJE I TOPINSKE ZASTITE
o ISKAZNICA
o GRAFICKI PRILOZI

3. REKONSTRUIRANO STANJE
o PRORACUN RACINALNE UPORABE ENERGIJE I TOPINSKE ZASTITE
o PROGRAM KONTOLE | OSIGURANJA KVALITETE
o ISKAZNICA
o GRAFICKI PRILOZI

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
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1. TEHNICKI OPIS

OPIS POSTOJECEG STANJA SA TEHNICKIM PODACIMA

Na k.¢.br. 150/1 k.o. Voéin, Trg Gospe Vocéinske 2, Voéin, se nalazi Osnovna Skola Voéin,
koju pohada 218 ucenika, a u njoj radi 34 djelatnika. Sastoji se sastoji od tri funkcionalne cjeline:
Skola, sportska dvorana 1 stan.

Procelje skole je sa duzom osnovicom orijentirano je u pravcu juga, a ulaz je na zapadnoj
strani. Skolska zgrada je troetazna, razvedena, sa kuhinjom i upravnim prostorijama, te stanom.
Sportska dvorana je jednoetazna, sa tribinama iznad pomo¢nih prostorija.

Skola, u sklopu koje su stan i kotlovnica, je gradena prije 1968. godine, a za nju je izdana
uporabna dozvola:

KLASA: UP/I-361-05/15-30/000081

URBROJ: 2189/1-08/7-15-0004

Slatina, 17.03.2015.

Za rekonstrukciju kotlovnice za je izdana uporabna dozvola za grijanje na loz ulje:
KLASA: UP/I-361-05/03-01/44

URBROJ: 2189-07-02/06-03-4

Slatina, 02.09.2003.

Sportska dvorana je gradena 2010. godine 1 za nju je izdana uporabna dozvola:
KLASA: UP/I-361-05/10-01/38

URBROJ: 2189/1-08/7-5

Slatina, 22.12.2010.

Za dvoranu je izraden energetski certifikat 2010. godine, a za skolu 2015. godine.

Tijekom izrade ovog projekta investitor ja zapoCeo izmjenu dijela rasvjetnih tijela, bez
rekonstrukcije instalacija. U glavnom elektrotehnickom projektu je obuhvacena rekonstrukcija
kompletne rasvjete i instalacija, a u troSkovniku su obuhvacéene instalacije i rasvjetna tijela koja nisu
trenutno ugovorena.

Predmet ovog glavnog projekta je energetska obnove cijele energetske cjeline: Skola, dvorana,

stan.

Predmet rekonstrukcije - mjere energetske obnove:

-toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa iznad grijanog prostora,
toplinska izolacija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema negrijanom prostoru,
toplinska izolacija ukopanih dijelova ovojnice, zamjena vanjske stolarije

- rekonstrukcija postojeCeg sustava za grijanje- zamjena energenta - loz ulja sa ukapljenim
naftnim plinom i rekonstrukcija sustava ventilacije, ugradnja termostatskih ventila

- rekonstrukcija instalacija za pripremu tople vode, ugradnja solarnih kolektora za pripremu
tople vode

- rekonstrukcija elektroinstalacija s naglaskom na novu energetski u¢inkovitu rasvjetu

Ukupna plostina korisne povrSine zgrade (NETTO): 3228,58m?
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Ukupna plostina podne povrsine zgrade (BRUTTO):  4542,80 m?

Opis gradevinskih dijelova i vanjske ovojnice gradevine

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunc¢evog zracenja sa srednjom mjeseCnom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ®e,mj,min < 3°C i unutarnjom
temperaturom ®i> 18°C.

SKOLSKA ZGRADA

Sastav gradevinskih dijelova utvrden pregledom na objektu

Vanjski zidovi, debljine 45 cm, izvedeni su od vapnene zbuke, pune opeke od gline 40 cm,
cementnog morta 3 cm i silikatne zbuke.

Armirano betonski stupovi, debljine 55 cm, izvedeni su od vapnene Zbuke, armiranog betona
52 cm, cementnog morta 3 cm te silikatne zZbuke.

Armirano betonski elementi, debljine 45 cm, izvedeni su od vapnene zbuke, armiranog betona
40 cm, cementnog morta 3 cm te silikatne zbuke.

Strop prema tavanu debljine je 40 cm, a izveden je kao sitnorebricasti strop, sa donje strane
oblozen dijelom gipskartonskim plo¢ama, dijelom gipsanom Zbukom na trsci, a sa gornje strane
nalazi se hidroizolacija zasuta $ljunkom. Pokrov je trapezni lim na drvenoj nosivoj konstrukciji.

Pod na tlu suterena izveden je od S$ljunka 15 cm, armiranog betona 10 cm, hidroizolacije,
cementnog estriha i keramickih plocica ili parketa.

Uzdignuti pod prizemlja izveden je od §ljunka 15 cm, armiranog betona 10 cm, hidroizolacije,
cementnog estriha, 1 zavr$nog sloja koji je parket ili keramicke plocCice, te je 80 cm izdignut od razine
tla.

Vanjska stolarija se sastoji ocl izolacijskog stakla (4/16/4) s PVC okvirima-koeficijent
toplinske provodljivosti je U=2,50 W/m K.

DVORANA

Sastav gradevinskih dijelova utvrden pregledom na objektu i uvidom u glavni projekt

Vanjski zidovi su od blok opeke 29cm sa 9cm EPS-a u ETICS tolinskom fasadnom sustavu.
Armirano betonski elementi u vanjskom zidu su debljine 29 cm sa 9cm EPS-a u ETICS tolinskom
fasadnom sustavu. Armirano betonski stupovi su debljine 60 cm sa 9cm EPS-a u ETICS tolinskom
fasadnom sustavu.

Nosiva krovna konstrukcija iznad igralista 1 tribina je od lameliranih drvenih nosaca. Krov je
trapezni lim sa 15¢cm mineralne vune u krovistu dvorane, a 13cm u krovistu aneksa.

U podnoj konstrukciji ima 6¢cm toplinske izolacije.

Vanjska stolarija je PVC -ostakljenje izo staklom, dijelom kopilit - koeficijent toplinske

provodljivosti je U=1,80 W/m'K,

Zakljucak

Krov dvorane, zid od blok opeke dvorane i strop aneksa dvorane prema negrijanom tavanu
zadovoljavaju vazece vrijednosti prolaska topline kroz dijelove gradevinske konstrukcije zakonom
(mjereno koeficijentom prolaska topline).

Ostali dijelovi ovojnice grijanog prostora zgrade ne zadovoljava uvijete propisane tehni¢kim
propisom (mjereno koeficijentom prolaska topline).

Strojarske instalacije

KOTLOVNICA NA LOZ ULJE

Grijanje po objektu izvedeno je toplovodnom cijevnhom mrezom i radijatorima, iz uljnih
kotlova u kotlovnici. Topla voda kao ogrjevni medij dobiva se iz kotlovnice u sklopu Skole. Za
proizvodnju topline instaliran je niskotemperaturni plinski kotao nazivnog toplinskog kapaciteta 405
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kW, proizvodaca VIESSMANN, model VITTOPLEX 100. Na kotlu je ugraden tla¢ni plamenik
proizvodaca WEISHAUPT model WL40ZA. Radom plamenika i sustava grijanja upravlja ugradena
automatika proizvoda¢a VIESSMANN, model VITOTRONIC. Sustav je dvocijevni zatvoreni sistem
centralnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom pomocu cirkulacionih pumpi u polaznim vodovima.
Postoje¢i sustav je odreden na osnovu grijanja 60/50 °C, vanjske projektne temperature -18°C te
toplinskih gubitaka prostora i zgrade prema vaze¢im propisima u trenutku projektiranja iste.

OPREMA KOTLOVNICE

Za proizvodnju tople vode instaliran je niskotemperaturni plinski kotao nazivnog toplinskog
kapaciteta 405 kW, proizvoda¢a VIESSMANN, model VITTOPLEX 100. Na kotlu je ugraden tla¢ni
plamenik proizvodaca WEISHAUPT model WL40ZA. Radom plamenika i sustava grijanja upravlja
ugradena automatika proizvodaca VIESSMANN, model VITOTRONIC. Sustav je dvocijevni
zatvoreni sistem centralnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom pomocu cirkulacionih pumpi u
polaznim vodovima.
Regulacija je automatska, sa VITOTRONIC regulacionim sistemom, proizvodaca VIESSMANN.
Modul VITOTRONIC 200 zaduzen je za digitalnu regulaciju kruga kotla vodenu vanjskim
vremenskim prilikama za jedan krug grijanja, a modul VITOTRONIC 300 zaduzen je za regulaciju
mijeSanja i upravljanja sa druga dva kruga grijanja. Regulacija temperature polaznog voda grijanja je
u ovisnosti o vanjskoj temperaturi uz postivanje temperature povratnog voda radi zastite kotlova.
Temperatura polaznog voda ni u kom sluc¢aju nije manja od 60 °C, a raste prema potrebi ovisno o
vanjskoj temperaturi. Kao gorivo koristi se ekstra lako loZivo ulje (LU EL), a skladisti se u jednom
spremniku: volumena 25 m3. Gorivo se od spremnika do kotlova u kotlovnici transportira
cjevovodom pomocu pumpe za cirkulaciju goriva.

Stupanj djelovanja kotla iznosi 92% kod nazivnog ucina kotla. Stupanj djelovanja kotla
dobivena je iz omjera nazivne snage kotla te koli¢ine topline dovedene gorivom 405/438=92,46%.
Korisnost cijevne mreze odabrana je ovisno o duljini razvoda cijevi i kvaliteti izolacije. Korisnost
sustava regulacije je odabrana ovisno o tome da li je ru¢na ili automatska.

U kotlovnici su izvedena tri kruga grijanja i to:

Krug grijanja dvorane

Krug grijanja Skole

Krug grijanja potrosne tople vode

INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA

Za grijanje u objektu se nalazi slozeni sustav centralnog grijanja, sa instalacijom toplovodnog
sistema grijanja 60/50°C i kotlom na loz ulje. Sustav grijanja sastoji se od: kotla, radijatora, cijevnog
razvoda.

OGRIJEVNA TIELA

Za pokrivanje transmisijskih i ventilacijskih gubitaka unutarnje topline prostorija u Skolskoj
zgradi, instalirano je 93 aluminijska radijatora. Radijatori su postavljeni ispod prozorskih parapeta i
na slobodne zidove. Radijatori nemaju regulacijske termostatske ventile pomocu kojih se regulira
temperatura. Ukupni instalirani toplinski u¢inak radijatora je 171,83 kW.

CIEVNI RAZVOD

Cijevna mreZa je u Skolskom objektu razvedena vodoravno, podstropno u prizemlju, sa
vertikalnim priklju¢cima na ogrjevna tijela. Sustav za razvod medija za grijanje je dvocijevni. Cijevna
mreza izvedena je iz crnih beSavnih cijevi.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE

Za pripremu sanitarne tople vode koristi se stoje¢i spremnik volumena 500 litara, proizvodaca
VIESSMANN, tip VITOCELL 100. Voda u spremniku grije se kotlovskom vodom u sezoni grijanja,
a elektricnim grijacem snage 6kW u vremenu kad ne radi kotao za grijanje.

INSTALACHA VENTILACIJE SPORTSKE DVORANE
Ventilacija Skolske sportske dvorane rjeSena je prisilno ugradnjom dva aksijalna ventilaora na
sjevernom procelju zgrade. Ventilatori su kapaciteta 3000 m3/h.
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Elektroinstalacije

Objekt osnovne $kole promatran kao cjelina sastoji se od dva djela:

Skolska zgrada gradena prije 1968. godine

Dvorana gradena 2010. godine

Svaki dio ima svoj poseban priklju¢ak na NN mrezu 1 posebno mjerenje i samim time i
zasebne glavne ormare.

Instalacija Skolske zgrade polagana je u ,bergman® cijevima, a razdjelnice su radene
keramickim kucistima sa cjevastim osiguracima sistemom nulovanja , bez zastitne sklopke i zastitnog
vodi¢a. Osim instalacije kotlovnice gdje je postavljena nova razdjelnica zajedno sa kotlom prije
desetak godina.

Instalacija dvorane gradena je prema vaze¢im propisima i normama, prema projektu iz
2006.godine izradenog od strane PI-ING d.o.0., te i dio rasvjete zadovoljava vazec¢e norme.

S obzirom da su postojece instalacije Skolske zgrade u izrazito loSem stanju i da je rasvjeta
rijeSena otvorenim armaturama bez zasjenjenja i zaruljama sa Zarnom niti u najvece ustede e se
posti¢i upravo promjenom rasvjete. Intezitet postojojece rasvjete, njeno stanje i boja rasvjetljenosti
lose utjeCe i umara djecu, te stvara problem u koncentraciji djece.

Pripadajuée razdjelnice izvedene su sa keramickim osigura¢ima bez zastitne sklopke i bez
selektivnosti. Istalaciski kabeli postavljeni su u ,,bergman‘ cijevima i bez zastitnog vodica

Projekt obuhvaca izvodenje rekonstrukcije instalacija podrucja jake struje, te zamjenu
rasvjetnih tijela koja su dotrajala i ne zadovoljavaju postojece standarde i energetski su neuc¢inkoviti

Instalacija i rasvjeta dvorane se ne mijenja, jer je nova i nije ekonomski isplativa njena
zamjena.

OPIS PLANIRANOG TEHNICKOG RJESENJA

Namjena gradevine je NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrti¢i i druge odgojne i obrazovne
ustanove — osnovna Skola.

Gradevina ima tri zone.

Prva se koja se grije na 20°C (Skolska zgrada) , druga na 20 °C (sportska dvorana), tre¢a zona
je stan domara koja se grije na 20°C (Skolska zgrada).

1. ZONA-skola

Projektirana unutarnja temperatura grijanja je 20 °C, a hladenja 26 °C, u razdoblju koristenja
objekta, te temperatura grijanja je 15 °C, a hladenja 28 °C u razdoblju nekoristenja objekta.

Objekt se koristi 5 dana u tjednu, 15 sati dnevno.

2. ZONA-dvorana

Projektirana unutarnja temperatura grijanja je 20 °C, a hladenja 26 °C, u razdoblju koristenja
objekta, te temperatura grijanja je 15 °C, a hladenja 28 °C u razdoblju nekoristenja objekta.

Objekt se koristi 7 dana u tjednu, 16 sati dnevno.

3. ZONA

Projektirana unutarnja temperatura grijanja je 20 °C, a hladenja 26 °C, u razdoblju koristenja
objekta, te temperatura grijanja je 15 °C, a hladenja 28 °C u razdoblju nekoristenja objekta.

Obijekt se grije na projektiranu temperaturu 7 dana u tjednu, 16 sati dnevno.

Referentna meteoroloska postaja je Slatina.
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U sklopu ovog glavnog projekta se radi i rekonstrukcija elektroinstalacija i strojarskih
instalacija, detaljno opisane u elektrotehnickom i strojarskom projektu.

ARHITEKTONSKO-GRAPEVINSKO RJESENJE

Proradunom racionalne uporabe energije i toplinske zastite postojeeg stanja utvrdeno je da
krov dvorane, zid od blok opeke dvorane i strop aneksa dvorane prema negrijanom tavanu
zadovoljavaju vazece vrijednosti prolaska topline kroz dijelove gradevinske konstrukcije (mjereno
koeficijentom prolaska topline).

Ostali dijelovi ovojnice grijanog prostora zgrade ne zadovoljava uvijete propisane tehnickim
propisom (mjereno koeficijentom prolaska topline).

Dvorana je radena 2010 godine, pa su gradevinski dijelovi ovojnice dvorane puno bolje
izolirani nego gradevinski dijelovi ovojnice skole koja je gradena prije 1968. godine.

Kako bi zadovoljili uvjete iz Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (nn 128/15), ovim projektom je predvidena rekonstrukcija ovojnice zgrade koja
obuhvaca: toplinska izolacija vanjskih zidova, toplinska izolacija stropa iznad grijanog prostora,
toplinska izolacija krova iznad grijanog prostora, toplinska izolacija poda prema negrijanom prostoru,
toplinska izolacija ukopanih dijelova ovojnice, zamjena vanjske stolarije.

Vanjski zidovi Skole se trebaju dodatno izolirati ETICS fasadnim sustavom sa 14cm
ekspandiranog polistiren (EPS).

Zid u tlu se treba dodatno izolirati a 10cm ekstrudirane polistirenske pjene (XPS).

Strop prema negrijanom tavanu ¢e se izvesti kao spuSteni strop, izolirati ¢e se sa 18cm
mineralne vune 1 gipskartonskim plo¢ama.

Zid i pod prema negrijanom podrumu se treba dodatno izolirati sa 12cm mineralne vune.

Krov aneksa dvorane se treba dodatno izolirati sa 6cm mineralne vune.

Postoje¢a vanjska stolarija se treba zamijeniti novom stolarijom od Sestkomornog PVC
profila. Ostakljenje staklom LOW-E 4+4 Float 24mm ispuna plinom. Koeficijent prolaza topline
stakla max. U=1.1 W/m?K, a ukupnog prozora max U=1.4 W/m?K.

Zastita od pregrijavanja je ugradnjom termoreflektirajuceg stakla i platnenog roloa sa
unutarnje strane reflektiraju¢e povrSine i malene transparentnosti.

Na ucionicama na juznoj strani su postojeci horizontalnih betonskih brisolei.

Istovremenom zamjenom stolarije 1 izradom toplinske izolacije proc€elja ugraditi ¢e se stolarija
na nacin da se primijene tehnicka rjeSenja toplinskih mostova prema ¢lanku 33. Pravilnika i prilogu D
Propisa (katalog dobrih rjeSenja toplinskih mostova).

Izolacija uzdignutog poda na tlu nije gospodarski isplativa pa se nece provoditi (u skladu sa
stavkom 9 ¢l. 45 Propisa). Izolirati ¢e se sokl zgrade sa 10cm ekstrudirane polistirenske pjene (XPS).

NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Gradevni otpad

Tijekom rekonstrukcije gradevine nastati ¢e gradevni otpad.

Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu sa ¢lankom 58 Zakona 0 odrzivom gospodarenju
otpadom (NN94/13).Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/koli¢ini odlozenog
gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31. ozujka tekuce godine za proteklu kalendarsku godinu.

Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno
tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije ili odrZzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na

nadin propisan pravilnikom iz ¢lanka 53. stavka 3. Zakonu 0 odrzivom gospodarenju otpadom
(NN94/13).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest
Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu sa clankom 59 Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13).
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Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao na teritoriju Republike
Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje,
rekonstrukcije, odrzavanja ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno
izgradenim plohama odlagali$ta i neuskladenih odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Troskove prijevoza i zbrinjavanja gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom
izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije, odrzavanja ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u
vlasnistvu fizicke osobe osiguravaju zajednicki jedinica lokalne samouprave na Cijem podrucju je
takav otpad nastao i Fond iz sredstava prikupljenih prema clanku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava
Fonda.

Izvoda¢ radova duzan je gradevni otpad koji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za
preuzimanje takvog otpada. U slucaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga
¢lanka na gradevini u vlasnistvu fizicke osobe izvoda¢ radova je duzan takav otpad predati osobi s
kojom je Fond sklopio ugovor iz stavka 7. ovoga ¢lanka.

PROCIJENJENI TROSKOVI GRADENJA

REKAPITULACIJA

GRADEVINSKO-OBRTNICKI 1.707.300,00
ELEKTROINSTALACIE 270.957,00
STROJARSKE INSTALACIJE 811.396,00
UKUPNO RADOVI: 2.789.653,00
PDV (25%): 697.413,25
SVEUKUPNO: 3.487.066,25

Projektant :

SNJEZANA STIPEC,dipl.ing.arh.
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Situacija

Tlocrt suterena -postojece
Tlocrt prizemlja-postojece
Tlocrt kata-postojece
Presjek A-A-postojece
Presjek B-B-postojece
Presjek C-C-postojece
Presjek D-D-postojece
Presjek E-E-postojece
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Presjek F-F-postojece
10. Procelja- zapad,jug -postojece

11. Procelja: sjever, istok-postojece
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

napravljen za zgradu: ;
OSNOVNA SKOLA VOCIN - POSTOJECE

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15

Projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
10.2016.
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PROPISI | HRVATSKE NORME
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun€anih znac¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracdunska
metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline --
Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prorac¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska
topline -- 1. dio: Op¢enito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN 1SO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni
prorac¢uni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne
vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optere¢enja (EN
12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007;
EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN
13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu --
Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kriti€na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske zna¢ajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda
proracuna (ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN
ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene
metode i zadane utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012 Energijske zna€ajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se
odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:

Ulica, kuéni broj: TRG GOSPE VOCINSKE 2
Postanski broj: Vocin [33522]

Katastarska opcina: Podravska Slatina [323446]
Katastarska Cestica:  2541/1

Namjena zgrade: NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrtiéi i druge odgojne i obrazovne
Nova zgrada:

Godina izgradnije: 1968

Etaznost: 3

Meteoroloska postaja: SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 212 mnv (lokacija zgrade)
Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: OSNOVNA SKOLA VOCIN

Ulica, kuéni broj: TRG GOSPE VOCINSKE 2

Postanski broj: Vocin [33522]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: OSNOVNA SKOLA VOCIN
Glavni projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
Zajednicka oznaka projekta: 47/16

Projektant: SNIEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
Tehnicki dnevnik: 47/16-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 18.483,00
Neto obujam, V (m3): 14.370,36
Korisna povrsina, AK (m?): 3.159,69
Bruto podna povrsina, Af (m?2): 4.463,16
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 7.478,72
Faktor oblika, fo (m™): 0,40
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Meteoroloski podaci:

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

mjesec I I m | v v VI | VI | v | IX X XI | XII
temperatura, Oe (°C) -0,4 1,3 57 106 158 19,1 20,7] 20,1 15,1 10,3] 56/ 0,0
vlaga, ge (°C) 88,0, 82,0 77,0, 74,00 72,0 73,00 73,0 75,0, 81,0f 83,0{ 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m2)
nagib (°) orijentacija I II m | v v VI | VI | VIl | IX X XI_ | XII
0 Hor 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91
15 S 186 246 401 530 621 638 656 600 480 347 170 111
15 SE 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 SW 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 E 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 W 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 NE 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76
15 NW 93 168 295 464 579 629 622 543 362 240 99 76
15 N 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67
30 S 221 279 428 535 601 607 630 596 506 391 195 126
30 SE 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 SW 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 E 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 W 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 NE 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67
30 NW 79 141 222 416 510 586 551 492 277 201 83 67
30 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63
45 S 244 298 434 516 558 554 578 565 506 414 211 136
45 SE 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 SW 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 E 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 W 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 NE 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59
45 NW 75 121 168 369 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 78 59
60 S 255 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 139
60 SE 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 SW 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 E 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 W 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 NE 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54
60 NW 69 94 154 327 311 469 339 388 160 133 72 54
60 N 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54
75 S 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 SW 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 E 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 W 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 NE 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48
75 NW 63 83 141 273 229 413 235 332 148 107 65 48
75 N 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48
90 S 236 264 332 331 318 300 319 343 365 355 195 126
90 SE 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 SW 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 E 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 W 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 NE 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42
90 NW 56 74 126 190 207 329 214 241 135 97 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi
% Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA, U=1,40 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2ZK)

1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)

3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)

¥ Z2 -AB ELEMENTI- §KOLA, U=2,68 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)

3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)

¥ Z3 - AB STUPOVI- §KOLA, U=2,38 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=52(cm), A=2,6 (W/mK), r=67,6 (m), m'=1300 (kg/mZ2)

3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/m2)

v’ Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA, U=0,30 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)

~

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
1.08 - Suplji blokovi od gline (1100), d=29(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,9 (m), m'=319 (kg/mZ2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

2
3
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
5
6

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

¥ Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA, U=0,35 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)

~

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

2.01 - armirani beton (2500), d=29(cm), A=2,6 (W/mK), r=37,7 (m), m'=725 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

2
3
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
5
6

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

% Z6 - AB STUPOVI-DVORANA, U=0,33 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)

~

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

2.01 - armirani beton (2500), d=60(cm), A=2,6 (W/mK), r=78 (m), m'=1500 (kg/m2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

2
3
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
5
6

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

Prozori

% 01-PVC PROZORI SKOLE, U=2,50 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,50 W/m2K, Uw=2,50 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,80, Fc,H=0,75, Fc,C=0,75

¥ 02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLEI, U=2,50 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)

Uf=2,50 W/m2K, Uw=2,50 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,80, Fc,H=0,40, Fc,C=0,40

% 03 - PROZORI DVORANE, U=1,80 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,50 W/m2K, Uw=1,50 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00
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Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

¥ K1 - KROV DVORANE, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 Celik, d=0,07(cm), \=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
2 Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=15(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/mZ2)
4 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm, d=5(cm), A=0,313 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/mZ2)
5 kisna brana - paropropusna i vodoodbojna foljja, d=0,02(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0002 (m), m'=0,016 (kg/m2)
6 Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)

¥ K2 - KROV ANEKSA, U=0,28 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZ2K)
1 Celik, d=0,07(cm), \=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
2 Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/m2)
3 7.01 - mineraina vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=13(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,156 (m), m'=3,9 (kg/m2)
4 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm, d=5(cm), A=0,313 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/mZ2)
5 kisna brana - paropropusna i vodoodbojna foljja, d=0,02(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0002 (m), m'=0,016 (kg/m2)
6 Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)

Stropovi prema tavanu

¥ S1 - STROP PREMA TAVANU, U=1,97 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZK)
1 Gipsana Zbuka na trsci, d=3(cm), A=0,47 (W/mK), r=0,09 (m), m'=30 (kg/mZ2)

2 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm, d=30(cm), A=1,667 (W/mK), r=0,3 (m), m'=0,3 (kg/mZ2)

3 2.01 - armirani beton (2500), d=5(cm), A=2,6 (W/mK), r=6,5 (m), m'=125 (kg/mZ2)

4 3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)

5 5.04 - bitumenska traka s uloskom krovnog kartona, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)
6 6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac), d=3(cm), A=0,81 (W/mK), r=0,09 (m), m'=51 (kg/m2)

v S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=15(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/mZ2)

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

¥ Z11 - ZID PREMA NEGRIJANOM PODRUMU, U=2,31 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)

Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

¥ S2 - STROP IZNAD NEGRIJANOG PODRUMA, U=2,22 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)

Zidovi prema tlu

¥ Z7-ZID U TLU, U=1,44 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZ2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)
4 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=0,5(cm), A=0,23 (W/mK), r=250 (m), m'=5,5 (kg/m2)

Podovi na tiu

% P1 - POD PRIZEMLJA SKOLE , U=2,74 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 4.05 - drvo, d=2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,4 (m), m'=11 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)
3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)

4 2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
5 6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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% P2 - POD SUTERNA SKOLE , U=4,06 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2ZK)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)
3 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)
4 2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
5 6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

¥ P3 - POD DVORANE, U=0,42 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 4.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica , d=2(cm), A=0,21 (W/mK), r=4 (m), m'=14 (kg/mZ2)
4.05 - drvo, d=4(cm), A=0,15 (W/mK), r=2,8 (m), m'=22 (kg/mZ2)
2.05 - beton (2000), d=15(cm), A=1,35 (W/mK), r=15 (m), m'=300 (kg/mZ2)
Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)
7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=6(cm), A=0,035 (W/mK), r=3,6 (m), m'=0,9 (kg/mZ2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)
2.04 - beton (2200), d=5 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljienac), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

QNS ANWN

X P4 - POD SVLAéIONICA, U=0,48 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)

4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/m2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)

2.05 - beton (2000), d=15(cm), A=1,35 (W/mK), r=15 (m), m'=300 (kg/mZ2)

Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=6(cm), A=0,035 (W/mK), r=3,6 (m), m'=0,9 (kg/mZ2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)

2.04 - beton (2200), d=5 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

™ NG A WN N

Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

v P5 - POD NEGRIJANOG PODRUMA, U=5,88 W/m2K

1 2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
2 6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

v’ Z10-ZID PODRUMA U TLU, U=3,27 W/m2K
1 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)
2 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=0,5(cm), A=0,23 (W/mK), r=250 (m), m'=5,5 (kg/m2Z2)

Vjetrobrani, promatrano smjeru otvaranja vrata

% 04-PVC VIETROBRAN, U=2,50 W/m2K, (Udop=3,00 W/m2K)
Uf=2,50 W/m2K, Uw=2,50 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,80, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00

Ostali gradevni dijelovi

¥ S3 - STROP IZMEPU ZONE 11 3, U=2,02 W/m2K
1 4.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica , d=2(cm), A=0,21 (W/mK), r=4 (m), m'=14 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=5(cm), A=2,6 (W/mK), r=6,5 (m), m'=125 (kg/mZ2)
4 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm, d=30(cm), A=1,667 (W/mK), r=0,3 (m), m'=0,3 (kg/mZ2)
5 Gipsana Zbuka na trsci, d=2(cm), A=0,47 (W/mK), r=0,06 (m), m'=20 (kg/mZ2)

v Z8 -ZID IZMEPU ZONE 1 I2, U=1,93 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=25(cm), A=0,81 (W/mK), r=2,5 (m), m'=450 (kg/mZ2)
3 3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)

v 29 -ZID IZMEPU ZONE 1 I3, U=1,40 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)

|Gradevni dijelovi NE zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
Ukupno: 45,00 6,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,71 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,40 + 0,00 = 1,40 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.

Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,818 (-)

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2 -AB ELEMENTI- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
Ukupno: 45,00 54,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,37 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,68 + 0,00 = 2,68 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) firsi
1_|sijecanj 1.042 1303 10,9 0,554
2 |veljada 1.082 1353 11,5 0,543
3 |ozujak 1.185 1481 12,8 0,499
4 _|travanj 1.324 1655 14,5 0,406
5 |svibanj 1697 2121 184 0,372
6 llipanj 1976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,298
9 |rujan 1642 2.053 17,9 0,379
10_Jistopad 1.304 1630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,652 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!




ARHIS d.o.o0. | OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

Projekt broj : 47/16-GP

Trg sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

10.2016. | Stranica: 11

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z3 - AB STUPOVI- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 52,00 1000 2500 2,600 67,6
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
Ukupno: 57,00 69,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,42 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,38 + 0,00 = 2,38 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrs. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) firsi
1_|sijecanj 1.042 1303 10,9 0,554
2 |veljada 1.082 1353 11,5 0,543
3 |ozujak 1.185 1481 12,8 0,499
4 _|travanj 1.324 1655 14,5 0,406
5 |svibanj 1697 2121 184 0,372
6 llipanj 1976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2,058 2572 216 0,298
9 |rujan 1642 2.053 17,9 0,379
10_Jistopad 1.304 1630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,691 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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10.2016. | Stranica: 12

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 29,00 900 1100 0,480 29
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 41,50 11,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,39 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,30 + 0,00 = 0,30 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljaa 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1,630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,962 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 29,00 1000 2500 2,600 37,7
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 41,50 46,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,89 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,35 + 0,00 = 0,35 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljada 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 143 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,955 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

10.2016. | Stranica: 14

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z6 - AB STUPOVI-DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 60,00 1000 2500 2,600 78,0
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 72,50 86,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,01 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,33 + 0,00 = 0,33 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljada 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 143 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,957 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

K1 - KROV DVORANE
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

sloj materal "G o Ukakl kg AWk Satm)
1 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
2 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15,00 1030 30 0,040 0,2
4 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm 5,00 1005 1 0,313 0,1
5 |kiSna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,02 1030 80 0,040 0,0
6 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
Ukupno: 20,18 890,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,06 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.042 7.6 0,391
2 |veljaa 1.082 1,082 8,1 0,365
3 |ozujak 1.185 1.185 9,5 0,264
4 _|travanj 1.324 1.324 11,1 0,055
5 |svibanj 1.697 1.697 14,9 -
6 |lipanj 1.976 1.976 173
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8_|kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |ryjan 1.642 1.642 144 -
10 |listopad 1.304 1.304 10,9 0,062
11 |studeni 1.182 1.182 94 0,267
12 |prosinac 1.052 1.052 77 0,386

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,391 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,975 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

K2 - KROV ANEKSA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

sloj materal "G o Ukakl kg AWk Satm)
1 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
2 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 13,00 1030 30 0,040 0,2
4 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm 5,00 1005 1 0,313 0,1
5 |kiSna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,02 1030 80 0,040 0,0
6 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
Ukupno: 18,18 890,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,56 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,28 + 0,00 = 0,28 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijetan] 1.042 1.042 76 0,391
2 |veljada 1.082 1.082 8.1 0,365
3 |ozujak 1.185 1.185 9,5 0,264
4 travan] 1.324 1.324 11 0,055
5 |svibanj 1.697 1.697 14,9 .
6 |lipanj 1.976 1.976 173
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 _|kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 lrujan 1.642 1.642 144 .
10 |listopad 1.304 1.304 10,9 0,062
11 |studeni 1.182 1.182 94 0,267
12 |prosinac 1.052 1.052 77 0,386

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,391 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,972 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S1 - STROP PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 |Gipsana zbuka na trsci 3,00 920 1000 0,470 0,1
2 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm 30,00 1005 1 1,667 0,3
3 [2.01 - armirani beton (2500) 5,00 1000 2500 2,600 6,5
4 13.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
5 15.04 - bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona 1,00 1000 1100 0,230 500,0
6 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 3,00 1000 1700 0,810 0,1
Ukupno: 46,00 509,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,51 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,97 + 0,00 = 1,97 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K
‘Grad’evni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,803 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.

zooody b

15004 -4-{-{-J----p-F-F---d

1.000F-{-14-4----F--}---1 e O Tl S EEF I B EREE R

e -
1T

T T
0 100 200 300 400 300

\Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!

Kondenzat se tijekom ljeta ne isusi!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15,00 1030 30 0,040 0,2
Ukupno: 37,00 27,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,99 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,975 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade
Z11 - ZID PREMA NEGRIJANOM PODRUMU

Gradevni dio: Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

e T e e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
Ukupno: 42,00 53,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,13 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,43 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,31 + 0,00 = 2,31 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,622 (-)

\Graa"e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S2 - STROP IZNAD NEGRIJANOG PODRUMA
Gradevni dio: Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
3 [2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
Ukupno: 25,00 30,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,17 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,45 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,22 + 0,00 = 2,22 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

‘Grad’evni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,468 (-)

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z7-ZID U TLU
Gradevni dio: Zidovi prema tlu

soj materia “Glm| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
4 15.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala 0,50 1000 1100 0,230 250,0
Ukupno: 45,50 256,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,70 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,44 + 0,00 = 1,44 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

P1 - POD PRIZEMLIA éKOLE
Gradevni dio: Podovi na tlu

<] iz “dloml pligk  oligmd  AQumK| Sam
1 ]4.05 - drvo 2,00 2000 550 0,150 14
2 |3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
5 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 31,00 503,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,37 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,74 + 0,00 = 2,74 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

\Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
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Proracun gradevnog dijela zgrade

P2 - POD SUTERNA SKOLE
Gradevni dio: Podovi na tlu

<] etz “Glml gk oligm  Agumk| Sa
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 |3.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
3 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
5 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 31,00 504,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,25 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 4,06 + 0,00 = 4,06 W/ m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

P3 - POD DVORANE
Gradevni dio: Podovi na tlu

sloj materal G oo Ukakl  olkgm AWk Satm)
1 14.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica 2,00 2200 700 0,210 4,0
2 4.05-drvo 4,00 2000 550 0,150 2,8
3 [2.05 - beton (2000) 15,00 1000 2000 1,350 15,0
4 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 6,00 1450 15 0,035 3,6
6 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
7 [2.04 - beton (2200) (*sloj ne ulazi u proracun) 5,00 1000 2200 1,650 0,0
8 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 20,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 53,02 575,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 2,40 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,42 + 0,00 = 0,42 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K
\Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
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Proracun gradevnog dijela zgrade

P4 - POD SVLACIONICA
Gradevni dio: Podovi na tlu

e T a e e
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 [2.05 - beton (2000) 15,00 1000 2000 1,350 15,0
4 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 6,00 1450 15 0,035 3,6
6 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
7 [2.04 - beton (2200) (*sloj ne ulazi u proracun) 5,00 1000 2200 1,650 0,0
8 |6.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 20,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 51,02 572,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,07 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,48 + 0,00 = 0,48 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

P5 - POD NEGRIJANOG PODRUMA

Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

Tl S e o
1 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proraéun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
2 16.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 25,00 0,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,17 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 5,88 + 0,00 = 5,88 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z10-ZID PODRUMA U TLU
Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

sloi Imateriial debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
) jmatery diem)  cp(WkgK)  p(kg/m?d) A (WmK) Sd (m)
1 12.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
2 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 0,50 1000 1100 0,230 250,0
Ukupno: 40,50 302,0
Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,31 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,27 + 0,00 = 3,27 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K
\Grad’evn/' dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
Proracun gradevnog dijela zgrade
S3 -STROP IZMEPU ZONE 113
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi
) . debljina]  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
sloj |materijal diem)  cp(JkaK)  p(kaimd) A (WmK) Sd (m)
1 14.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica 2,00 2200 700 0,210 4,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 [2.01 - armirani beton (2500) 5,00 1000 2500 2,600 6,5
4 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm 30,00 1005 1 1,667 0,3
5 |Gipsana Zbuka na trsci 2,00 920 1000 0,470 0,1
Ukupno: 42,00 12,0
Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,50 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,02 + 0,00 = 2,02 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K
\Gradevn/ dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
Proracun gradevnog dijela zgrade
Z8 -ZID IZMEDPU ZONE 112
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi
) . debljina]  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
sloj |materijal diem)  cp(kaK)  p(kamd) A (WimK) Sd (m)
1 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 |1.01 - puna opeka od gline (1800) 25,00 900 1800 0,810 25
3 13.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
Ukupno: 29,00 4,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,52 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,93 + 0,00 = 1,93 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K
\Grad’evn/ dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z9 -ZID I1ZMEDU ZONE 1 I3
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi

<) il “Gom| gkl plgm  Aumk sam
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
Ukupno: 45,00 6,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,71 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,40 + 0,00 = 1,40 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K
\Grad’evn/' dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \

Proracun gradevnog dijela zgrade

01-PVC PROZORI SKOLE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,50
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 2,50
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 2,50
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,75

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,75

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,755 (-)
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLEI
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,50
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 2,50
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 2,50
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,40

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,40

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,755 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

03 - PROZORI DVORANE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,50
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,50
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,80
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00

Kondenzacija na povrsini:
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,810 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

04-PVC VJETROBRAN
Gradevni dio: Vjetrobrani, promatrano smjeru otvaranja vrata

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,50
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 2,50
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 2,50
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 3,00

\Ostak/jen/ dio NE zadovoljava zahtjeve iz tehnickog propisa!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00

Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°
- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
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PODACI O ZONAMA

Z1- SKOLA ZADANA ZONA

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 8.082,00

Neto obujam, V (m3): 6.465,60

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 1.921,00

Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.226,00

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.935,77

Faktor oblika, fo (m-1): 0,49

Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Oint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 23,11

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 578,76

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 15\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,45

Hladenje dan/tjedan - \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I II 111 v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

A
Z1-S 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/S 1,40 131,7 197,6
Z1-E 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/E 1,40 153,8 230,7
Z1-N 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/N 1,40 266,7 400,1
Z1-W 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA /W 1,40 137,0 205,5
72-S 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/S 2,68 494 137,3
72-N 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90N 2,68 58,7 163,3
Z2-W 72 -AB ELEMENTI- SKOLA /W 2,68 43,1 119,8
72-E 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/E 2,68 427 118,6
73-S 73 - AB STUPOVI- SKOLA 90/S 2,38 26,1 64,7
S1 S1 - STROP PREMA TAVANU 0/Hor 1,97 1055,8 2185,6
Ukupno: 1965,1 3823,2
* toplinski gubici su raunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m2-K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)
A
O1-N 01-PVC PROZORI SKOLE 90/N 2,50 711 177,8
01-W 01-PVC PROZORI SKOLE 90/W 2,50 92,3 230,7
O1-E 01-PVC PROZORI SKOLE 90/E 2,50 100,8 252,0
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02-S 02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLEI 90/ 2,50 205,6 5139
04-W 04-PVC VJETROBRAN 90/W 2,50 17,3 43,2
Ukupno: 487,0 1217,5
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
: visina zid. u tlu plostina poda, izlozeni period. koef., .
naziv 2 (m) A () opseg, Hpe (WIK) topl. gubitak, Hg (W/K)
POD PRIZEMLJA SKOLE 612,7 132,1 82,5 204,0
POD SUTERENA SKOLE 1,1 4416 70,5 63,6 165,9
Ukupno: 1.054,3 202,7 146,1 369,9

Koeficijent toplinskih gubitaka kroz negrijane prostorije, Hu (W/K)

naziv Ic obuja?r;;/) brzrzrkr! B fal;tc(nrj topl. gubitak, Hu (W/K)
NEGRIJANI PODRUM 173,1 0,1 0,70 165,2
Ukupno: 173,1 165,2
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
U (W/m2K) A (m?) AU (W/K)
Z11-N 1,40 28,3 425
Z11-W 1,40 19,9 29,9
S3 2,02 61,2 129,7
78 1,93 50,4 102,2
Ukupno: 159,7 304,2
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
. obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
U (m?) n (1/h) Hve (W/K)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenosti

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., nv,

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 6465,6 05 1077,6
Ukupno: 6465,6 1077,6
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 5.040,7
- kroz tlo, Hg (W/K) 369,9
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 165,2
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 304,2
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 5.880,0
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 1.077,6
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 6.957,6
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh
. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
R e orijentacija A (m?) i i e 9 Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solami dobici za mjesec, Qsol (KWh) L m v v v v v [ x [ x [ o [ oxa
. O1-N N/90 71,10f 0,80 0,75 091 0,80 27,9
01-PVC PROZORI SKOLE
435 | 575 | o8 | 1281 | 1607 | 1661 | 1661 | 1452 | 1048 | 753 | 443 | 306
. 01-W W/90 92,26 0,80, 0,75 0,89 0,80 35,5
01-PVC PROZORI SKOLE
1104 | 1498 | 2513 | 3370 | 3961 | 4070 | 4198 | 3833 | 3035 | 2138 | 1015 | 50
. O1-E E/90 100,80, 0,80 0,75 0,89 0,80 38,8
01-PVC PROZORI SKOLE
1206 | 1636 | 2745 | 3682 | 4328 | 4446 | 4586 | 4188 | 3316 | 2336 | 1109 [ 711
02-PVC PROZORI SKOLE JUG- 02-S S/90 205,56 0,80 040 0,90 0,80 42,6
BRISOLEI 2795 \ 3126 | 3932 \ 3920 | 3766 \ 3553 | 3778 | 4062 | 4323 | 4204 | 2309 \ 1492
04-W W/90 17,28/ 0,80 1,000 0,89 0,80 8,9
04-PVC VJETROBRAN
216 | 374 | 627 | 841 | 989 | 1016 | 1048 | 957 | 758 | 534 | 253 | 162
Ukupni mies. dob. od sunca, Qsol (kWh) 5816 | 7209 | 10795 | 13094 | 14651 | 14746 | 15271 | 14492 | 12480 | 9965 | 5129 | 3341

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 1.921,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 9.605,0

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 23,11 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + T/TH,0 = 1 + 23,11/15 = 2,54

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kwWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7¢) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Gi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjeseCnog razdoblja grijanja (h), ®~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©”~e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji el e ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

. tem eg gubici gubici Qls=| dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  umanj. grijanje
IISSEE p'OC Qtr Que Qtr+Qve Qint, KWh =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH.g aH,red Qnd,H
e (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) S ) () (kWh)

1 [sijecanj -0,4 80.305 16.355 96.661 7.146 5.816) 12.962 0,13 0,995 0,86 71.655
2 |veljaca 1,3 66.600 13.542 80.142 6.455 7.209 13.664 0,7 0,991 0,82 54.363
3 |ozujak 57 57.253 11.465 68.718 7.146 10.795 17.941 0,26 0,975 0,72 36.800
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4 |travan; 10,6 37.514 7.293 44807 6.916 13.094 20.010 0,45 0,924 0,52 13.644
5 |svibanj 15,8 18.662 3.367 22.029 7.146 14.651 21.797 0,99 0,721 0,45 2.816)
6 |[lipanj 19,1 5.281 698 5.980 6.916 14.746 21.662 362 0,268 0,45 74
7 |srpanj 20,7 -1.201 -561 -1.762 7.146 15.271 22417| -12,72| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,1 1.051 -80 971 7.146 14.492 21638 22,29 0,045 045 1
9 |rujan 15,1 20.337 3.802 24139 6.916 12.480 19.396 0,80 0,791 0,45 3.928
10 |listopad 10,3 40.019 7.777 47.796 7.146 9.965 17.111 0,36 0,952 0,61 19.350
11 |studeni 5,6 56.293 11173 67.466 6.916 5.129 12.045 0,18 0,990 0,81 44.858
12 |prosinac 0,0 79.246 16.035 95.281 7.146 3.341 10.487 0,11 0,997 0,88 74.759
Ukupno: 461.361 90.865 552.226 84.140 126.989 211.129 322.247,
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nCls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 7/1C,0 = 1 + 23,11/15 = 2,54
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
ani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer iskor. faktor, potrebna en. za
) ) v OJ' qubici gubici Qls= dobici : Q' : Qgn=| dobigub|  gubit| umanj. hladenje
RIESEC empioc‘; Qrr Que Qtr+Que Qint (k\/\?t?) Qint+Qsol| y=Qgn/Qll  nCls|  oC red Qnd,C
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) S ) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 105.196] 21.166 126.362 7.146 5.815 12.961 0,10 0,997 0,94 32
2 |veljaca 13 89.082 17.886 106.968 6.455 7.209 13.664 0,13 0,995 093 63
3 |ozujak 57 82.144 16.275 98.419 7.146 10.794 17.940 0,18/ 0,989 0,90 175
4 |travanj 10,6 61.601 11.948 73.550, 6.916 13.094 20.010 0,27 0,973 0,85 453
5 |svibanj 15,8 43.553] 8.178 51.730 7.146 14.650 21.796 0,42 0,932 0,77 1.130
6 |lipanj 19,1 29.369 5.354 34.722 6.916 14.745 21.661 0,62 0,860 0,71 2.163
7 |srpanj 20,7 23.690 4.249 27.939 7.146 15.271 22417 0,80, 0,791 0,71 3.340
8 |kolovoz 20,1 25.941 4.730 30.671 7.146 14.491 21.637 0,71 0,829 0,71 2.645
9 |rujan 15,1 44.424 8.457 52.881 6.916 12479 19.395 0,37 0,949 0,80 785
10 |listopad 10,3 64.909 12.587 77.496 7.146 9.964 17.110 0,22 0,983 0,88 251
11 |studeni 5,6 80.380 15.828 96.208 6.916 5.129 12.045 0,13 0,995 0,93 53
12 |prosinac 0,0 104.137, 20.845 124.982 7.146 3.341 10.487 0,08/ 0,999 0,95 13
Ukupno: 754.425 147.504 901.928 84.140 126.982 211.122 11.105]

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

pripremu PTV, QW (kWh):

Namjena zone: ostalo
Korisna povrsina: 1920 ()
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 5
Potrebna toplinska energija za 2.762
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Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

‘Namjena: ‘Obrazovna ustanova A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 15
ykupno_ins_talirang parazitno opterecenje elem. kontrole 0

i upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 1

faktor ovisnosti rasvjete o dnevhom osvjetljenju, FD (-): |1

faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1

radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 1800
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 200
godisnji rad rasvijete, t0 (h): 2000
panik rasvjeta ugradena DA
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) |30
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 57.630

Potrebna energija za grijanje i hladenje

700004
55.000

600004 - J-------F------bommmmndeeaaandan.

35.0004
30.0004

450001 - - - QO ool

40.0004
35.0004
30.000 4
23.0004

kWh

200004 - J---- Q8- - Q- el

15.0004
10,0004
5.000+

mjesec

|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 322.247 (kWh) = 1.160.090 (M3J)
QC,nd = 11.105 (kWh) = 39.978 (MJ)

Q"H,nd = 168 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 30 (kWh/m2a)
Q"C,nd = 6 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m?2a)

NE zadovoljava!
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ARHIS d.o.o0. | OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

Projekt broj : 47/16-GP

Trg sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

10.2016. | Stranica: 34

Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 322.247
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,8483
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 379.874
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 432.297
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 129.516,06
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 11.105
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 11.105
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 8.862
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 2.080,74
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 2.762
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 0,8924
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 3.095
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 3.522
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 1.055,27
Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 57.630
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 45.989
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 10.798,16
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 451.704,09
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 490.669,36
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 143.450,23
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PODACI O ZONAMA

Z2-DVORANA

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 10.170,00

Neto obujam, V (m3): 7.729,20

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 1.187,00

Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.176,00

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.636,19

Faktor oblika, fo (m-1): 0,36

Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 35,21

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 565,76

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 16\ 7

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,67

Hladenje dan/tjedan - \ 7

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 1,00

Dani nekoristenja zone

mjesec I IT 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

o oevtcie | UGNTK] " AmY AOOUK)
75-S Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/S 0,35 36,5 16,4
Z5-N Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/N 0,35 27,3 12,3
Z5-W Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/W 0,35 14,6 6,6
Z5-E Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/E 0,35 245 11,0
Z6-E Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/E 0,33 42,6 18,3
26-W Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/W 0,33 47 17,9
Z6-N Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/N 0,33 15,8 6,8
Z4-S Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/S 0,30 176,8 70,7
Z4-N Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/N 0,30 207,8 83,1
Z4-W Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/W 0,30 213,6 85,4
Z4-E Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/E 0,30 248,8 99,5
K1-E K1-KROV DVORANE 15/E 0,25 5440 190,4
K1-W K1-KROV DVORANE 15/W 0,25 569,9 199,5
K2-E K2 - KROV ANEKSA 15/E 0,28 23,3 8,9
K2-S K2 - KROV ANEKSA 15/S 0,28 23,3 8,9
S4 S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU 0/Hor 0,25 20,7 72
Ukupno: 22311 8429

* toplinski gubici su raunati sa povec¢anim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m2'K).



ARHIS d.0.0. | OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN Projekt broj : 47/16-GP
Trg sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.
Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 10. 2016. | Stranica : 36

Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
Bl Y orilentacija U (WimK) A (m?) AU (WIK)
03-W 03 - PROZORI DVORANE 90/W 1,80 58,8 105,8
03-E 03 - PROZORI DVORANE 90/E 1,80 58,8 105,8
03-N 03 - PROZORI DVORANE 90/N 1,80 11,9 214
03-S 03 - PROZORI DVORANE 90/S 1,80 42,3 76,1
Ukupno: 171,8 309,2
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
naziv Visina zid Z“(:T':; plostina :‘():13) 'zgzgg' pem g,‘\’,‘f&) topl. gubitak, Hg (WIK)
POD DVORANE 923,3 115,4 27,8 114,9
POD SVLACIONICA 190,9 50,1 13,3 35,8
Ukupno: 1.114,2 165,5 411 150,6
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak
U (WimK) A(m?) AU (WIK)
/8 1,93 50,4 102,2
Ukupno: 50,4 102,2
Koeficijent toplinskog qubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m?) n (1/h) Hve (W/K)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenosti

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., n

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 77292 05 1288,2
Ventilacijski gubitak 7729,2 17704
042] 1,00| 0,10 3,00 ’
Ukupno: 15458,4\ 3058,6
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 1.152,1
- kroz tlo, Hg (W/K) 150,6
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 102,2
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 1.405,0
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 3.058,6
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 4.463,6
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh
. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
R e orijentacija A (m?) i i e 9 Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solami dobici za mjesec, Qsol (KWh) L m v v v v v [ x [ x [ o [ oxa
03-W W/90 58,80/ 0,70f 1,00f 0089 0,80 26,4
03 - PROZORI DVORANE
821 | 1114 | 1868 | 2506 | 2046 | 3026 | 3tor | 2ss0 | 2257 | 1500 | 785 | 4sa
03-E E/90 58,80, 0,70 1,00 0,89 0,80 26,4
03 - PROZORI DVORANE
821 | 1114 | 1868 | 2506 | 2046 | 3026 | ator | 2ss0 | 2257 | 1500 | 785 | 4sa
03-N N/90 11,90, 0,70 1,00 0,91 0,80 55
03 - PROZORI DVORANE
g5 | 12 | 1901 | 250 [ 314 | a4 | 324 | 283 | 205 | 147 | 86 | e4
03-S S/90 42,27, 0,70, 1,00f 0,90 0,80 19,2
03 - PROZORI DVORANE
1257 | 1406 | 1768 | 1763 | 1694 | 1598 | 1699 | 1827 | 1944 | 1891 | 1039 | 671
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 2984 | 3746 | 5695 | 7025 | 7900 | 7974 | 8265 | 7810 | 6663 | 5218 | 2635 | 1703

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 1.187,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsSine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 5.935,0

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 35,21 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 = 1 + 35,21/15 = 3,35

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7¢) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Qi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©e - prosjecna godi$nja vanjska temperatura (°C), ©”e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godiSnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

vani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

) om eJ. gubici gubici Qls=| dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  umanj, grijanje
IISSEE © pAOCe Qtr Que Qtr+Qve Qint, kv\fﬁ =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nHgn| aHred Qnd,H
e (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kiWh) (kWh) S ) ) (kWh)

1 |sijecan; -0,4 18.152 46.422 64.574 4.416 2.984 7.400 0,11 0,999 0,95 54.389
2 |veljata 1,3 15.083] 38.436 53.518 3.988 3.746 7.734 0,14/ 0,999 0,94 42,973
3 |ozujak 57 13.085 32.541 45.626 4416 5.695 10.111 0,22 0,995 0,91 32.208
4 |travan; 10,6 8.731 20.701 29431 4.273 7.025 11.298 0,38 0,975 0,84 15.409
5 |svibanj 15,8 4.575 9.558 14.133 4.416 7.900 12.316 0,87 0,820 0,67 2.690
6 |lipanj 191 1.575 1.982 3.557 4.273 7.974 12.247 3,44/ 0,287 0,67 27
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7 |srpan 20,7 126 -1.593 -1.466 4.416 8.265) 12.681 -8,65 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,1 620 -228 393 4.416) 7.810 12226 31,12 0,032 0,67 0
9 |rujan 15,1 4.911 10.791 15.702 4.273 6.663 10.936 0,70, 0,886 0,70 4.229
10 |listopad 10,3 9.305 22,073 31.378 4.416 5.218 9.634 0,31 0,987 0,87 19.013
11 |studeni 5,6 12.889 31.712 44.601 4.273 2.635 6.908 0,15 0,998 0,93 35.215
12 |prosinac 0,0 17.947 45512 63.459 4.416 1.703 6.119 0,10, 1,000 0,96 54.986
Ukupno: 107.000 257.906 364.906 51.991 67.618 119.609 261.139
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nCls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 1/7C,0 = 1 + 35,21/15 = 3,35
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
o transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji solami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor| potrebna en. za
. o v OJ' qubici qubici Qls= dobici : Q' : Qgn=| doblgub|  gubit| umanj. hladenje
RIESEC © pi°c§ Qrr Que Qtr+Qve Qint (k\/\?t?) Qint+Qsol| y=Qgn/Qll  nCls|  oC red Qnd,C
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (KWh) s ) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 23.967 60.076 84.043 4.416) 2.984 7.400 0,09 1,000 1,00 4
2 |veljada 13 20.336 50.768 71.103 3.988 3.746 7.734 0,11 0,999 1,00 5
3 |ozujak 5,7 18.900 46.195 65.095 4416 5.695 10.111 0,16 0,998 1,00 21
4 |travan; 10,6 14.359 33.914 48.273 4.273] 7.025 11.298 0,23] 0,994 1,00 70
5 |svibanj 15,8 10.391 23.211 33.602 4.416) 7.898 12.314 0,37 0,978 1,00 274
6 |lipanj 19,1 7.203 15.195 22.398 4.273] 7.974 12.247 0,55 0,935 1,00 793
7 |srpanj 20,7 5.942 12.061 18.003 4.416) 8.265 12.681 0,70 0,883 1,00 1.483
8 |kolovoz 20,1 6.436 13.426 19.862 4.416) 7.811 12.227 062 0914 1,00 1.054
9 |rujan 15,1 10.539 24.004 34.543 4.273 6.663, 10.936 0,32 0,986 1,00 159
10 |listopad 10,3 15.121 35.727 50.848 4416 5.218 9.634 0,19 0,997 1,00 29
11 |studeni 56 18.517 44.925 63.442 4.273 2.635) 6.908 0,11 0,999 1,00 6
12 |prosinac 0,0 23.762 59.166 82.928 4416 1.703 6.119 0,07 1,000 1,00 0
Ukupno: 175.473 418.666 594.139 51.991 67.617 119.608 3.897

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone: sportski objekti
Korisna povrsina: 7 (tus)
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 6

Potrebna toplinska energija za 11.948
pripremu PTV, QW (kWh):
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Potrebna energija za grijanje i hladenje
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|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 261.139 (kWh) = 940.102 (MJ)
QC,nd = 3.897 (KWh) = 14.030 (MJ)

Q'H,nd = 26 (kWh/m3a), Q'H,nd,dop = 30 (kWh/m3a) ZADOVOLJAVA!
Q"C,nd = 3 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 261.139
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,8483
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 307.839
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 350.320
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 104.955,96
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 3.897
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 3.897
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 11.948
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 0,8924
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 13.389
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 15.236
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 4.564,83
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 325.124,58
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 365.556,70
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 109.520,79
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PODACI O ZONAMA

Z3-STAN

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 231,00

Neto obujam, V (m3): 175,56

Plostina korisne povrsine, Ak (m?2): 51,69

Bruto podna povrsina, Af (m2): 61,16

OploSje grijanog dijela, A (m2): 226,22

Faktor oblika, fo (m-1): 0,98

Proj. unutar. temp. grijanja, Gint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Oint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 9,62

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 15,90

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 16\ 7

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,67

Hladenje dan/tjedan - \ 7

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 1,00

Dani nekoristenja zone

mjesec I II 111 v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

oaneka oienicia | U] A ACOUK
Z1-N 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/N 1,40 25,8 38,7
Z1-E 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/E 1,40 14,4 215
Z2-N 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90N 2,68 49 13,6
Z2-E 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/E 2,68 34 9,6
S1 S1 - STROP PREMA TAVANU 0/Hor 1,97 61,2 126,6
Ukupno: 109,7 210,0

* toplinski gubici su raunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m2-K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

AT
01N 01-PVC PROZORI SKOLE 90N 2,50 3,8 9,6
O1-E 01-PVC PROZORI SKOLE 90/E 2,50 34 8.4
Ukupno: 7,2 18,0
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Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
U (W/m2K) A (m?) AU (W/K)
Z11-N 1,40 28,3 42,5
Z11-W 1,40 19,9 29,9
S3 2,02 61,2 129,7
Ukupno: 109,4 202,0
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)
: obujam zraka, V|  br. izmj. zraka, topl. gubitak
U (m?) n (1/h) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-

Koeficijent zasticenosti

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., nv,

od vjetra, € (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 175,6 0,5 29,3
Ukupno: 175,6 29,3
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 228,0
- kroz tlo, Hg (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 202,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 430,0
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve,adj (W/K) 29,3
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 459,3
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)
e | g [ el o W w] e
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) | ’ I 1l ’ 1\ \Y ’ Vi Vi Vil IX X X Xl
. 01-N N/90 383 080 075 091 080 1,5
01-PVC PROZORI SKOLE
23 \ 31 53 \ 69 | 87 \ 80 | 8 | 78 | 56 | 41 2 18
. 01-E E/90 336 080 075 089 080 13
01-PVC PROZORI SKOLE
4 | 55 | 92 | 123 | 144 | 148 | 153 | 140 | 111 | 78 37 | 24
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 63 86 145 192 231 237 242 218 167 119 61 42
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Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 51,7
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 258,5

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 9,62 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + T/TH,0 =1 + 9,62/15 = 1,64

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T1-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjeseCnog razdoblja grijanja (h), ®~e - prosjecna godiSnja vanjska temperatura (°C), ©”~e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer iskor. faktor|  potrebna topl. za

. tem e{e' gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  uman;. grijanje
IISSEC pi“C) Qtr Que Qtr+Qve Qint, (kWh) =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH,gn|  aH,red Qnd,H
(kWh) (KWh) (KWh) (kWh) (kwh) S ) () (kWh)

1 [sijecanj -0,4 3.461 444 3.905 192 63 255 0,07] 0,989 0,90 3.280
2 |veljaca 1,3 2.865) 368 3.233 174 86 260 0,08/ 0,985 0,87 2.604
3 |ozujak 57 2.426) 312 2.737 192 145 337 0,12 0,972 0,81 1.947
4 |travanj 10,6 1.543 198 1.741 186 192 378 0,22 0,935 0,67 925
5 |svibanj 15,8 712 91 804 192 231 423 0,53 0,798 0,67 311
6 |lipanj 191 148 19 167, 186 237 423 2,54/ 0,337 0,67 16|
7 |srpanj 20,7 -119 -15 -134 192 242 434  -3,24/ 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,1 -17] 2 -19 192 218 410 -21,43| 0,000 1,00 0
9 |rujan 15,1 804 103 908 186 167 353 0,39 0,859 0,67 403
10 |listopad 10,3 1.645 21 1.857] 192 119 3N 0,17 0,955 0,74 1.152
11 |studeni 5,6 2.364 304 2.667 186 61 247 0,09 0,982 0,86 2.075
12 |prosinac 0,0 3.393] 436 3.828 192 42 234 0,06/ 0,990 0,90 3.253)
Ukupno: 19.225 2.469 21.69%4 2.264 1.803 4.067 15.966
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Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh
Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 7/7C,o =1 + 9,62/15 = 1,64
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
. transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji lami dobici ukup. dobici omijer iskor. faktor] potrebna en. za
. i Vaé”' gubici gubici Qls= dobici|  %@™ %IC: Qgn=| dob/gubl  gubit| umanj. hladenje
= emp'oce atr Que Qir+Que Qint kv\fﬁ Qint+Qsol| y=Qgn/@l|  nCJs| oCyred Qnd,C
(C) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 5 ) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 4.478] 575 5.053 192 63 255 0,05 0,992 1,00 2
2 |veljaCa 1,3 3.784 486 4.270 174 86 260 0,06] 0,990 1,00 3
3 |ozujak 57 3.444 442 3.886 192 145 337 0,09 0,984 1,00 5
4 |travanj 10,6 2.528 325 2.853 186 192 378 0,13 0,968 1,00 12
5 |svibanj 15,8 1.730] 222 1.952 192 231 423 0,22 0,935 1,00 28
6 |lipanj 19,1 1.133] 145 1.278 186 238 424 0,33| 0,885 1,00 49
7 |srpanj 20,7 899 115 1.015 192 243 435 0,43 0,841 1,00 69
8 |kolovoz 20,1 1.001 129 1.129 192 218 410 0,36] 0,870 1,00 53
9 |rujan 15,1 1.789 230 2.019 186 167 353 0,17 0,953 1,00 17
10 |listopad 10,3 2,663, 342 3.005 192 119 311 0,70 0,978 1,00 7
11 |studeni 5,6 3.349 430 3.779 186 61 247 0,07| 0,989 1,00 3
12 |prosinac 0,0 4410 566 4977 192 42 234 0,05 0,994 1,00 1
Ukupno: 31.209 4.008 35.217 2.264 1.805) 4.069 249

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

stambene zgrade do 3 stambene jedinice

Broj jedinica, f:

51,69 (korisna povrsina zgrade)

pripremu PTV, QW (kWh):

Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 7 Dnevna potro$nja PTV po jedinici, VW,f,day 16,00
(I/jed./dan): 0,00
Dnevna potrosnja PTV, VW,day (l/dan): 60,00
Temperatura PTV, OW,del (°C): 13,50
Potrebna toplinska energija za 646
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|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 15.966 (kWh) = 57.477 (MJ)

QC,nd = 249 (kWh) = 896 (MJ)

Q"H,nd = 309 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 55 (kWh/m2a) NE zadovoljava!
Q"C,nd = 5 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!




ARHIS d.o.o0. | OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

Projekt broj : 47/16-GP

Trg sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

10.2016. | Stranica: 46

Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 15.966
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 0,8483
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 18.821
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 21.418
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 6.416,87
Hladenje:

GodisSnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 249
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 249
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 646
Energent: Ekstralako loZivo ul
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 0,8924
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 724
Faktor primarne energije 1,138
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 824
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,30
Emisija CO2 (kg) 246,85
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 19.793,71
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 22.242,05
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 6.663,72
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REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU
Specificni transm. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 1,04 (W/m2K)

Izracunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,95 (W/m2K)

ISpecifi¢ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj temp. sat potrebna topli_na za potrebna energija za

mjesec o grijanje, hladenje,

(C) () QH,nd (kWh) QC,nd (kWh)

1 sijecanj 0,4 744 129.323 38
2 veljaCa 1,3 672 99.941 71
3 ozujak 57 744 70.955 202
4 travanj 10,6 720 29.978 535
5 svibanj 15,8 744 5.817 1.432
6 lipanj 19,1 720 117 3.005
7 srpanj 20,7 744 0 4.892
8 kolovoz 20,1 744 1 3.753
9 rujan 15,1 720 8.560 961
10 listopad 10,3 744 39.514 286
1 studeni 5,6 720 82.148 61
12 prosinac 0,0 744 132.999 14
599.352 15.251

QH,Is = 938.826 (kWh) = 3.379.774 (MJ)

QH,int = 138.394 (kWh) = 498.220 (MJ)
QH,sol = 196.410 (kWh) = 707.076 (MJ)

QH,gn = 334.804 (kWh) = 1.205.296 (MJ)

QH,nd = 599.352 (kWh) = 2.157.668 (M3J)

QC,nd = 15.251 (kWh) = 54.904 (MJ)
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Potrebna energija za grijanje i hladenje zgrade
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Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a) 599.352
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3) 18.483,00
Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2) 3.159,69
Specifiéna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a) 189,69
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a) 582.887
Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd 184,48
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 25,37
Godidnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a) 15.251
Godidnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a) 16.220
Specifiéna godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a) 4,83
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne topl. energije za hladenje Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 50,00
Referentna vrijednost dopustene godisnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog 30,000

dijela zgrade, Q'H,nd,dop (kWh/m?3a), prema PEPZEC

|Potrebna toplina za grijanje NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
|Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) TehniCkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Specifiéna godidnja potrebna toplinska energ. za grijanje za referentne klimatske podatke, Q'H,nd (kWh/m3a) 31,54
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ENERGETSKI RAZRED ZGRADE

Relativna vrijednost godisnje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,rel (%) = Q'H,nd,ref/Q'H,nd,dop x 100 (%) 105,
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Energetski razred zgrade - metodologija izracuna od 1. 6. 2016. prema specificnoj Edel

Pretezita namjena prema PEPZEC (do 31. 5. 2016.):
NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrti¢i i druge odgojne i obrazovne ustanove

Pretezita namjena prema PEPZEC (od 1. 6. 2016.):
zgrade za obrazovanje

Klimatsko podrugje: K

Specifi¢éna godisnja isporu¢ena energija, Edel / Ak (kWh/m?a): 252,12

Energetski razred zgrade od 1. 6. 2016.: F

< 15 Energetski razred:

12
D
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 599.352
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 804.035
Emisija CO2 (kg) 240.888,89
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 15.251
GodiSnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 8.862
Emisija CO2 (kg) 2.080,74
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 15.356
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 19.583
Emisija CO2 (kg) 5.866,95
Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 57.630
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 45.989
Emisija CO2 (kg) 10.798,16
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 687.590
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 796.622
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 878.468
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 259.635

Pretezita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrti¢i i druge odgojne i obrazovne ustanove

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 3.159,69
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 252,12
Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a) 60,00
Edel NE ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m?2a) 278,02
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 90,00

Eprim NE ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Ostalo

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, (1-
Eprim/ZEnd)*100 (%)

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, -28 < 20% - NIJE OSTVARENO
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Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja

tijekom ljeta

plostina plostina

procelja prost. ostakljenja udio ostakljenja| stup. prop. topl. dozvoljeni gtot *
naziv procelja prostorije orijentacija (m2) prost. (m2)| U sjeni (%)| energ. gtot (-)| gtot * f (-) f(-)|  greskal
UCionica jug S 28,26 17,13 0,61 023 014 0,15
Ucionica zapad W 38,02 23,00 0,60 043 026 0,15
knjiznica istok W 47,34 28,75 0,61 043 026 0,15
DVORANA JUG S 107,84 30,20 0,28 0,50[ 0,14 0,15
DVORANA ISTOK E 302,00 48,20 0,16 0,50[ 0,08 0,15
DVORANA ZAPAD W 302,00 48,20 0,16 0,50[ 0,08 0,15

lZastita protiv sunéeva zraéenja NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

GRAFICKI PRILOZI




INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACHA:

BROJ PROJ:

OSNOVNA SKOLA VOCIN
TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

OSNOVNA SKOLA VOCIN - ENERGETSKA OBNOVA
TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

47/16- GP

N2IS e

/ Za projektiranje, gradenje i nadzor

Trg sv. Josipa 1, 33520 Slatina
tel/fax: 033 553 171
arhis@vt.t-com.hr

3. REKONSTRUIRANO STANJE

Tlocrt suterena - rekonstruirano
Tlocrt prizemlja- rekonstruirano
Tlocrt kata- rekonstruirano
Presjek A-A- rekonstruirano
Presjek B-B- rekonstruirano
Presjek C-C- rekonstruirano
Presjek D-D- rekonstruirano
Presjek E-E- rekonstruirano

© 0 N o g bk~ w0 DR

Presjek F-F- rekonstruirano

[HEN
o

. Procelja- zapad,jug - rekonstruirano

[EEY
[EEY

. Procelja: sjever, istok- rekonstruirano

[EN
N

. Tlocrt suterena — pozicije stolarije

[EEN
w

. Tlocrt prizemlja- pozicije stolarije

[EEN
ISN

. Tlocrt kata- pozicije stolarije

o SHEME STOLARNE

PRORACUN RACINALNE UPORABE ENERGIJE I TOPINSKE ZASTITE
PROGRAM KONTOLE | OSIGURANJA KVALITETE

o ISKAZNICA

o GRAFICKI PRILOZI
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zastite zgrade

_ hapravljen za zgradu:
OSNOVNA SKOLA VOCIN - REKONSTRUIRANO

prema zahtjevima iz
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
"Narodne novine", broj. 128/15

Projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
10. 2016.
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PROPISI | HRVATSKE NORME
Propisi

Zakon o gradnji, NN 153/13

Zakon o energetskoj ucinkovitosti, NN 127/14

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti zgrada NN 128/15
Tehnicki propis za prozore i vrata NN 69/06

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun€anih znac¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracdunska
metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline --
Metoda proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN ISO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prorac¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opéenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska
topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN 1SO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni
prorac¢uni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne
vrijednosti i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih
vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optere¢enja (EN
12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007;
EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN
13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu --
Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kritiCna vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode
proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske zna¢ajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda
proracuna (ISO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN
ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene
metode i zadane utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)
HRN EN 15232:2012 Energijske zna€ajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se
odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)
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Lokacija zgrade:

Ulica, kuéni broj: TRG GOSPE VOCINSKE 2
Postanski broj: Vocin [33522]

Katastarska opcina: Podravska Slatina [323446]
Katastarska Cestica:  2541/1

Namjena zgrade: NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrtiéi i druge odgojne i obrazovne
ustanove

Nova zgrada:

Godina izgradnje: 1968

Etaznost: 3

Meteoroloska postaja: SLATINA

Nadmorska visina: 127 mnv (meteoroloska postaja); 212 mnv (lokacija zgrade)

Referentna klima: KONTINENTALNA HRVATSKA

Investitor:

Naziv: OSNOVNA SKOLA VOCIN

Ulica, kuéni broj: TRG GOSPE VOCINSKE 2

Postanski broj: Vocin [33522]

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade: OSNOVNA SKOLA VOCIN
Glavni projektant: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
Zajednicka oznaka projekta: 47/16

Projektant: SNIEZANA STIPEC dipl.ing.arh.
Tehnicki dnevnik: 47/16-GP

Geometrijske karakteristike zgrade:

Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 18.483,00
Neto obujam, V (m3): 14.370,36
Korisna povrsina, AK (m?): 3.159,69
Bruto podna povrsina, Af (m?): 4.463,16
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 7.510,14
Faktor oblika, fo (m™): 0,41
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Meteoroloski podaci:

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

mjesec I I m | v v VI | VI | v | IX X XI | XII
temperatura, Oe (°C) -0,4 1,3 57 106 158 19,1 20,7] 20,1 15,1 10,3] 56/ 0,0
vlaga, ge (°C) 88,0, 82,0 77,0, 74,00 72,0 73,00 73,0 75,0, 81,0f 83,0{ 85,0 89,0
Gustoca globalnog sunceva zracenja, I (MJ/m2)
nagib (°) orijentacija I II m | v v VI | VI | VIl | IX X XI_ | XII
0 Hor 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91
15 S 186 246 401 530 621 638 656 600 480 347 170 111
15 SE 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 SW 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104
15 E 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 W 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91
15 NE 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76
15 NW 93 168 295 464 579 629 622 543 362 240 99 76
15 N 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67
30 S 221 279 428 535 601 607 630 596 506 391 195 126
30 SE 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 SW 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114
30 E 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 W 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90
30 NE 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67
30 NW 79 141 222 416 510 586 551 492 277 201 83 67
30 N 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63
45 S 244 298 434 516 558 554 578 565 506 414 211 136
45 SE 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 SW 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119
45 E 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 W 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87
45 NE 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59
45 NW 75 121 168 369 418 528 453 437 190 173 78 59
45 N 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 78 59
60 S 255 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 139
60 SE 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 SW 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118
60 E 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 W 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82
60 NE 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54
60 NW 69 94 154 327 311 469 339 388 160 133 72 54
60 N 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54
75 S 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136
75 SE 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 SW 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113
75 E 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 W 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75
75 NE 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48
75 NW 63 83 141 273 229 413 235 332 148 107 65 48
75 N 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48
90 S 236 264 332 331 318 300 319 343 365 355 195 126
90 SE 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 SW 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103
90 E 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 W 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66
90 NE 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42
90 NW 56 74 126 190 207 329 214 241 135 97 57 42
90 N 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42
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POPIS GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

v Z1-ZID OD PUNE OPEKE- §KOLA, U=0,21 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)

3.03 - vapneno-cementna zZbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/m2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=8,4 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

NS 0 AN WN K~

v Z2 -AB ELEMENTI- §KOLA, U=0,23 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

2 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)

3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)

4 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)

5 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=84 (m), m'=2,1 (kg/m2)
6

7

~

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

¥ Z3 - AB STUPOVI- §KOLA, U=0,23 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2ZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=52(cm), A=2,6 (W/mK), r=67,6 (m), m'=1300 (kg/mZ2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/m2)
4 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
5 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=14(cm), A=0,035 (W/mK), r=84 (m), m'=2,1 (kg/mZ2)
6 3.15 - polimerma Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
7 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/m2)

¥~ Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA, U=0,30 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZ2K)

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)

1.08 - suplji blokovi od gline (1100), d=29(cm), A=0,48 (W/mK), r=2,9 (m), m'=319 (kg/m2)

3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)

3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)
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¥ Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA, U=0,35 W/m2K, (Udop=0,30 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=29(cm), A=2,6 (W/mK), r=37,7 (m), m'=725 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)

¥ 26 - AB STUPOVI-DVORANA, U=0,33 W/m2K, (Udop=0,30 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=60(cm), A=2,6 (W/mK), r=78 (m), m'=1500 (kg/mZ2)
3 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/m2)
4 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=9(cm), A=0,035 (W/mK), r=5,4 (m), m'=1,35 (kg/mZ2)
5 3.15 - polimerna Zbuka (1100), d=0,5(cm), A=0,7 (W/mK), r=1 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
6 3.16 - silikatna Zbuka (1800), d=0,5(cm), A=0,9 (W/mK), r=0,35 (m), m'=9 (kg/mZ2)
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Prozori

v 01-PVC PROZORI SKOLE, U=1,40 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,60 W/m2K, Uw=1,10 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,60, Fc,H=0,75, Fc,C=0,75

v" 02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLEI, U=1,40 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,60 W/m2K, Uw=1,10 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,60, Fc,H=0,40, Fc,C=0,40

¥ 03 - PROZORI DVORANE, U=1,80 W/m2K, (Udop=1,60 W/m2K)
Uf=2,50 W/m2K, Uw=1,50 W/m2K, Ff=0,70, gokom.=0,80, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

v K1 - KROV DVORANE, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
2 Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=15(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/mZ2)
4 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm, d=5(cm), A=0,313 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/mZ2)
5 kisna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, d=0,02(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0002 (m), m'=0,016 (kg/mZ2)
6 Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)

v K2 - KROV ANEKSA, U=0,20 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZ2K)

4.01 - gijpskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)

Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=6(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,072 (m), m'=1,8 (kg/mZ2)
Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)

Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=13(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,156 (m), m'=3,9 (kg/mZ2)
Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm, d=5(cm), A=0,313 (W/mK), r=0,05 (m), m'=0,05 (kg/mZ2)
kisna brana - paropropusna i vodoodbojna folija, d=0,02(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,0002 (m), m'=0,016 (kg/mZ2)
Celik, d=0,07(cm), A=58,5 (W/mK), r=420 (m), m'=5,46 (kg/m2)
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Stropovi prema tavanu

¥ S1 - STROP PREMA TAVANU, U=0,20 W/m2K, (Udop=0,25 W/mZ2K)

4.01 - gjpskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)

5.13 - Al folija, prelijepliena, d=0,02(cm), A=160 (W/mK), r=600 (m), m'=0,54 (kg/mZ2)

7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=18(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,216 (m), m'=5,4 (kg/mZ2)

Gipsana Zbuka na trsci, d=3(cm), A=0,47 (W/mK), r=0,09 (m), m'=30 (kg/mZ2)

Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm, d=30(cm), A=1,667 (W/mK), r=0,3 (m), m'=0,3 (kg/m2)
2.01 - armirani beton (2500), d=5(cm), A=2,6 (W/mK), r=6,5 (m), m'=125 (kg/m2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)

5.04 - bitumenska traka s uloskom krovnog kartona, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2)

6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=3(cm), A=0,81 (W/mK), r=0,09 (m), m'=51 (kg/m2)

©W ® NN ANWNKN

¥ S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,25 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=15(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,18 (m), m'=4,5 (kg/mZ2)

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

v’ Z11 - ZID PREMA NEGRIJANOM PODRUMU, U=0,29 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)
3 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=12(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,144 (m), m'=3,6 (kg/mZ2)
4 4.01 - gipskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/mZ2)
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Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

v S§2 - STROP IZNAD NEGRIJANOG PODRUMA, U=0,29 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZ2K)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/mZ2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/mZ2)
4 7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, d=12(cm), A=0,04 (W/mK), r=0,144 (m), m'=3,6 (kg/mZ2)
5 4.01 - gijpskartonske ploce, d=1,25(cm), A=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)

Zidovi prema tlu

¥~ Z7-ZID U TLU, U=0,25 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2K)
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/mZ2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/mZ2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/mZ2)
4 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=0,5(cm), A=0,23 (W/mK), r=250 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)
5 7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164, d=10(cm), A=0,03 (W/mK), r=15 (m), m'=2,5 (kg/m2)

Podovi na tiu

% P1 - POD PRIZEMLJA SKOLE , U=2,74 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)
1 4.05-drvo, d=2(cm), A=0,15 (W/mK), r=1,4 (m), m'=11 (kg/mZ2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)
2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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% P2 - POD SUTERNA SKOLE , U=4,06 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)

4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=4(cm), A=1,6 (W/mK), r=2 (m), m'=80 (kg/m2)

5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)
2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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¥ P3 - POD DVORANE, U=0,42 W/m2K, (Udop=0,40 W/mZK)

4.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica , d=2(cm), A=0,21 (W/mK), r=4 (m), m'=14 (kg/m2)

4.05 - drvo, d=4(cm), A=0,15 (W/mK), r=2,8 (m), m'=22 (kg/mZ2)

2.05 - beton (2000), d=15(cm), A=1,35 (W/mK), r=15 (m), m'=300 (kg/mZ2)

Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=6(cm), A=0,035 (W/mK), r=3,6 (m), m'=0,9 (kg/m2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/m2Z2)

2.04 - beton (2200), d=5 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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X P4 -POD SVLAéIONICA, U=0,48 W/m2K, (Udop=0,40 W/m2ZK)

4.03 - keramicke plocice, d=1(cm), A=1,3 (W/mK), r=2 (m), m'=23 (kg/mZ2)

3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)

2.05 - beton (2000), d=15(cm), A=1,35 (W/mK), r=15 (m), m'=300 (kg/m2)

Polietilen 0,15 mm, d=0,015(cm), A=0,19 (W/mK), r=50 (m), m'=0,15 (kg/mZ2)

7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=6(cm), A=0,035 (W/mK), r=3,6 (m), m'=0,9 (kg/m2)
5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=1(cm), A=0,23 (W/mK), r=500 (m), m'=11 (kg/mZ2)

2.04 - beton (2200), d=5 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
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Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

v P5 - POD NEGRIJANOG PODRUMA, U=5,88 W/m2K
1 2.05 - beton (2000), d=10 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

2 6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=15 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

¥ Z10-ZID PODRUMA U TLU, U=3,27 W/m2K
1 2.01 - armirani beton (2500), d=40(cm), A=2,6 (W/mK), r=52 (m), m'=1000 (kg/mZ2)

2 5.01 - bitumenska traka s uloskom staklenog voala, d=0,5(cm), A=0,23 (W/mK), r=250 (m), m'=5,5 (kg/mZ2)

Vjetrobrani, promatrano smjeru otvaranja vrata

v 04-PVC VIETROBRAN, U=1,40 W/m2K, (Udop=3,00 W/m2K)
Uf=2,60 W/m2K, Uw=1,10 W/m2K, Ff=0,80, gokom.=0,80, Fc,H=1,00, Fc,C=1,00

Ostali gradevni dijelovi

¥ S3 - STROP IZMEPU ZONE 11 3, U=2,02 W/m2K
1 4.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica , d=2(cm), A=0,21 (W/mK), r=4 (m), m'=14 (kg/m2)
2 3.19 - cementni estrih (2000), d=3(cm), A=1,6 (W/mK), r=1,5 (m), m'=60 (kg/mZ2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=5(cm), A=2,6 (W/mK), r=6,5 (m), m'=125 (kg/mZ2)

4 Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm, d=30(cm), A=1,667 (W/mK), r=0,3 (m), m'=0,3 (kg/mZ2)

5 Gipsana Zbuka na trsci, d=2(cm), A=0,47 (W/mK), r=0,06 (m), m'=20 (kg/mZ2)

v Z8 -ZID IZMEDPU ZONE 1 12, U=1,93 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=25(cm), A=0,81 (W/mK), r=2,5 (m), m'=450 (kg/m2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)

¥ Z9 -ZID IZMEDPU ZONE 1 I3, U=1,40 W/m2K
1 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2(cm), A=1 (W/mK), r=0,7 (m), m'=36 (kg/m2)
2 1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), A=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)
3 3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/m2)

|Gradevni dijelovi NE zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
4 13.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
6 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
7 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 60,50 17,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,73 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,21 + 0,00 = 0,21 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,973 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljaa 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1,630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z2 -AB ELEMENTI- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
4 13.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
6 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
7 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 60,50 65,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,39 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljaa 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1,630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,970 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z3 - AB STUPOVI- SKOLA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 52,00 1000 2500 2,600 67,6
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
4 13.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 14,00 1450 15 0,035 8,4
6 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
7 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 72,50 80,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,44 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,23 + 0,00 = 0,23 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljaa 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1,630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,971 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [1.08 - Suplji blokovi od gline (1100) 29,00 900 1100 0,480 29
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna Zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 41,50 11,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,39 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,30 + 0,00 = 0,30 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljaa 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1,630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,962 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 29,00 1000 2500 2,600 37,7
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 41,50 46,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,89 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,35 + 0,00 = 0,35 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povr. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljada 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 143 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,955 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z6 - AB STUPOVI-DVORANA
Gradevni dio: Vanjski zidovi

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 60,00 1000 2500 2,600 78,0
3 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
4 17.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 9,00 1450 15 0,035 54
5 [3.15 - polimerna zbuka (1100) 0,50 1000 1100 0,700 1,0
6 [3.16 - silikatna zbuka (1800) 0,50 1000 1800 0,900 04
Ukupno: 72,50 86,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,01 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,33 + 0,00 = 0,33 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,30 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min faktortemp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.303 109 0,554
2 |veljada 1.082 1.353 15 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 128 0,499
4 _|travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 209 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8_|kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |ryjan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 143 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12 |prosinac 1.052 1.315 1,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,957 (-)
‘Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

K1 - KROV DVORANE
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

sloj materal "G o Ukakl kg AWk Satm)
1 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
2 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15,00 1030 30 0,040 0,2
4 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm 5,00 1005 1 0,313 0,1
5 |kiSna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,02 1030 80 0,040 0,0
6 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
Ukupno: 20,18 890,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,06 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 lsijedan] 1.042 1.042 7.6 0,391
2 |veljaa 1.082 1,082 8,1 0,365
3 |ozujak 1.185 1.185 9,5 0,264
4 _|travanj 1.324 1.324 11,1 0,055
5 |svibanj 1.697 1.697 14,9 -
6 |lipanj 1.976 1.976 173
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8_|kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |ryjan 1.642 1.642 144 -
10 |listopad 1.304 1.304 10,9 0,062
11 |studeni 1.182 1.182 94 0,267
12 |prosinac 1.052 1.052 77 0,386

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,391 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,975 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

b1/ e e e e

1500} - - - e e B S R

1.000F==fmafzd---- - === f 4=} ---- S B RS O S

F—

|

T T T
0 200 400 500 200

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

K2 - KROV ANEKSA
Gradevni dio: Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
2 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 6,00 1030 30 0,040 0,1
4 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
5 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
6 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 13,00 1030 30 0,040 0,2
7 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok uvis d=50mm 5,00 1005 1 0,313 0,1
8 |kiSna brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,02 1030 80 0,040 0,0
9 |Celik 0,07 460 7800 58,500 420,0
Ukupno: 25,44 940,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,11 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:
(Pa) (Pa) (°C) frsi
1 |sijedan; 1.042 1.042 76 0,391
2 |veljaca 1.082 1.082 8,1 0,365
3 |oZujak 1.185 1.185 9,5 0,264
4 |travanj 1.324 1.324 11,1 0,055
5 |svibanj 1.697 1.697 14,9 -
6 |lipanj 1.976 1.976 17,3
7 |srpanj 2.058 2.058 18,0
8 |kolovoz 2.058 2.058 18,0
9 |rujan 1.642 1.642 14,4 -
10 |listopad 1.304 1.304 10,9 0,062
11 |studeni 1.182 1.182 94 0,267
12 |prosinac 1.052 1.052 77 0,386

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,391 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,980 (-)
‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S1 - STROP PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
2 5.13 - Al folija, prelijepliena 0,02 880 2700 160,000 600,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 18,00 1030 30 0,040 0,2
4 |Gipsana zbuka na trsci 3,00 920 1000 0,470 0,1
5 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm 30,00 1005 1 1,667 0,3
6 [2.01 - armirani beton (2500) 5,00 1000 2500 2,600 6,5
7 [3.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
8 15.04 - bitumenska traka s uloSkom krovnog kartona 1,00 1000 1100 0,230 500,0
9 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) 3,00 1000 1700 0,810 0,1
Ukupno: 65,27 1109,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 5,06 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,20 + 0,00 = 0,20 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecanj 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |ozujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 18,4 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,980 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU
Gradevni dio: Stropovi prema tavanu

soj materia “Glem| ikl ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 15,00 1030 30 0,040 0,2
Ukupno: 37,00 27,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,99 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,25 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 |rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.
Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,975 (-)

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijeCan;j.
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z11 - ZID PREMA NEGRIJANOM PODRUMU
Gradevni dio: Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [2.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
3 [7.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 12,00 1030 30 0,040 0,1
4 14.01 - gipskartonske ploce 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 55,25 53,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,13 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,48 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,29 + 0,00 = 0,29 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,962 (-)

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

S2 - STROP IZNAD NEGRIJANOG PODRUMA
Gradevni dio: Stropovi iznad negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
3 [2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0
4 17.01 - mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 12,00 1030 30 0,040 0,1
5 4.01 - gipskartonske ploge 1,25 900 900 0,250 0,1
Ukupno: 38,25 30,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,17 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,50 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,29 + 0,00 = 0,29 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na povrsini:

mjesec tlak pare u prost. pi| tlak zasi¢. pare psat| povrS. temp. Osi,min|  faktor temp:

(Pa) (Pa) (°C) frsi

1 |sijecan] 1.042 1.303 10,9 0,554
2 |veljaca 1.082 1.353 11,5 0,543
3 |oZujak 1.185 1.481 12,8 0,499
4 |travanj 1.324 1.655 14,5 0,406
5 |svibanj 1.697 2121 184 0,372
6 |lipanj 1.976 2.469 20,9 0,329
7 |srpanj 2.058 2.572 21,6 0,200
8 |kolovoz 2.058 2.572 216 0,298
9 rujan 1.642 2.053 179 0,379
10 |listopad 1.304 1.630 14,3 0,407
11 |studeni 1.182 1.478 12,8 0,500
12_|prosinac 1.052 1.315 11,0 0,551

Nepoznati unutarniji uvjeti - mali intenzitet koriStenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C),

Sprjecavanije plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,554 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,950 (-)

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodiela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.
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\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

Z7-ZID U TLU
Gradevni dio: Zidovi prema tlu

soj materia “Glem| ol ol Akl Sem
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 11
4 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 0,50 1000 1100 0,230 250,0
5 [7.03 - ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 10,00 1450 25 0,030 15,0
Ukupno: 55,50 271,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 4,03 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun gradevnog dijela zgrade

P1 - POD PRIZEMLIA éKOLE
Gradevni dio: Podovi na tlu

i “Gloml pligk  oligmd  Agumk|  Sam
1 ]4.05 - drvo 2,00 2000 550 0,150 14
2 |3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
5 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 31,00 503,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,37 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,74 + 0,00 = 2,74 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

\Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

P2 - POD SUTERNA SKOLE
Gradevni dio: Podovi na tlu

S5 oawl B e TR
1 |4.03 - keramicke plocice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 13.19 - cementni estrih (2000) 4,00 1100 2000 1,600 2,0
3 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
4 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proracun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
5 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 31,00 504,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,25 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 4,06 + 0,00 = 4,06 W/ m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

P3 - POD DVORANE

Gradevni dio: Podovi na tlu

o omml e i OF
1 14.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica 2,00 2200 700 0,210 4,0
2 4.05-drvo 4,00 2000 550 0,150 28
3 ]2.05 - beton (2000) 15,00 1000 2000 1,350 15,0
4 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 6,00 1450 15 0,035 3,6
6 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
7 |2.04 - beton (2200) (*sloj ne ulazi u proracun) 5,00 1000 2200 1,650 0,0
8 |6.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proraéun) 20,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 53,02 575,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 2,40 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,42 + 0,00 = 0,42 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

P4 - POD SVLACIONICA
Gradevni dio: Podovi na tlu

e T a ) Ee
1 14.03 - keramicke ploCice 1,00 840 2300 1,300 2,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 [2.05 - beton (2000) 15,00 1000 2000 1,350 15,0
4 |Polietilen 0,15 mm 0,02 1250 1000 0,190 50,0
5 [7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 6,00 1450 15 0,035 3,6
6 |5.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 1,00 1000 1100 0,230 500,0
7 [2.04 - beton (2200) (*sloj ne ulazi u proracun) 5,00 1000 2200 1,650 0,0
8 16.04 - pijesak, $ljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proraéun) 20,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 51,02 572,0
Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,07 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,48 + 0,00 = 0,48 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,40 W/m2K

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

P5 - POD NEGRIJANOG PODRUMA

Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

Tl S e o
1 12.05 - beton (2000) (*sloj ne ulazi u proraéun) 10,00 1000 2000 1,350 0,0
2 16.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 15,00 1000 1700 0,810 0,0

Ukupno: 25,00 0,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,17 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 5,88 + 0,00 = 5,88 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!




ARHIS d.o.o0. | OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN Projekt broj : 47/16-GP
Trg sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN SnjeZana Stiped,dipl.ing.arh.
Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 10. 2016. | Stranica : 25
Proracun gradevnog dijela zgrade
Z210-ZID PODRUMA U TLU
Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru
. . debljina|  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
sloj materijal d(cm) cp(kgK)  pkg/m3) A (WmK) Sd (m)
1 12.01 - armirani beton (2500) 40,00 1000 2500 2,600 52,0
2 15.01 - bitumenska traka s uloSkom staklenog voala 0,50 1000 1100 0,230 250,0
Ukupno: 40,50 302,0
Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,31 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 3,27 + 0,00 = 3,27 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K
\Grad’evn/' dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline! \
Proracun gradevnog dijela zgrade
S3 -STROP IZMEPU ZONE 113
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi
) . debljina]  spec. topl. gustoca topl.prov. dif.otpor.
o) U e dem)|  cpWhkgkl  plgmy)  AWmK)  Sd(m)
1 14.06 - drvo - tvrdo - bjelogorica 2,00 2200 700 0,210 4,0
2 [3.19 - cementni estrih (2000) 3,00 1100 2000 1,600 1,5
3 [2.01 - armirani beton (2500) 5,00 1000 2500 2,600 6,5
4 |Neprovjetravani sloj zraka - toplinski tok vodoravan d=300mm 30,00 1005 1 1,667 0,3
5 |Gipsana Zbuka na trsci 2,00 920 1000 0,470 0,1
Ukupno: 42,00 12,0

Koeficijent prolaska topline:
Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,50 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 2,02 + 0,00 = 2,02 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K

\Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!




ARHIS d.o.o.

Trg

OSNOVNA SKOLA VOCIN, TRG GOSPE VOCINSKE 2, VOCIN

Projekt broj : 47/16-GP

sv. Josipal | OSNOVNA SKOLA VOCIN-ENERGETSKA OBNOVA, TRG G. VOCINSKE 2, VOCIN

Snjezana Stipe¢,dipl.ing.arh.

Slatina Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

10.2016. | Stranica: 26

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z8 -ZID I1ZMEDU ZONE 1 12
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi

<) il “Gom| gkl plgm  Aumk sam
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 25,00 900 1800 0,810 25
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
Ukupno: 29,00 4,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,52 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,93 + 0,00 = 1,93 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun gradevnog dijela zgrade

Z9 -ZID I1ZMEDPU ZONE 1 I3
Gradevni dio: Ostali gradevni dijelovi

Tl T i e e
1 13.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 2,00 1000 1800 1,000 0,7
2 [1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 900 1800 0,810 4,0
3 [3.03 - vapneno-cementna zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 1,1
Ukupno: 45,00 6,0

Koeficijent prolaska topline:

Plosni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 0,71 m2K/W

Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,40 + 0,00 = 1,40 W/m2K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m2K

\Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

01-PVC PROZORI SKOLE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,75

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,75

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,755 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnoqg dijela zgrade

02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLEI
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

\Grad’e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 0,40

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,40

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,238 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,755 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!
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Proracun gradevnog dijela zgrade

03 - PROZORI DVORANE
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,50
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,50
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,80
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 1,60

‘Gradevni dio NE zadovoljava zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°

- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00

Kondenzacija na povrsini:
Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet koristenja.
Kontinentalna i tropska klima.

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), SprjeCavanje kondenzacije (<1.0).
Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,000 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,810 (-)

‘Grade vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Proracun gradevnog dijela zgrade

04-PVC VIETROBRAN
Gradevni dio: Vjetrobrani, promatrano smjeru otvaranja vrata

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/m2K) 2,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ust (W/m2K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,80
Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 1,40
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/m2K) 3,00

‘Graa*e vni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 0,72
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00

Orijentacija prozora: S

- od obzora: Kuthor:0°

- od nadstresnice: Kutov:30°
- od bocnih zaslona: Kutfin:0°

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
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PODACI O ZONAMA

Z1- SKOLA ZADANA ZONA

Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 8.082,00

Neto obujam, V (m3): 6.465,60

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 1.921,00

Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.226,00

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.967,19

Faktor oblika, fo (m-1): 0,49

Proj. unutar. temp. grijanja, @int,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 55,31

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 578,76

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 15\ 5

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,45

Hladenje dan/tjedan - \ 5

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,71

Dani nekoristenja zone

mjesec I II 111 v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

s | U] A ACWK)
Z1-E 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/E 0,21 153,8 40,0
Z1-N 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90N 0,21 266,7 69,3
Z1-W 71-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA /W 0,21 137,0 35,6
72-S 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/S 0,23 49,4 13,8
72-N 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/N 0,23 58,7 16,4
72-W 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/W 0,23 431 12,1
72-E 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/E 0,23 427 11,9
73-S 73 - AB STUPOVI- SKOLA 90/S 0,23 26,1 73
S1 S1 - STROP PREMA TAVANU 0/Hor 0,20 1055,8 264,0
71-S Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/S 0,21 1317 34,3
Ukupno: 1965,1 504,8

* toplinski gubici su raunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,05 W/(m2-K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

oo oentcie | UONTK] " AmY ACOUK)
O1-E 01-PVC PROZORI SKOLE 90/E 1,40 100,8 1411
02-S 02-PVC PROZORI SKOLE JUG- BRISOLE] 90/S 1,40 205,6 287,8
04-W 04-PVC VJETROBRAN 90w 1,40 17,3 24,2
O1-N 01-PVC PROZORI SKOLE 90/N 1,40 711 99,5
01-W 01-PVC PROZORI SKOLE 90w 1,40 92,3 129,2
Ukupno: 487,0 681,8
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Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)

naziv visina zid.Zu(:]l; plostina /fc()g]az) izlgi:gi pe:c;c(la. R/(\)I‘/EIL) topl. gubitak, Hg (W/K)
POD SUTERENA SKOLE 1,1 4416 70,5 36,6 119,2
POD PRIZEMLJA SKOLE 612,7 132,1 75,9 195,0
Ukupno: 1.054,3 202,7 112,5 3143

Koeficijent toplinskih gubitaka kroz negrijane prostorije, Hu (W/K)

naziv neto Obujaz;; brzrlsg korekcijski fa'g(;f) topl. gubitak, Hu (W/K)
NEGRIJANI PODRUM 1731 0,1 0,94 32,2
Ukupno: 1731 32,2
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak
U (WimK) A(m?) AU (WIK)
Z11-N 1,40 28,3 41,0
Z11-W 1,40 19,9 28,9
S3 2,02 61,2 126,6
Z8 1,93 50,4 99,7
Ukupno: 159,7 296,2
Koeficijent toplinskog qubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V|  br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m?) n (1/h) Hve (W/K)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenosti

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., n

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 6465,6 05 1077,6
Ukupno: 6465,6 1077,6
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 1.186,6
- kroz tlo, Hg (W/K) 314,3
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 32,2
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 296,2
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 1.829,3
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 1.077,6
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 2.906,9
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh
. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
R e orijentacija A (m?) i i e 9 Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solami dobici za mjesec, Qsol (KWh) L m v v v v v [ x [ x [ o [ oxa
. O1-E E/90 100,80, 0,80 0,75 0,89 0,60 29,1
01-PVC PROZORI SKOLE
904 | 1227 | 2059 | 2762 | 3246 | 3335 | 3aa0 | 3ta1 | 2as7 | 1752 | s | 533
02-PVC PROZORI SKOLE JUG- 02-S S/90 20556 080, 040 090 0,60 32,0
BRISOLEI 2095 | 2344 | 2048 | 2030 | 2824 | 2664 | 2832 | 3046 | 3241 | 3152 | 1731 | 1119
04-W W/90 17,28/ 0,80 1,00 0,89 0,80 8,9
04-PVC VJETROBRAN
216 | a4 | 627 | sa1 | 989 | 1016 | 048 | 957 | 758 | s34 | 253 | te2
. O1-N N/90 71,10f 0,80 0,75 091 0,60 21,0
01-PVC PROZORI SKOLE
326 \ 431 | 734 \ 961 | 1205 \ 1246 | 1246 | 1089 | 786 | 565 | 332 \ 245
. o1-W W/90 92,26 0,80, 0,75 0,89 0,60 26,6
01-PVC PROZORI SKOLE
828 | 1123 | 1885 | 2528 | 2071 | 3053 | 3149 | 2875 | 2276 | 1604 | 761 | 488
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 4429 | 5499 | 8253 | 10031 | 11235 | 11314 | 11715 | 11108 | 9548 | 7607 | 3909 | 2547

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 1.921,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 9.605,0

Potrebna energija za grijanje

H,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 55,31 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:
nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1
nH,gn = a/(a+1) za yH=1
nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 = 1 + 55,31/15 = 4,69
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kwWh)
- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7¢) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t

- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Gi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjeseCnog razdoblja grijanja (h), ®~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©”~e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji el e ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

. tem eg gubici gubici Qls=| dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  umanj. grijanje
IISSEE p'OC Qtr Que Qtr+Qve Qint, KWh =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH.g aH,red Qnd,H
e (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) S ) () (kWh)

1 [sijecanj -0,4 19.684 16.355 36.039 7.146 4.429 11.575 0,32 0,997 0,86 20.957
2 |veljaca 1,3 16.397| 13.542 29.938 6.455 5.499 11.954 0,40 0,992 0,82 14.830
3 |ozujak 57 14.595 11.465 26.060 7.146 8.253 15.399 0,59 0,963 0,73 8.236)
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4 |travanj 10,6 10.189 7.293 17.482 6.916 10.031 16.947 0,97 0,837 0,56 1.860
5 |svibanj 15,8 5.843 3.367 9.210 7.146 11.235 18.381 2,000 0,491 0,45 82
6 |[lipanj 19,1 2443 698 3441 6.916 11.314 18.230 580 0,172 0,45 0
7 |srpanj 20,7 719 -561 157, 7.146 11.715 18.861| 119,83 0,008 0,45 0
8 |kolovoz 20,1 1.207, -80 1.127 7.146 11.108 18.254| 16,20 0,062 0,45 0
9 |rujan 15,1 6.002 3.802 9.803 6.916 9.548 16.464 1,68/ 0573 0,45 164
10 |listopad 10,3 10.872 7.777 18.649 7.146 7.607 14.753 0,79 0,905 0,64 3.406
11 |studeni 5,6 14.606, 11173 25.778 6.916 3.909 10.825 0,42 0,990 0,81 12.214
12 |prosinac 0,0 19.699 16.035 35.733 7.146 2.547 9.693 0,27| 0,998 0,88 22872
Ukupno: 122.254, 90.865 213.119 84.140 97.195 181.335 84.622
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 1/7C,0 = 1 4+ 55,31/15 = 4,69
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
ani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer iskor. faktor, potrebna en. za
) o v OJ' qubici gubici Qls= dobici : Q' : Qgn=| dobigub|  gubit| umanj. hladenje
e © p'oce at Que Qtr+Qve Qint | QinteGsoll y=0gn/@l  ncls|  aCred Qnd,C
C) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (i (kWh) 5 8) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 26.528 21.166 47693 7.146 4.430 11.576 0,24/ 0,999 0,94 10
2 |veljaca 1,3 22578 17.886 40.465 6.455 5.499 11.954 0,30 0,998 0,93 27
3 |ozujak 57 21438 16.275 37.714 7.146 8.252 15.398 0,41 0,991 0,91 126
4 |travanj 10,6 16.812 11.948 28.760 6.916 10.030 16.946 0,59 0,964 0,86 529
5 |svibanj 15,8 12.686 8.178 20.864 7.146 11.235 18.381 0,88 0,872 0,80 1.870
6 |lipanj 19,1 9.066) 5.354 14.419 6.916 11.313 18.229 1,26) 0,716 0,71 3.695
7 |srpanj 20,7 7.562 4.249 11.811 7.146 11.715 18.861 1,60, 0,598 0,71 5.414
8 |kolovoz 20,1 8.050 4.730 12.781 7.146 11.108 18.254 1,43 0,655 0,71 4.503]
9 |rujan 15,1 12.624 8.457 21.081 6.916 9.548 16.464 0,78/ 0,909 0,82 1.226
10 |listopad 10,3 17.715 12.587 30.303 7.146 7.607 14,753 0,49 0,982 0,89 233
11 |studeni 5,6 21.229 15.828 37.056 6.916 3.910 10.826 0,29 0,998 0,93 22
12 |prosinac 0,0 26.542 20.845 47.387 7.146 2.547 9.693 0,20 1,000 0,95 2
Ukupno: 202.831 147.504 350.334 84.140 97.194 181.334 17.656|

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

pripremu PTV, QW (kWh):

Namjena zone: ostalo
Korisna povrsina: 1920 ()
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 5
Potrebna toplinska energija za 2.762
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Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)

‘Namjena: ‘Obrazovna ustanova A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 15
ykupno_ins_talirang parazitno opterecenje elem. kontrole 0

i upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):

ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 1

faktor ovisnosti rasvjete o dnevnhom osvjetljenju, FD (-): |1

faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1

radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 1800
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 200
godisnji rad rasvijete, t0 (h): 2000
panik rasvjeta ugradena NE
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) |30
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 57.630

kWh

Potrebna energija za grijanje i hladenje
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mjesec

|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 84.622 (kWh) = 304.640 (MJ)
QC,nd = 17.656 (kWh) = 63.562 (MJ)

Q"H,nd = 44 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 30 (kWh/m?2a) NE zadovoljava!
Q"C,nd = 9 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m?2a) ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 84.622
Energent: UNP
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 1,0372
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 81.587
Faktor primarne energije 1,16
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 94.641
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,26
Emisija CO2 (kg) 24.691,84
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 17.656
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 17.656
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 2.762
Energent: UNP
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0584
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 2.610
Faktor primarne energije 1,16
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 3.027
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,26
Emisija CO2 (kg) 789,81
Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 57.630
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 45.989
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 10.798,16
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 159.482,99
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 143.656,99
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 36.279,80
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PODACI O ZONAMA

Z2-DVORANA

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 10.170,00

Neto obujam, V (m3): 7.729,20

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 1.187,00

Bruto podna povrsina, Af (m2): 2.176,00

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 3.636,19

Faktor oblika, fo (m-1): 0,36

Proj. unutar. temp. grijanja, Oint,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 52,46

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 565,76

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 16\ 7

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,67

Hladenje dan/tjedan - \ 7

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 1,00

Dani nekoristenja zone

mjesec I IT 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

o orevtcie | UGNTK] " AmY AOOUK)
Z5-N Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/N 0,35 27,3 10,9
Z5-W Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/W 0,35 14,6 59
Z5-E Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/E 0,35 245 98
Z6-E Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/E 0,33 42,6 16,2
26-W Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/W 0,33 41,7 15,8
Z6-N Z6 - AB STUPOVI-DVORANA 90/N 0,33 15,8 6,0
K1-E K1-KROV DVORANE 15/E 0,25 5440 163,2
Z4-S Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/S 0,30 176,8 61,9
Z4-N Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/N 0,30 207,8 72,7
Z4-W Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/W 0,30 213,6 74,8
Z4-E Z4 - ZID OD BLOK OPEKE- DVORANA 90/E 0,30 248,8 87,1
75-S Z5 - AB ELEMENTI-DVORANA 90/S 0,35 36,5 14,6
K1-W K1-KROV DVORANE 15/W 0,25 569,9 171,0
K2-E K2 - KROV ANEKSA 15/E 0,20 23,3 58
K2-S K2 - KROV ANEKSA 15/S 0,20 23,3 58
S4 S4 - STROP ANEKSA DVORANE PREMA TAVANU 0/Hor 0,25 20,7 6,2
Ukupno: 22311 7271,7

* toplinski gubici su raunati sa povec¢anim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,05 W/(m2'K).
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Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
Bl Y orilentacija U (WimK) A (m?) AU (WIK)
03-E 03 - PROZORI DVORANE 90/E 1,80 58,8 105,8
03-N 03 - PROZORI DVORANE 90/N 1,80 11,9 214
03-S 03 - PROZORI DVORANE 90/S 1,80 42,3 76,1
03-W 03 - PROZORI DVORANE 90/W 1,80 58,8 105,8
Ukupno: 171,8 309,2
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
naziv Visina zid Z“(:T':; plostina :‘():13) 'zgzgg' pem g,‘\’,‘f&) topl. gubitak, Hg (WIK)
POD SVLACIONICA 190,9 50,1 13,3 35,8
POD DVORANE 923,3 115,4 27,8 114,9
Ukupno: 1.114,2 165,5 411 150,6
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak
U (WimK) A(m?) AU (WIK)
/8 1,93 50,4 99,7
Ukupno: 50,4 99,7
Koeficijent toplinskog qubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K
naziv obujam zraka, V br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m?) n (1/h) Hve (W/K)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-| Koeficijent zasticenosti

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., n

1) od vjetra, e (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 7729,2 05 1288,2
Ventilacijski gubitak 7729,2 420,3
042] 1,00| 0,10 3,00 0,90
Ukupno: 15458,4\ 1708,5
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 1.036,8
- kroz tlo, Hg (W/K) 150,6
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 99,7
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 1.287,2
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve adj (W/K) 1.708,5
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 2.995,7
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Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh

. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
R e orijentacija A (m?) i i e 9 Fsh*Fc*g*Fw (m?)
solami dobici za mjesec, Qsol (KWh) L m v v v v v [ x [ x [ o [ oxa

03-E E/90 58,80, 0,70f 1,000 0,89 0,80 26,4
03 - PROZORI DVORANE

821 | 1114 | 1868 | 2506 | 2046 | 3026 | 3tor | 2ss0 | 2257 | 1500 | 785 | 4sa

03N N/90 1190 0700 100, 091 080 5,5
03 - PROZORI DVORANE

85 | 112 | 191 | 250 | 314 | 324 [ 324 | 283 | 205 | 147 | 86 | e

03-S S/90 4227, 0,70 1,00f 0,90 0,80 19,2
03 - PROZORI DVORANE

1257 | 1406 | 1768 | 1763 | 1604 | 1508 | 1699 | 1827 | 1944 | 1891 | 1030 | 71

03-W W/90 58,80, 0,70] 1,000 0,89 0,80 26,4
03 - PROZORI DVORANE

821 | 1114 | 1868 | 2506 | 2046 | 3026 | 3121 | 2850 | 2257 | 1500 | 755 | 4me
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 2084 | a746 | 5695 | 7025 | 7900 | 7974 | 8265 | 7810 | 6663 | 5218 | 2635 | 1703

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 1.187,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsSine (W/m2) 5,0
Unutarniji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 5.935,0

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 52,46 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1
nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 = 1 + 52,46/15 = 4,50
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7¢) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Qi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©~e - prosjecna godi$nja vanjska temperatura (°C), ©”e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godiSnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

vani transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutrasnji solami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

) om eJ. gubici gubici Qls=| dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  umanj, grijanje
IISSEE © pAOCe Qtr Que Qtr+Qve Qint, kv\fﬁ =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nHgn| aHred Qnd,H
e (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kiWh) (kWh) S ) ) (kWh)

1 |sijecan; -0,4 16.402 25.931 42.333 4.416 2.984 7.400 0,17 1,000 0,95 33.189
2 |veljata 1,3 13.634 21470 35.104 3.988 3.746 7.734 0,22 0,999 0,94 25.652
3 |ozujak 57 11.858 18.177 30.035 4416 5.695 10.111 0,34 0,995 0,90 18.053
4 |travan; 10,6 7.951 11.563 19.514 4.273 7.025 11.298 0,58/ 0,962 0,83 7.213
5 |svibanj 15,8 4.215 5.339 9.554 4.416 7.900 12.316 1,29 0,702 0,67 606)
6 |lipanj 191 1.500 1.107 2.607 4.273 7.974 12.247 470 0,213 0,67 2
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7 |srpan 20,7 187 -890 -703 4.416 8.265) 12.681| -18,03| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,1 629 -127 502 4.416) 7.810 12226 24,36| 0,041 0,67 0
9 |rujan 15,1 4504 6.028 10.532 4.273 6.663 10.936 1,04 0,802 0,70 1.235
10 |listopad 10,3 8.473 12.330 20.803 4.416 5.218 9.634 0,46 0,983 0,87 9.833
11 |studeni 5,6 11.694 17.714 29.408 4.273 2.635 6.908 0,23 0,999 0,93 20.995
12 |prosinac 0,0 16.231 25422 41.654 4.416 1.703 6.119 0,15/ 1,000 0,96 34.044
Ukupno: 97.278 144.063 241.341 51.991 67.618 119.609 150.822
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nCls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 7/7C,0 = 1 + 52,46/15 = 4,50
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
o transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji solami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor| potrebna en. za|
o m v eg gubici gubici Qs dobici : QS'O: Qgn=| doblgub|  gubit| umanj. hladenje
IESES pi°C) at Que Qtr+Qve Qint (| QnteQsoll y=0gniQll  nCls|  aCred Qnd,C
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (KWh) s ) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 21.703 33.558 55.261 4.416) 2.984 7.400 0,13 1,000 1,00 0
2 |veljaca 1,3 18.422 28.358 46.780 3.988 3.746 7.734 0,17 1,000 1,00 2
3 |ozujak 57 17.159 25.804 42.963 4.416) 5.695 10.111 0,24/ 0,999 1,00 14
4 |travan; 10,6 13.081 18.944 32.024 4.273] 7.025 11.298 0,35 0,994 1,00 67
5 |svibanj 15,8 9.516] 12.965 22.481 4416 7.898 12.314 0,55 0,969 1,00 385
6 |lipanj 19,1 6.630 8.488 15.118 4.273] 7.974 12.247 0,81 0,893 1,00 1.315
7 |srpanj 20,7 5.487 6.737 12.224 4.416) 8.265 12.681 1,04 0,803 1,00 2.501
8 |kolovoz 20,1 5.930 7.500 13.430 4.416) 7.811 12.227 091 0,854 1,00 1.782
9 |rujan 15,1 9.634/ 13.408 23.042 4.273 6.663, 10.936 0,47 0,981 1,00 205
10 |listopad 10,3 13.774 19.957 33.731 4416 5.218 9.634 0,29 0,998 1,00 24
11 |studeni 56 16.824 25.094 41918 4.273 2.635) 6.908 0,16 1,000 1,00 0
12 |prosinac 0,0 21532 33.049 54.581 4416 1.703 6.119 0,11 1,000 1,00 0
Ukupno: 159.693 233.861 393.554 51.991 67.617 119.608 6.297|

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

sportski objekti

pripremu PTV, QW (kWh):

Korisna povrsina: 7 (tus)
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 6
Potrebna toplinska energija za 11.948
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Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)
Namjena: Sportski objekt A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 10
ukupno instalirano parazitno opterecenje elem. kontrole 0
i upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2):
ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 1
faktor ovisnosti rasvjete o dnevhom osvjetljenju, FD (-): |1
faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1
radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 2000
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 2000
godisnji rad rasvjete, t0 (h): 4000
panik rasvjeta ugradena NE
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti DA
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) 39,7
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 47.124
Potrebna energija za grijanje i hladenje
20000 | M AU S S N SN S S NS SN S
2s.000 - RS e e SRR G R e RS
oo 4 W om W
£ A
15.0004 SN STTE T - R e G- SRR e
100001 - [0t Ot o T A E— S S B e
ool IO S S
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mjgsec

|- Potrebna toplina za grijanje

Il Fotrebna energija za hladenje

QH,nd = 150.822 (kWh) = 542.958 (MJ)
QC,nd = 6.297 (kWh) = 22.669 (MJ)

Q'H,nd = 15 (kWh/m3a), Q'H,nd,dop = 30 (kWh/m3a)
Q"C,nd = 5 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m?2a)

ZADOVOLJAVA!
ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 150.822
Energent: UNP
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 1,0372
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 145.412
Faktor primarne energije 1,16
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 168.678
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,26
Emisija CO2 (kg) 44.008,19
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 6.297
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 6.297
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 11.948
Energent: Sunceva energija
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0584
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 11.289
Faktor primarne energije 0,024
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 271
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,01
Emisija CO2 (kg) 1,90
Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 47.124
Faktor primarne energije 0,798
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 37.605
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 8.829,62
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 210.122,13
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 206.554,19
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 52.839,71
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PODACI O ZONAMA

Z3-STAN

Obujam grijanog dijela, Ve (m?3): 231,00

Neto obujam, V (m3): 175,56

Plostina korisne povrsine, Ak (m2): 51,69

Bruto podna povrsina, Af (m2): 61,16

Oplosje grijanog dijela, A (m2): 226,22

Faktor oblika, fo (m-1): 0,98

Proj. unutar. temp. grijanja, @int,set,H (°C): 20

Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C 26

Vremenska konstanta, T (h): 16,74

Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 15,90

Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m2): 5

Koristenje zone:

Grijanje sat/dan, dan/tjedan 16\ 7

Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,67

Hladenje dan/tjedan - \ 7

Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 1,00

Dani nekoristenja zone

mjesec I IT 111 v VI VII | VIII IX X XI XII

dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K

Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

caala oionatia | U] A AWK
Z2-N 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90NN 0,23 49 14
33 72 -AB ELEMENTI- SKOLA 90/E 0,23 34 10
St S1 - STROP PREMA TAVANU 0/Hor 0,20 61,2 15,3
Z1-N Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90NN 0,21 258 6.7
Z1-E Z1-ZID OD PUNE OPEKE- SKOLA 90/E 0,21 144 37
Ukupno: 109,7 28,1

* toplinski gubici su raunati sa povecanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,05 W/(m2-K).

Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

T TR Tl e
01-N 01-PVC PROZORI SKOLE 90N 1,40 3,8 54
O1-E 01-PVC PROZORI SKOLE 90/E 1,40 34 47
Ukupno: 7,2 10,1
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Koeficijent toplinskih gubitaka kroz susjedne zone, HA (W/K)
naziv koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak|
U (W/m2K) A (m?) AU (W/K)
Z11-N 1,40 28,3 41,0
Z11-W 1,40 19,9 28,9
S3 2,02 61,2 126,6
Ukupno: 109,4 196,5
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)
: obujam zraka, V|  br. izmj. zraka, topl. gubitak
U (m?) n (1/h) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije, fV,hr (-)

Zrakopropusnost zgrade, n50 (h-

Koeficijent zasticenosti

Proj. protok zraka zbog meh. provj., Vf

Iskor. sust. za povrat topline., nv,

od vjetra, € (-) (m3/s) ()
Ventilacijski gubitak 175,6 0,5 29,3
Ukupno: 175,6 29,3
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 38,1
- kroz tlo, Hg (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 0,0
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 196,5
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 234,6
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve,adj (W/K) 29,3
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 263,9
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)
e | g [ el o W w] e
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) | ’ I 1l ’ 1\ \Y ’ Vi Vi Vil IX X X Xl
. 01-N N/90 383 080 075 091 060 1,1
01-PVC PROZORI SKOLE
18 \ 23 | 40 \ 52 | 65 \ 67 | 67 | 59 | 42 30 18 13
. 01-E E/90 336 080 075 089 060 1,0
01-PVC PROZORI SKOLE
30 | 41 69 92 | 108 | 111 | 115 | 105 | 83 58 | 28 18
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kWh) 48 64 109 144 173 178 182 164 125 88 46 31
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Unutarnji dobici topline racunati sa zadanom vrijednosc¢u, Qint (kWh

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 51,7
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 5,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 258,5

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh

Vremenska konstanta: T = Cm/H = 16,74 (h)

Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoristenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,0 + 1/TH,0 = 1 + 16,74/15 = 2,12

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(TH,o/T)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - ©e) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (Gi - ©7e) t + Hpe ©”e cos(2n(m-T-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Oy) t

gdje je: t - trajanje mjeseCnog razdoblja grijanja (h), ®~e - prosjecna godiSnja vanjska temperatura (°C), ©”~e - mjesecno odstupanje
od prosjecne godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B -
vremenski pomak (uzimima se 1 ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki

koeficijent prijenosa topline (W/K)

- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji solami dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor|  potrebna topl. za

. tem e{e' gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn| dob/gub dobit.|  uman;. grijanje
IISSEC pi“C) Qtr Que Qtr+Qve Qint, (kWh) =Qint+Qsol| y=Qgn/Ql nH,gn|  aH,red Qnd,H
(kWh) (kwh) (kwh) (kWh) (kwh) S ) () (kWh)

1 [sijecanj -0,4 579 444 1.023 192 48 240 0,23 0,964 0,79 625
2 |veljaca 1,3 479 368 847 174 64 238 0,28/ 0,950 0,75 465
3 |ozujak 57 406 312 717 192 109 301 0,42 0,901 0,67 297
4 |travanj 10,6 258 198 456 186 144 330 0,72 0,781 0,67 132
5 |svibanj 15,8 119 91 211 192 173 365 1,73 0,484 0,67 23
6 |lipanj 19,1 25 19 44 186 178 364 8,33 0,119 0,67 0
7 |srpanj 20,7 -20 -15 -35 192 182 374/ -10,66| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 20,1 -3 2 -5 192 164 356 -71,04/ 0,000 1,00 0
9 |rujan 15,1 135 103 238 186 125 N 1,31 0,585 0,67 37
10 |listopad 10,3 275 211 487 192 88 280 0,58 0,839 0,67 168
11 |studeni 5,6 395 304 699 186 46 232 0,33 0,933 0,70 339
12 |prosinac 0,0 567 436 1.003 192 31 223 0,22 0,967 0,80 630
Ukupno: 3.215 2.469 5.684 2.264 1.352 3.616 2.716
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Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh
Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoristenja gubitaka:
nCls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0 i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls = 1 za yC<0
Gdje je: aC = aC,0 + 1/7C,0 = 1 + 16,74/15 = 2,12
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(TC,0/T)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
- transmisijski ventilacijski|  ukup. gubici unutradnji ol e ukup. dobici omijer| iskor. faktor, potrebna en. za
. ‘ GJ. gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn=| dob/gub gubit.|  umanj. hladenje
= emp'oce atr Que Qir+Que Qint kv\fﬁ Qint+Qsol| y=Qgn/@l|  nCJs| oCyred Qnd,C
(C) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 5 ) ) (kWh)
1 [sijecanj -0,4 749 575 1.324 192 48 240 0,18/ 0,978 1,00 5
2 |veljaCa 1,3 633 486 1.119 174 64 238 0,21 0,970 1,00 7
3 |ozujak 57 576 442 1.018 192 109 301 0,30 0,945 1,00 17
4 |travanj 10,6 423 325 747 186 144 330 0,44 0,892 1,00 36
5 |svibanj 15,8 289 222 512 192 173 365 0,71 0,784 1,00 79
6 |lipanj 19,1 189 145 335 186 178 364 1,09 0,650 1,00 127
7 |srpanj 20,7 150 115 266 192 182 374 1,41 0,558 1,00 165)
8 |kolovoz 20,1 167 129 296 192 164 356 1,20 0,614 1,00 137,
9 |rujan 15,1 299 230 529 186 125 3N 059 0,834 1,00 52
10 |listopad 10,3 445 342 787 192 88 280 0,36| 0,925 1,00 21
11 |studeni 56 560 430 990 186 46 232 0,23 0,964 1,00 8
12 |prosinac 0,0 738 566 1.304 192 31 223 0,17| 0,980 1,00 4
Ukupno: 5.220 4.008 9.228 2.264 1.352 3.616 659

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone:

stambene zgrade do 3 stambene jedinice

Broj jedinica, f:

51,69 (korisna povrsina zgrade)

pripremu PTV, QW (kWh):

Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 7 Dnevna potro$nja PTV po jedinici, VW,f,day 16,00
(I/jed./dan): 0,00
Dnevna potrosnja PTV, VW,day (l/dan): 60,00
Temperatura PTV, OW,del (°C): 13,50
Potrebna toplinska energija za 646
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Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite 10. 2016.
Potrebna energija za grijanje i hladenje
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|- Potrebna toplina za grijanje M Potrebna energija za hladenje

QH,nd = 2.716 (kWh) = 9.779 (MJ)

QC,nd = 659 (kWh) = 2.372 (MJ)

Q"H,nd = 53 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop = 55 (kWh/m2a)
Q"C,nd = 13 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop = 50 (kWh/m2a)

ZADOVOLJAVA!
ZADOVOLJAVA!
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Proracun konacne i primarne energije (kWh/a) te emisije

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 2.716
Energent: UNP
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 1,0372
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 2.619
Faktor primarne energije 1,16
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 3.038
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,26
Emisija CO2 (kg) 792,61
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 659
Energent:

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 1,0000
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 659
Faktor primarne energije 0
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,00
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a) 646
Energent: UNP
Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, n\W 1,0584
Godisnja konacna energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 610
Faktor primarne energije 1,16
Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 708
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,26
Emisija CO2 (kg) 184,76
Ukup. god. konacna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 3.888,32
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 3.746,13
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 977,37
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REZULTATI PRORACUNA ZA ZGRADU
Specificni transm. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 1,04 (W/m2K)

IzraCunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,37 (W/m2K)

ISpecifi¢ni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade

. vanj temp. sat potrebna topli_na za potrebna energija za

mjesec °C) (h) grijanje, hladenje,

QH,nd (kWh) QC,nd (kWh)

1 sijecan; -0,4 744 54.771 15
2 veljaca 1,3 672 40.946 35
3 ozujak 57 744 26.587 157
4 travanj 10,6 720 9.206 632
5 svibanj 15,8 744 71 2.333
6 lipanj 19,1 720 2 5.138
7 srpanj 20,7 744 0 8.080
8 kolovoz 20,1 744 0 6.423
9 rujan 15,1 720 1.437 1.483
10 listopad 10,3 744 13.407 278
1 studeni 5,6 720 33.547 30
12 prosinac 0,0 744 57.546 7
238.160 24.612

QH,Is = 460.145 (kWh) = 1.656.522 (MJ)
QH,int = 138.394 (kWh) = 498.220 (M)
QH,sol = 166.165 (KWh) = 598.194 (MJ)
QH,gn = 304.559 (kWh) = 1.096.414 (MJ)
QH,nd = 238.160 (kWh) = 857.377 (MJ)

QC,nd = 24.612 (kWh) = 88.604 (MJ)
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Potrebna energija za grijanje i hladenje zgrade
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mjesec
|- Potrebna toplina za grignje M Potrebna energija za hladenje

Godi8nja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a) 238.160
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3) 18.483,00
Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2) 3.159,69
Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd (kWh/m2a) 75,37
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a) 234.194
Specifi¢na godiSnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd 74,12
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 25,45
Godidnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a) 24.612
Godidnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a) 26.053
Specificna godiSnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd (kWh/m2a) 7,79
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne topl. energije za hladenje Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 50,00
Referentna vrijednost dopustene godisnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog 30,000

dijela zgrade, Q'H,nd,dop (kWh/m?3a), prema PEPZEC

|Potrebna toplina za grijanje NE zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
|Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
plostine korisne povrSine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q”C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj

Specifiéna godidnja potrebna toplinska energ. za grijanje za referentne klimatske podatke, Q'H,nd (kWh/m3a) 12,67
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ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
Relativna vrijednost godisnje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,rel (%) = Q'H,nd,ref/Q'H,nd,dop x 100 (%) 42,24
A < 15 Energetski razred: B
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Energetski razred zgrade - metodologija izraéuna od 1. 6. 2016. prema specifi¢noj Edel

Pretezita namjena prema PEPZEC (do 31. 5. 2016.):
NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrti¢i i druge odgojne i obrazovne ustanove

Pretezita namjena prema PEPZEC (od 1. 6. 2016.):
zgrade za obrazovanje

Klimatsko podrugje: K
Specifi¢éna godisnja isporu¢ena energija, Edel / Ak (kWh/m?a): 118,21

Energetski razred zgrade od 1. 6. 2016.: C
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Proracun primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a) 238.160
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 266.357
Emisija CO2 (kg) 69.492,64
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a) 24.612
GodisSnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 0
Emisija CO2 (kg) 0,00
PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a) 15.356
Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a) 4.006
Emisija CO2 (kg) 976,46
Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a) 104.754
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 83.594
Emisija CO2 (kg) 19.627,78
Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a) 382.883
Ukupna godisnja isporucena energija, Edel (kWh/a) 373.493
Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a) 353.957
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 90.097

Pretezita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m2) :

NSZ2 - Skolske i fakultetske zgrade, vrtiéi i druge odgojne i obrazovne ustanove

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2) 3.159,69
Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a) 118,21
Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a) 60,00
Edel NE ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a) 112,02
Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a) 90,00

Eprim NE ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Ostalo

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi
podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije, (1-
Eprim/ZEnd)*100 (%)

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 8 < 20% - NIJE OSTVARENO
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Zastita pregrijavanja prostorija zgrade zbog djelovanja sunceva zracenja

tijekom ljeta

plostina plostina

procelja prost. ostakljenja udio ostakljenja| stup. prop. topl. dozvoljeni gtot *
naziv procelja prostorije orijentacija (m2) prost. (m2)| U sjeni (%)| energ. gtot (-)| gtot* f (-) f(-)|  greskal
UCionica jug S 28,26 17,13 0,61 0,17 0,10 0,15
Ucionica zapad W 38,02 23,00 0,60 032 020 0,15
knjiznica istok W 47,34 28,75 0,61 032 020 0,15
DVORANA JUG S 107,84 30,20 0,28 0,50 0,14 0,15
DVORANA ISTOK E 302,00 48,20 0,16 0,50/ 0,08 0,15
DVORANA ZAPAD W 302,00 48,20 0,16 0,50/ 0,08 0,15

Izastita protiv sunéeva zraéenja NE zadovoljava zahtjeve tehni¢kog propisa!
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)

- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju ¢l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici

- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o naginu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011) - Performance standards in
building — Definition and calculation of area and space indicators (ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements
-- Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and
building elements -- Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija
(EN 13162:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN
13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) --
Specifikacija (EN 13163:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products --
Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS)
products -- Specification (EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) --
Specifikacija (EN 13165:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products --
Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN
13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification
(EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2012)
- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products --
Specification (EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) --
Specification (EN 13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija
(EN 13171:2012) -Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2012)
- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) - Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne
piene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)

- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i
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poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN
14315-1:2013)

- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN
14319-1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske
(PUR) i poliizacijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
(EN 14320-1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u
gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) --
Specifikacija (EN 16069:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)Thermal insulation products --
Evaluation of conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) -Masonry and masonry
products -- Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012)

NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE PROPIS

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom vru¢om
plo¢om (EN 674:1997)

- HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

- HRN EN ISO 12412-2:2004 - Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruc¢e
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska topline metodom vru¢e komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2000; EN 1SO 12567-1:2000)

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO
9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni
proizvodi) moraju imati svojstva bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

— je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znac€ajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim
propisom

— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trziSte odnosno stavljanje na raspolaganje na
trziste gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

— zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u
tvornicama izvan gradilista, te moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih
vazecim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim
zakonom kojim se ureduje podrucje gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom
donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vaze¢im  propisima u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni
projektom zgrade i propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na
nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji,

— izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnosno
propisom u skladu s kojim je zgrada izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu
energije i toplinsku zastitu, te:
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— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehni€kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) ili
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije $to drugo odredeno. Za odrzavanje zgrade dopusteno
je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u
skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omotac grijanog prostora zgrade, uklju¢ivo mozebitne
spojnice izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju moguc¢nost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s
dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopustena je i veéa zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako
propisom donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukgije propisano.

(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg
zraka od najmanje n = 0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga €lanka mora biti veci u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, ifili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaiji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati
moguénost njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti
vanjskog zraka.

(3) Uredaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga »C« Tehni¢kog propisa o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 20. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti
u zgradama (NN 97/14, 130/14) dokazuje se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka,
sveden na obujam grijanog zraka, ne smije biti ve¢i od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehani¢kog uredaja za provjetravanje,
odnosno n50 = 1,5 h-1 kod zgrada s mehanickim uredajem za provjetravanje.

(1) Za viSestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju viSe od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23.
Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.
(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 20., 21., 22., i 23. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnose se na omotac grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako
Su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuéuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o
sukladnosti prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s ozna¢avanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata
(NN 69/06)

— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju, uporabu i odrzavanje prozora i/ili vrata te za njihov
utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slu€aju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehni¢kim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvoda¢ prozora ifili
vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.
Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog
proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Proizvoda¢ odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvoda¢ gradevine, duzni su poduzeti odgovarajué¢e mjere u cilju
odrzavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

OSNOVNA SKOLA VOCIN

2. OZNAKA PROJEKTA

47/16

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

OSNOVNA SKOLA VOCIN - REKONSTRUIRANO

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska
opc¢ina,naselje s postanskim brojem, ulica, kuéni broj,
nadmorska visina)

k.C.br. 2541/1
k.o. Podravska Slatina [323446]
TRG GOSPE VOCINSKE 2
Voéin [33522]; 212 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta

studeni, 2016.

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 7.510,14
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 18.483,00
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,41
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 3.159,69
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosje€na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 26

Meteorolo$ka postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjese€na temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,max (°C)
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE | IZRACUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke Eprim [kWh/a]

353.957,31

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke
Eprim [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

90,00

112,02

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke QH,nd [kWh/a]

238.160,23

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske
podatke Q’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene
zgrade)

najveca dopustena

izracunata

25,45

75,37

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hladenja)

24.612,09

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade Q”C,nd
[kWh/(m2-a)] (za zgrade sa sustavom hladenja)

najveca dopustena

izracunata

50,00

7,79

Vrijednosti izraCunat godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godidnje potrebne toplinske energije za hladenje po jedinici
ploStine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”H,nd [kWh/(m?-a)] i Q"C,nd [kWh/(m?-a)] (za stambene ili
nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim nize za
najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema €lanku 9. stavak (7) Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO
%

ISPUNJENO
(DAINE)

Najmanje 20% ukupne isporuene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

7,6

NE

Najmanje 25% iz sun€eva zracenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

toplinske energije za grijanje, hladenje

Najmanje 50% iz topline okoline

zgrade i pripremu potrogne tople v ode

isporuéene

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom ucinkovitoS¢u

Omjer energije iz obnovljivib izv ora energije i ukupne

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema &lanku 42.
stavak 2.

Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne
toplinske energije za grijanje po jedinici plostine
korisne povrsine zgrade Q’H,nd

Najmanje 4 m2 ugradenih sun€anih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuée)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEZJA ZGRADE

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po
jedinici oplo$ja grijanog dijela zgrade
H'tr,adj [W/(m2K]

najveci dopusteni

izrac¢unati

1,04

0,37

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka
Htr,adj (W/K)

2.758,66

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem
HVe,adj (W/K)

2.815,37

Ukupni godisnji gubici topline QI (kWh)

460.145,05

Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (kWh)

138.394,42

Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (kWh)

166.165,00

Ukupni godisniji iskoristivi dobici topline Qg (kWh)

304.559,42
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa) ARHIS d.o.0.

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu (potpis i zig)

SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh.

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

10.2016.

Datum i pecat projektantske tvrtke
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